Poz. 4.1.3
Piyta gr. 20cm 105

wykonai ¥ 16.05 mb. Nr2, 2x13szt. @10 L=105cm

skala 1:20

* - dodano 5% naddatku na zaktad pretéw
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Przekroj B-B
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ZESTAWIENIE ZBROJENIA NA mb
Diugosé ogdina [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ | Liczba w elem.

preta A-llIN
[mm] [cm] [szt] @10

1 @10 265 12 31.80
2 @10 105 26 27.30
Diugos¢ ogdina srednic [m] 31.80
Masa 1 mb preta [kg] 0.617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 23.54
Masa ogélna [kg] 23.54
Wykonaé [mb]] 1605 377.89

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow

[

Projekt nalezy rozpatrywaé wraz z projektem architekionicznym i instalacyjnym.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ instrukcjg i wytycznymi
producenta poszczegélnych uzytych materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentdw o niegorszych parametrach technicznych.

Wizystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania

i Odbioru Robét Budowiano-MontaZowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegdinych
materialw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
statym nadzorem technicznym.

Wiszystkie wbudowywane wyroby musza posiada: aprobate techniczna, obowiazkowy
certyfikat zgodnoscl | oznaczenie znakiem bezpieczerstwa B lub $wiadectwo dopuszczenia
Urzedu Dozoru Technicznego dia urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci | oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (PN, ,E", ,0") lub deklaracie
zgodnosici z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
Wiszystkie wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie.

W razie jakichkolwiek wafpliwosci na budowie skontaktowat sie z projektantem.

Wizelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.

Materiaty:
Beton: C20/25

Stal zbrojeniowa :

AlIIN (RB500W)

Otulina: 25 mm
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Rysunek stanowi wlasnosé firmy DEMIURG, | nie moze by¢

i udostepniany osobom trzecim bez pisemnej zgody




