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Prety attyki Zelbetowej Wieniec
taczy¢ z pretami wienca zelbetowy
zelbetowym

ZESTAWIENIE ZBROJENIA GEOWNEGO
Diugos¢ ogdina
Srednica | Diugos¢ | Liczba w elem. [m]
AIlIN
[mm] [cm] [szt] @10
@10 202 12 24.24
@10 110 18 19.80
210 61 6 3.66
Dtugos$¢ ogolna $rednic [m] 47.70
Masa 1 mb preta [kg] 0.620
Masa pretéw wg $rednic [kg] 35.49
Masa ogélna 35.49
Wykonaé [mb]|  59.87 2124.71

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sa w osiach pretow.
Wykaz zbrojenia dla 1 mb $ciany.
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1. Projekt nalely rozpatrywal wraz z projektem
architektonicznym oraz instalacyjnym.

2. Wszystkie prace nalely wykonywal zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob -t
Budowlano-Montalowych, zgodnie z obowiNzujNcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producent-w poszczeg- Inych
materiaj-w i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownik - w, pod stajym nadzorem
technicznym.

3. Wszystkie wbudowywane wyroby muszN posiadal: aprobati
technicznN, obowiNzkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie
znakiem bezpieczeEstwa AB" lub Swiadectwo dopuszczenia
Urziidu Dozoru Technicznego dla urzNdzeE poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnoSci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnoSci (\PN", AE", 0") lub deklaracjfi
zgodnoSci z obowiNzujNcymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatN technicznN.

4. Wszystkie wymiary przed zam - wieniem sprawdzil
na budowie.

5. W razie jakichkolwiek wNtpliwoSci na budowie skontaktowal
sif z projektantem.

6. Wszelkie zmiany nalely uzgadnial z projektantem.

Beton B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa AllIN (RB 500W)
Otulina 25 mm
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska
ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
INWESTYCJA

CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Cmentarz Gostowicki
LokALIzacJA |ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
Dziajka nr 106; 107, Obriib 075

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL: | mgr inU. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15

OPRACOWAL:

sPRAWDZI: | magr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESCRYS. SKALA
Attyka zelbetowa Poz. 8.1 1:20

DATA KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K 01 KW.21

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢
i udostepniany osobom trzecim bez $ pisemnej zgody




