f 1. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé
P OZ 3 1 3 P Od Cl w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skladnika sie
. . odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
budowlanej.
2X| PE270 . 2. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.
i - . Dlugosci i wymiary ksztattownikow wzmacniajacych konstrukcje nalez)
konaé 1 szt 3. Dlugosci i wymiary 0 jacy e nalezy
wykonac 1 szL. A zweryfikowaé na podstawie obiaru na budowie.
skala 1:10 . skala 1:10 4. Dla elementéw stalowych nalezy wykona¢ projekt warsztatowy i przedstawi¢ go
Istniejacy stop do akceptacji projektantowi konstrukcji.
’ ) ) ) ) ) 5. Nadproza w istniejgcych $cianach wykona¢ na podstawie opisu technicznego.
S S / s 7 i y 7 s Y 7 o P ’ 7S p ’ ’ S P 4 i / 7 s y 7 s . 7 ’ S s / . 7S s / ’ Poz 314 P s/, 6. Wszystie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
240 V/ Vs / Vs / / / / / / / Vs / Vs / / / / 19'x 26.50 = 5035- e ya y technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych
% ey ~ ~ ~ % % ~ ~ % % POdCIigZ / . / / opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
> ’ S y 7S P / 7S y / tfieidoy sin S Y 7S y 7S 7S Y s/, e, 7S y 3xIPE120 s/, 7S sztuki budowlane A ‘ .
/ Vs / / _/zaprawa’pe hijgca e / / / ) / / / / s / / s . / . / . / S / S IPE 270 Vs / ) |PE 270 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
= wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
s / s s S s S / s S / / / / 051 S 4
g; budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
q__ 7 = zastosowania takiego elementu w porozumieniu
. - 10.53 o 7 g z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.
MA12 -~ 4 /s -~ 8. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym
/// g g ; R i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy
* * -~ * * * * ‘*= * * * zaprawa cementowa ", ———t b/ ~ wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.
) 7 i 9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy
3 ret gwintowany M12 "7~ s 3 C akiennei | drwiowei ‘ o ;
et pret gwintowany M1Z ¥ 7 7, s el stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, i innych nalezy
\ ﬂo_i 4 s/ zamawia¢ i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
) . R e oK rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2xIPE270 Blacha 10x400 tynk na siatce stalowej - 10. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
400 10 10 i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
i posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
P0z.2.6 Stup A Poz.2.7 Rzef . 420 .
40x24cm 40x40cm ! ! OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:
1.Przygotowanie podtoza: obrébka strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa2,5
zgodnie z normg PN ISO 8501-1:1996.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w $rodowisku
do C3 wg normy PN-EN ISO 12944:
5300 Warstwa gruntowa:
5940 - grubos¢ 100_um o
Warstwa nawierzchniowa:
, - grubo$¢ 60 um
y 5940 y ) N - ) ' .
7 7 3. Zabezpieczenie tréjstronne profili natryskiem ogniochronnym do klasy odpornosci
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Poz. 3.13- warstwa grubosci 10000pm (10mm)
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
‘ ‘ Blacha 8x61 INWESTYCJA %
\ 250 CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM
E 5/ E 5/ \ >5 G
IPE 270 BIacha 8361 Cmentarz Gostowicki
1 25940 mm 250 LOKALIZACJA |ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
BIacha 61 4 168, 156 38, Dziajka nr 106; 107, Obriib 075
250
# 362 * STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BL1 Blacha BL2 Blacha
DEN HG ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
8x61x250 8x61x250 U
10 wykonaé 3 szt. wykona¢ 3 szt. www.demiurg.com.p!
M skala 1:10 skala 1:10
[ 722 S =X Zestawienie stali JFunkcaa IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
o — ' ‘o Masa [Masa 1] Masa Powierzchnia|Powierzchnia [ProuEKTOWAL: | mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15
IaCha = Q\; ' @13 19 Poz. | Nr Profil DlugosC |Liczba . razem Material | edn. | elem. | razem | %Y | "1 glom razem - .
. , . . . OPRACOWAL:
250 N ‘“‘g Yo ‘“‘g pa (mm] | [szt] | [m] tkg/mi| [kg] | kgl | m2m m? m? sPrAWDZK: | mgr in0. Jan Lekan 33/86/PW
****** POZ.3.13 1 IPE 270 5940 1 5.94 S235 | 36.1 |214.43| 21443 | 1.04 6.18 6.18
L AR
\ 58 - - POZ.3.13| 2 IPE 270 5940 1 5.94 S235 | 36.1 |214.43| 21443 | 1.04 6.18 6.18 TRESCRYS. SKALA
& & POZ.3.13| BL1| BI. 8x61 250 3 0.75 S235 | 3.83 | 096 | 2.87 - 0,02 0,04
POZ.3.13| BL2 | BI. 8x61 250 3 0.75 S235 | 3.83 | 096 | 2.87 - 0,02 0,04 Podmag Poz. 3.13 1:10
IPE 270 - " Waga elementu wysytkowego [kg] 434.61 12.44
=5940 mm L L Wykona [szt] 1] 43461 1244
A5 475ﬁ JDATA KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301
61 61 Jeranza NRREWIZJI 0 1 NR RYSUNKU O 8
Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢ 3 >
i udostepniany osobom trzecim bez § pisemnej zgody




