PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdanisk .
wuia-Lero. 990-Y  1esxrivasssL X OLLET Gauee
DECYZJA
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.23), art.28, art.33 ust. 1, art.34 ust.4, art.36, art.
36a pkt 1, art.81 ust. | pkt 2, art.82 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 19%94r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U, z 2016 poz.290),

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.04.2016c. nr rej. WUIA/114323

zmieniam

decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr WUAIOZ-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z 16.06.2015r. o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbudowe i przebudowe budynku
kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim, dz. nr 106 1 107 (obr. 75) przy ul. Lostowickiej w
Gdansku

w zakresie objetym projektem zamiennym stanowiacym zalacznik niniejszej decyzji

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska

z siedzibg w Gdansku przy ul. Zaglowej 1

pozwolenia na budowe
- rozbudowe 1 przebudowe budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim,
dz. nr 1061 107 (obr. 75) przy ul. Lostowickiej w Gdansku

autorzy projektu budowlanego:

mgr inz. arch. Monika Jasinska - upr. budowlane do projektowania nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2009 w spec.
architektonicznej bez ograniczen, wpis do WOIA nr WP-0717,

mgr inz. Jacek Hercog - upr. budowlane do projektowania nr WKP/0091/PWOK/15 w spec. konstr.-budowlanej,

wpis do WOIIB nr WKP/BO/0236/15,
Warunki decyzji nr WUAIQZ-1-6740.590-3.15.5-KT.89372 z 16.06.2015r. pozostaja bez zmian.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchemoscer: dz. nr 106, 107 (obreb 75) przy ul. Lostowickiej w Gdansku.

UZASADNIENIE

W odniu 13.04.2016r. inwestor wystapit z wnioskiem o zatwierdzenie projektu zamiennego
rozbudowy i przebudowy budynku kaplicy na terenie Cmentarza f.ostowickiego w Gdansku, przy ul.
Lostowickiej dz. nr 106 i 107 obreb 75. Przedlozony przez inwestora projekt budowlany zamienny jest
zgodny z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUAIOZ-1-6733.70-5.2014.5-
EJ.218055 z dnia 11.09.2014r. Ponadto projekt jest kompletny, zawiera wymagana informacj¢ do planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz zostat wykonany przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
budowlane 1 legitymujgce sie aktualnym na dzien opracowania projektu zaswiadczeniem, o ktdrym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z 7 lipca 19%4r. Prawo budowlane.

W zwigzku z faktem, 1z inwestor spelnit wymogi i warunki okreslone w przepisach prawa dla
zatwierdzera projektu budowlanego 1 wydania pozwolenia na budowg nalezato orzec jak w sentencji
decyzji,

Od niniejszej deeyzji przystuguje stronom prawo whigsienia odwolania do Wojewody Pomorskiego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od-daty jej doreczenia.

-

Zalgeznik: Projekt budowlany zamienny. f _f'f,. f'_
foe !



Otrzymu)a:

1

2.
3.
..

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (+2 egz. zatgcznika),
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+1 egz. zalacznika),

rejestr w/m,
a/a (+1 egz. zalgcznika).



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdasnsk

WUAIOZ-1-6740. 590- 5  155.KT.89372 Gdansk,
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy =z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 201 3r. poz. 267 ze zm.), art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 4, art. 36, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 82 ust. 11 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409),

- na podstawie decyzji o ustalenitu lokalizacji inwestycji celu publicznege nr WUAIOZ-I-
6733.70-5.2014.5-E].218055 z dnia 11.09.2014r.,

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora z 31.03.2013r. nr rejestru WURIOZ/89372,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska N
z siedziba w Gdansku przy ul. Zaglowej 11 L T T -
JTA O T D=

Wl

pozwolenia na budowe
- rozbudowa i przebudowa budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu

t ostowickim, dz. nr 1061 107 (obr. 75) przy ul. Lostowickiej w Gdansku.
obiekt kategorii X

autorzy projektu budowlanego:

mgr inz. arch. Wanda Zierke - upr. budowlane do projektowania nr WP-OLA/OKK/UpB/13/2010 w spec.
architektonicznej bez ograniczedt, wpis do WOIA nr WP-(785,

mgr inz. Magdalena Radola - upr, budowlane do projekiowania nr 633/87/PW w spec. konstr.-budowlane;,
wpis do WOIIB nr WKP/BO/4205/01,

mgr inz. Wojciech Jankowiak - upr. budowlane do projektowania nr WKP/0278/PWOS/H4 w spec.
instalacyjnej bez ograniczen, wpis do WOIIB nr WKP/1S/0135/05,

tech. Kazimierz Nowicki - upr. budowlane do projektowania nr 532/87/Pw w spec. instalacyjno-inzynieryjnej,
wpis do WOIIB nr WKP/IE/3609/01,

mgr inz. Robert Giemza - upr. budowlane do projektowania nr WKP/0254/POOD/08 w spec. drogowej bez
ograniczen, wpis do WOIIB nr WKP/BD/0059/09,

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane:
1). Szczegélne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot budowlanych:
a) prowadzi¢ prace budowlane 1 zorganizowaé plac budowy w sposdb minimalizujacy negatywne
oddziatywanie na srodowisko, a w szczegdlnoscli z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze

oddzialywania inwestycji, uzasadnionych intereséw 0séb trzecich;
5 3 : Avot 1

b) przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé ostateczng decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie!
6). Kierewnik budowy jest obowigzany prowadzié dziennik budowy oraz umiescié na budowie w widocznym

miejscu, tablice informacyjna

oraz ogloszenia, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia eeoobowigzania(art Drawe-budowlanert

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci: dz. nr 106, 107 (obregb 75} przy ul. Lostowickiej w Gdansku,

verté



UZASADNIENIE

W dniu 31.03.2015r. Inwestor wystapil z wnioskiem o pozwolenie na budoweg j.w.
Pismem nr WUAIOZ-1-6740.590-1.15.5-KT.89372 z dmia 15.04.2015r. strony =zostaly
powtadomione 0 toczacym sig postgpowaniu w sprawie i w terminie przewidzianym ustawg nie
wniosly zastrzezen ani uwag. Ze wzgledu na braki w opracowaniu projektowym postanowieniem
nr WUAIOZ-1-6740.590-2.15.5-KT.89372 z 28.04.2015r. zobowiazano Wnioskodawce do ich
usunigcia do 05.06.2015r. Braki uzupetniono 05.06.2015r.

Przedlozony przez inwestora projekt budowlany jest kompletny, zostat wykonany przez
osoby posiadajgce wlasciwe uprawnienia budowlane oraz zostal sprawdzony pod wzgledem
zgodnosci z ustaleniami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zwiazku z
faktem, ze inwestor spelnit wymogi i warunki okreslone w przepisach prawa dla zatwierdzenia
projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowe, nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Wojewody
Pomorskiego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zatgcznik: Projekt budowlany

Tl by
Otrzymujg: _ .
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk (+2 egz. zalacznika),
2. WS wim, Y S o oY e )
3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (+1 egz. zalgeznika), . 5 /j;f 20 JH# '
4 ) Vol o et )
. rejestr w/m, INSPEIT
5. afa(+| egz zalacznika). %1—.;
Pouczenie: . e

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktdre jest
wymagane pozwolenie na budowg, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na
pidmie:

I} oswiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o
ktorym mowa w art, 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w agloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
budowlarne.

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ radzoru budowlanego.
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obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie stanowi wezwanie whasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli. '

5. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jedli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia w
ktorym decyzja ta stala si¢ ostateczna, lub budowa zostata przerwana na diuzszy niz 3 lata.

| .-niepotrzebne skreslic



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk
WUAIOZ-1-6733.70- k{c 2015.5-E1.218055 Gdansk, dnia
Y

POSTANOWIENIE

M A "-'I. 'rr -t
A y f) _.-‘:l \__.;j

Na podstawie art. 113 §1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267 z pdzniejszymi zmianami)

prostuje z urzedu

oczywistg omytke w decyzji nr WUAIOZ-1-6733.70-5.2014.5-EJ.218055 z dnia
11.09.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy
i przebudowy budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim
w granicach terenu A-B-C-ID na czesci dziatek nr 106 1 107 obrgb 075 przy
ul. Lostowickiej w Gdansku.

w decyzji w punkcie 3 w wersie 10
zamiast: dopuszezalna wysokosé zabudowy —dwie kondygnacje naziemne max.8,5m

powinno by¢: dopuszezalna wysokosé zabudowy —~dwie kondygnacje naziemne max.10,5m

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 11.08.2014r. 1.dz. WUAIOZ/218055 na podstawie, ktérego wydano
decyzje Prezydenta Miasta Gdanska nr WUAIOQZ-I-6733.70-5.2015.5-EJ.218055 z dnia
11.09.2014r. w czesei graficznej inwestor podal wysokosé od strony frontowej 7,9m a od
potnocy wys.10,5m. Przy ustalaniu warunkéw 1 wymagan ladu przestrzennego ustalono
wysokos¢ elewacji frontowe] max. 8,5m, natomiast przy ustalaniv wysokosci zabudowy
omytkowo wpisano tg sama liczbe, zamiast 10,5m. Zgodnie z wnioskiem prawidlowo powinno
by¢ 10,5m.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak na wstepie.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom zazalenic do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku ul. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem tut. Wydzialu
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.

Otrzymujg:

1. Dyrekeja Rozbudowy Miasta Gdaniska
ul. Piekarnicza 16

80-126 Gdansk

2. Wydziat Skarbu

3. ala

4. rejestr



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrady 8/12 80-803. Gdansk

WUAIOZ-1-6733.70-9 .2014.5-EJ.218055 Gdhnsk,

DECYZJA , 0,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego '~ //// |

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z pozniejszymi zmianami), art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.l i 4, art.
53 ust.4. pkt 9, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z péiniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589
z 2003r)

- po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia 11.08.2014r. nr rejestru
WUAIOZ/218055

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego

dla rozbudowy 1 przebudowy budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu
Lostowickim w granicach terenu A-B-C-D na czgsci dziatek nr 106 1 107 obreb
075 przy ul. Lostowickiej w Gdansku,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
* cmentarze,

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:
* uslugowa- budynek kaplicy cmentarnej;

3.Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istnigjacej kaplicy cmentamej z zapleczem
socjalnym, technicznym, sanitamym 1 magazynowym wraz 2z lokalizacjg sanitariatow
ogblnedostepnych oraz niezbedne urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem.
linia zabudowy- nie okresla si¢ budynek usytuowany w glebi cmentarza
wskaznik wielkosci pow. zabudowy do pow. dziatki - dopuszcza sig zwiekszenie powierzchni
zabudowy o max. 350m *
szerokosé elewacji frontowej — max. 30m
wysokosé gdrnej krawedzi elewacji frontowej — max.8,5m
geometria dachu — przekrycie dachem plaskim
dopuszczakna wysokos§é zabudowy —dwie kondygnacje naziemne max.8,5m

4. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

e inwestycje nalezy prowadzi¢ bez kolizji z zielenig tj. poza rzutem koron drzew, w przypadku braku
zieleni badz prowadzenia inwestycji poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy przediozyc
informacje potwierdzajaca ten stan, w przypadku wystapienia kolizji z zielenig (w wieku powyzej
dziesigciu lat) planowanej inwestycji ibrakiem mozliwosci jej wyeliminowania, przediozyé w
projekcie budowlanym inwentaryzacje kolidujacej zieleni wraz z gospodarka drzewostanem
uzgodniong z ZDIiZ w Gdafisku- Dzial Utrzymania Zieleni oraz zgode wiadciciela na jej wycinke.
Inwestor bedzie ponosit oplaty za usuniecie drzew 1 krzewdw w wieku powyze) 10 lat);

e teren objety Ogdlnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

e do ogrzania obiektu zastosowac niskoemisyjne zrédio ciepta ( pompy ciepla, ogrzewanie elektryczne)

e obiekt wyposazyé w pojemniki na odpady.

5.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspélczesnej:
e Dbrak obiektdw tub stref wymagajacych ochrony;



6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e planowana czesé rozbudowy wigczy¢ do istniejgeych na dziatce instatacji;

o wszelkie kolizje z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy eliminowac na
warunkach gestorow tych sieci;

s wody opadowe odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowal w obrgbie nieruchomosci
inwestora. Zagospodarowanie wod opadowych w obrebie wlasnej dzialki nie moze wywotywac szkod
na gruntach sasiednich;

e obsluga komunikacyjna w sposob dotychczasowy;

¢

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesdéw 0s6b trzecich:

a) warunki ochrony przed pozbawieniem:

- dostepu do drogi publicznej- inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé sig od
dziatan, ktére by zaklocaty korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecigtng miarg, wynikajaca ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nteruchomosei 1 stosunkéw miejscowych, w tym od dzialan polegajacych
na pozbawieniu kogokolwiek dostgpu do drogi publicznej zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks cywilny {t.j. Dz. U. 22014r. poz. 121);;

b) warunki ochrony przed uciazliwosciami powodowanvmi przez halas. wibracje, zakldcenia elektryczne
1 promieniowanie-

- planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 200 1r. Prawo ochrany $rodowiska (j.t.: Dz, UJ. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zmianami)
- planowana inwestycja nie jest zrédtem sztucznych pél elektromagnetycznych w rozumieniu przepisow ustawy z
dnia 27 kwietnia 200 [r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t.: Dz. U. z 2013, poz. 1232 z péin. zmianami);

c) warunki ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby-

- planowana inwestycja nie moze wplynaé na jakodé powietrza i winna pozwoli¢ na utrzymanie w nim pozioméw
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska dnia 18 wrzeénia 2012r. w sprawie pozioméw niektérych substancii w
powietrzu (Dz. U. poz. 1031)

- planowana inwestycja nie moze wptynac na jakos¢ wod i musi pozwolié na utrzymywanie jej powyzej albo co
najmniej na poziomie wymaganynm w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(j.t.: Dz. U. 2 2012r. poz. 145, z pdZn. zm.)

- planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakodci gleby okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie standardéw jakosei gleby oraz standardow jakosci ziemi {Dz.U. Nr
165, poz. 1359).

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych:

* nie dotyczy.

9. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:
e Zespotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej

s gestorzy sieci- kolizje

i inne wynikajace z przepisdw szezegdlnych

UZASADNIENIE

Inwestor wnioskowal o ustalenie lokalizacyi inwestycji celu publicznege dla rozbudowy 1
przebudowy budynku kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim na czesci dzialek nr 106 1 107
obreb 075 w granicach terenu A-B-C-D przy ul. Lostowickiej w Gdansku.
Whnioskowane dziatki znajdujg si¢ w obszarze miasta, na ktérym nie ma migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Planowana inwestycja nie stanowi zakladania cmentarza i
rozszerzania jego terenu w rozumieniu ustawy z dnta 31 stycznia 195%9r. o cmentarzach i chowaniu
zmartych (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z pdzniejszymi zmianami). Przebudowa i rozbudowa
budynku ma na celu podniesienie standardu poprzez poprawg warunkdw pracy dla pracownikéw oraz
uzytkowych obiektu. Zgodnie z art. 50 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym {tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami)
w przypadku braku planu miejscowego inwestycja celu publicznego jest lokalizowana w drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zatem niniejsza decyzje przygotowano stosownie do
trybu okreslonepo w tej ustawie, a jej projekt zostat sporzadzony przez osobe przez osobg posiadajaca
uprawnienia wymagane w art. 50 ust.4 tej ustawy. W toku postgpowania administracyjnego
zawiadomiono strony zgodnie z art. 53 ust. 1 poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszen 1 w prasie
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codziennej, a inwestora i wiladcicieli nteruchomosci, na ktorej lokalizowana jest inwestycja,
zawiadomiono na pi$mie. Strony postgpowania nie wniosty uwag ani zastrzezen.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 8 1 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
ninigjszej decyzji skierowany zostal do uzgodnien. Opinig nr ZDiZ-ZD-6302-60(2)-2014-KZ-3299
2 dnia05.09.2014r. (data wplywn 09.09.2014r.1.dz WUA10Z/242249) zarzadca drogi tj. Zarzad Drdg
i Zieleni w Gdansku vzgodnil decyzje w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego.
W mys| art. 56 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmdwié
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi. Niniejsza inwestycja nie narusza przepiséw odrgbnych, zatem orzeczono jak w
sentencji,

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzqdowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
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Otrzymujg:
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ul. Piekarnicza 16
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2. Wydziat Skarbu

3. ala

4. rejestr

5. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego

Pouczenie:

1.Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pdznigjszymi zmianami), do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie
waznofci tej decyzji do Urzedu Miejskiego w Gdansku, Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zabytkéw wniosek oraz 4 egz. projekiu budowlanego opracowanego przez uprawnioneégo projektanta zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 20t2r. (Dz.U. z
2012r. poz462 z pdin. zm), w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2.Zgodnie z wykladnig art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla przedmiotowego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w wydane] decyzji, badZz inny
wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe — organ, ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej
wygaéniecie w trybie art. 162 § 1 pkt.1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.
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Na podstawie § 8 ust.3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) w zwiazku z § 16 ust.]l rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana L.ukasza Klekotko z firmy ,.Demiurg” Sp. z o.0. Sp.
Komandytowa z siedzibg w Poznaniu przy ul. Plowieckiej 11/2 (dzialajacego z upowaznienia
Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdansku w Gdansku przy ul. Piekarniczej 16) o uzgodnienie
rozwigzan zamiennych dla

przeciwpozarowego zacpatrzenia w wode dla obiektu kaplicy cmentarnej
na Cmentarzu Lostowickim w Gdansku, ul. Lostowicka 35 (dz. nr 106 i 107 obreb 075)

przedtozonego do tut. Komendy w dniu 10 listopada 2014 r., dotyczacego niespetnionych
wymagan w zakresie zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przebudowywanego 1 rozbudowywanego budynku kaplicy cmentamne,
w przedmiocie przyjgtych nastgpujacych rozwigzan zamiennych:
1. Podziat obiektu na dwa budynki za pomocg sciany oddzielenia przeciwpozarowego od
fundamentu po dach, z jednoczesnym zapewnieniem dwoch stref pozarowych.
2. Uznanie istniejacego hydrantu zewngtrznego zlokalizowanego w odleglodei ok. 170 m
od obiektu, jako Zrodio wody do zewngtrznego gaszenia pozaru dla budynku kaplicy.

3. Zapewnienie zwigkszone] ilosci podrecznego sprzgtu gasniczego o 100 %.
wyraza si¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan dla przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru, wymienionych w cyt. powyzej
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych, z uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych ww. wniosku, uznajac, iz zapewnia one niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Lostowickim w Gdansku przy
ul. Lostowickiej 35.

Uzasadnienie

Przedmiotem wniosku jest wskazanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
dotyczacych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode dla wolnostojacego istniejgcego
budynku kaplicy cmentarnej, zlokalizowane] na Cmentarzu Lostowickim w Gdansku, ul.
Lostowicka 35 (dz. nr 106 i 107 obreb 075).

Budynek kaplicy posiada dwie kondygnacje nadziemne (przyziemie i parter), przy czym
- ze wzglgdu na réznice wysokosdct w obrebie dziatki - dostep do poszezegdlnych kondygnacii
zapewniono z dwdch pozioméw terenu. Na parterze budynku znajduja sie pomieszczenia



kaplicy z klatkg schodowa oraz pomieszczenia pomocnicze dla prowadzacych ceremonie
pogrzebowe. Na poziomie przyziemia zlokalizowano kostnicg z winda dla trumien, zaplecze
techniczne oraz socjalne dla pracownikow. W projektowanej czg¢sei kaplicy w czgsci
parterowe] planuje si¢ lokalizacje sali na pobyt powyzej 50 osob. W rozbudowanej czesci
przyziemia planuje sie zlokalizowanie chlodni oraz pomieszeczen obstugi kaplicy.

Ze wzgledu na przeznaczenie uzytecznodci publiczne] 1 sposéb uzytkowania budynek
kaplicy zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL I + III. Docelowo na parterze beda
zlokalizowane dwie sale o powierzchni ok. 100 m”® i 140 m’, w ktdrych przewiduje sig
przebywanie ponad 50 osob niebedacych ich stalymi uzytkownikami.

Po przebudowie i rozbudowie obiekt o powierzchni zabudowy 615,26 m”, kubaturze
5700 m” oraz lacznej powierzchni ok. 763 m?® bedzie stanowil dwie strefy pozarowe. Ze
wzgledu na wysokos¢ ponizej 12 m budynek zaliczono do grupy budynkéw niskich (N).
Wymagang klasa odpornosci pozarowej jest klasa ,,C” z materialow nie rozprzestrzeniajacych
ognia.

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarows
z hydrantami 25 z wezem polsztywnym na kazdej kondygnacji oraz w przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Dla budynku zapewniono drogg pozarowa jako jezdnig¢ o utwardzonej
asfaltowej nawierzchni, przebiegajacg wzdluz potudniowego krétszego boku obiektu.

Zgodnie z trescia rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz. U. nr 124, poz. 1030) wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku okreslono na 20 dm’/s, ktéra
powinna by¢ zapewniona z co najmniej dwoéch hydrantdw o $rednicy 80 mm fub
z przeciwpozarowego zbiornika wodnego z 200 m® zapasem wody. Najblizszy hydrant
powinien by¢ zlokalizowany w odleglosei od 5 do 75 m od chronionego obiektu, natomiast
kolejny hydrant w odlegtosci do 150 m od obicktu.

Autor opracowania wykazal, ze z uwagi na warunki lokalizacyjne oraz istniejaca sie¢
wodociagowa w obrebie cmentarza, przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne dla budynku
kaplicy nie speitnia warunkdw okreslonych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, w nastepujacym zakresie:

— nie zapewniono wymaganego najblizszego przeciwpozarowego hydrantu zewngtrznego
w odleglosci co najmniej 75 m od chronionego obiektu - co jest niezgodne z § 10 ust.6
pkt 3 rozporzadzenia,

— nie zapewniono wymaganej ilosci wody stuzacej do zewngtrznego gaszenia pozaru - ¢o
jest niezgodne z § 5 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia.

Jak wskazuje autor wniosku, w odlegtosei ok. 170 m od kaplicy cmentarnej - przed
wjazdem gléwnym na teren cmentarza - znajduje si¢ nadziemny hydrant zewnetrzny DN 80,
posadowiony w pasie chodnikowym w ciagu ul. Lostowickiej na rurze DN 100. Zgodnie
z przedlozonym w tut. Komendzie w dniu 25 listopada br. protokolem z badan cisnienia
i wydajnosci powyzszego hydrantu, jego wydajnos¢ przekracza 10 dm’/s przy cinieniu
statycznym 3.8 MPa i dynamicznym 2,0 MPa.

Ze wzgledu na powyzsze przedstawiciel inwestora wystapit do tut. Komendy z wnioskiem
o uzgodnienie rozwigzani zamiennych w stosunku do obowiagzku zapewntenia dla obiektu
wody do celow przeciwpozarowych. W odniesieniu do wykazanych powyzej uchybien,
wskazujac jednoczesnie ograniczona ilo$¢ materialow palnych w obiekcie, zaproponowano
inny sposob spelienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego poprzez:



1. Podzial obiektu na dwa budynki za pomocg sciany oddzielenia przeciwpozarowego od
fundamentu po dach, z jednoczesnym zapewnieniem dwoéch stref pozarowych
ZL I + III o powierzchniach odpowiednio 260,2 m* oraz 502,25 m’ (w sposéb
wskazany w czgéci graficznej wniosku).

2. Uznanie istniejacego hydrantu zewnetrznego zlokalizowanego w odleglosci ok. 170 m
od obiektu, jako zrédio wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku kaplicy.

3. Zapewnienie zwigkszonej ilosci podrecznego sprzetu gasniczego o 100 % w budynku
kaplicy, w sposdb zapewniajacy co najmniej jedng jednostke masy $rodka gasniczego
2 kg lub 3 dm’ zawartego w gasnicach na kazde 50 m* powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Zgodnie z przyjetymi powyzej zalozeniami zamiennymi przyjeto podzial obiektu kaplicy
na dwie strefy pozarowe w sposdb zapewniajacy oddzielenia przeciwpozarowe na obu
kondygnacjach. Granicg podziatu przedstawiono na zalaczonvch do wniosku rzutach
przyziemia 1 parteru. Przyjety podzial strefowy powinien zapewni¢ podzial obiektu w sposéb
okreslony w § 210 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkow technieznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), obejmujacy wydzielenie budynku $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego w pionie od fundamentéw po przekrycie dachu, co pozwala traktowac
caly obiekt kaplicy jako dwa odrgbne budynki, o wykazanej kubaturze brutto nie
przekraczajacej 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? kazdy.

Powyzsze rozwigzanie zamienne pozwoli przyjaé wymagang ilo$¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru okreslong na 10 dm®/s z co najmniej
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm, ktéra zostanie zapewniona z proponowanego do
wykorzystania hydrantu zewngtrznego umiejscowionego przed wjazdem gléwnym na teren
cmentarza.

7, uwagi na powyzsze, po analizie przedlozonego wniosku wraz z opracowaniem
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych uznano, Ze proponowane
rozwigzania zamienne zapewnig nie pogorszenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowe]
w przedmiotowym obiekcie, przez co tul. organ orzek! jak na wstgpie,

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego Panstwowe]
Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za posrednictwem Pomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarmej w Gdansku, ul. Sosnowa 2,
80-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia dorgczenia postanowienia.
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