Poz.6.1 Sciana oporowa
Rysunek szalunkowy

wykonal x 2 szt.

B-B

Zbrojenie

wykonal x 2 szt.

skala 1:20

485 skala 1:20
clkala 1-50 2 ] 58
P :67‘3 354 * 131
AT T~
AT AT
+10.00 N\ szczelina dylatacyjna |-
_| ) N gr. 1cm wypehnic
2] materiatem elastycznym
Poz.5.3 Schody
na gruncie
- |0.90 N gr. 15cm
o
g [ © X
S
C C
o N V
rzerwa przerwa
robocza robocza
- |2.46 - o
(\lT NT
q__ gf‘lﬁ N N
- 1268 chudy beton / s S
gr.10cm o —
ptyta zelbetowa B gr.24cm c?t;((l)yc?:ton 7 7
izolacja pozioma g
podktad z betonu C8/10 gr. 10cm
grunt rodzimy 1:=0,98
skala 1:20 2 )
45 13 45
3 ™A 3 +|o.73
AT AN
13 = -~ -~
0|
£ £
o o
‘el [Xe)
N N
8 8
88 38
-8 Y A
= K =
© ©
T =
= Nr2 =
1
£ £
g 5 3 3
- S S ]
iR o E
ol le ale 3|2 - ~ ZESTAWIENIE ZBROJENIA
13 B R i i Diugos¢
N N .
il 2 2 2 @ & & Nr | Srednica | Diugos¢ | Liczbawelem. | ogoina[m]
< 2 = o N R preta AN
= = = = > B [mm] [cm] [szt] @6 | 10
1 @10 2875 7 20.13
2 210 269.5 7 18.87
3 210 755 25 18.88
£ £ c c
= = S S 4 210 153.5 25 38.38
© < < 9
I i, 3 3 5 @10 158.5 25 39.63
2 g 2 g § IS g 8 6 210 188 25 47.00
= Tk b b 7 26 476 20 95.20
S N N 8 26 515 21 10.82
s B =z = 9 6 23 42 966
= = :
10-27 210 239 18 43.02
rzerwa 28-45| @10 221 18 39.78
A robocza 7* 50 18 55 46-52 26 296 7 20.72
N Nr7 3 szt. @6 cb 25cm” 7 Diugosc ogolna srednic [m] 136.40| 265.67
- Nr5 Nr4 Masa 1 mb preta [kg] 0.222 | 0.617
« CONOYX N3 Nr6 1246 ] o
Ni7 . N7 <I— Masa pretéw wg $rednic [kg] 36.34 |196.70
N7 - | Nr7 Masa ogdlna 233.03
S N \ Wykonat x 2 466.07
£
ﬁ -~ t Yy, j UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretéw.
> SIS SIS LTSS S ST - 12.68
g w« '5" Dla przedziatu pretdw np. Nr 10-27 w tabeli zestawieniowej podano
5 N = $rednia diugosé pretow.
£ ~§
I K
22 =
~=2 = 50
2 o, 55 |, 115 50 18 55
$~ Nr7 3 szt. @6 co 25cm
=
81
81
ol N6, 25szt. @10 L=188cm I
Re/ 81 o

S"lo_-L Nr46 Nig
\ yd
)
=
£
5 g
S‘ﬁlﬂ&. Nr27 (Nrd5 Nr1 (Nr2 S0 Nr1 (Nr2
S e = y
8885
TRLE
= =
$ ¢
=z N
)
5 5
‘€ &
— Q
o
w0 0
[=S]
S
s
(o)
-|0.90 | =
&
Nr8 |
340
Nr10 - Nr27 @10 co 20 cm 18
A=9cm
£ Lmin=161cm (Nr10) Lmax= 317mm (Nr27) e
8 5
X 340 &
o Q
Nr4 (N5 © o Nr28 - Nrd5 @10 co 20 cm 0 o 18 18 Nr4 (N5
i (NIS) S A=9cm S Nr1 (N12) 7 szt. @10 co 250m o
A 5 Lmin= 143cm (Nr28) Lmax= 299mm (Nr45) ~ d
~ =
g 476 ﬁ Nr3
Nr4 (Nr5) 25 szt. @10 co 25cm Tl
NNr3 474
Nr3 25 szt. @10 co 25¢cm
-|2.46 i T T T T T T T T T T T T T . N
przerwa / Nr6
robocza 472
Nr6é 25 szt. @10 co 25¢cm
q__ t/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////j
- 268 VN A A A N A A A N N A A S S S N N S S S S B B Bl B B B B B B B Bl B B B N N B B B B B B B B N B B B B B Bl N N B Bl B N N N N N N N B N N N N N N N N N N N N N N N N N N e
chudy beton ‘
gr.10 cm
127
Nrd6, 2szt. @6 L=127cm
455
Nr52, 2szt. @6 L=455cm
skala 1:20
L 485 L
71 71
45 |, 340 L 18 118 L 45
M Nr10 - Nr27 @10 co 20 cm 1 1 Nr1 7 szt. @10 co 20cm M
Nr7 Nr9
Nr8 N Nr8
Nrg | N X | Nr8
N "
.- - _l
\ \
45 | 338 L 18 118 L 45
K Nr28 - Nr45 @10 co 20 cm 1 Nr2 7 szt. @10 co 20cm M
} 485 }
\ 7
| |
\ \
e - - - _
476

Nr9, 42szt. @6 L=23cm

Nr7, 20szt. @6 L=476cm

Nr8, 19szt. @6 L=51.5cm

]

20
©Q
20 |:

_

Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym.

2. Schody nalezy oddzieli¢ od istniejgcej konstrukciji oraz $ciany
oporowej poprzez szczeling szrokos$¢i 2 cm wypetniona styropianem.

3. W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej, na czas
prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy obnizyc jej
zwierciadfo do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia, przy
pomocy igtofiltrow.

4. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw
organicznych nalezy dokonac wymiany na nasyp budowlany z piasku
$redniego o 1s=0,98.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sig instrukcjg i
wytycznymi producenta poszczegdlnych uzytych materiatow.
Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw innych producentéw o
niegorszych parametrach technicznych.

6. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentéw poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym.

7. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate
techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny
certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
(,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

8. Wszystkie wymiary przed zamdwieniem sprawdzi¢ na budowie.

9. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowaé sie
z projektantem.

10. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem.

Materiaty

Beton: C20/25

Podbeton: C8/10

Stal zbrojeniowa: AllIN (RB500W)

Otulina:

od spodu: 50mm

pozostata 30 mm
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