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2.1.

Przedmiot inwestycji

Projekt budowlany zamienny rozbudowy i przebudowy kaplicy cmentarnej w ramach projektu ,,Rozbudowa

Cmentarza tostowice w Gdansku”
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- umowa na prace projektowe,

- wytyczne Inwestora

- ekspertyza techniczna,

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- opinia geotechniczna wraz z aneksem dla rozpoznania warunkdw gruntowo-wodnych dla zadania
pt.: Remont i rozbudowa Kaplicy Cmentarnej w ramach projektu: Rozbudowa Cmentarza tostowice
w Gdansku" w Gdansku ul. tostowicka, pow. gdanski, woj. pomorskie,

- odkrywki budowlane,

- obowiqzujgce przepisy prawa budowlanego i normy projektowe.
Normy

PN-82/B-020000bcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.

PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposdrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Zmiany w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe:

W zwigzku z wykonaniem stropu pomiedzy piwnicg a parterem w cze$ci dobudowywanej o 12cm wyzej niz
zatozono w projekcie pierwotnym i w nastepstwie tego podniesienia attyki w czesci nowej przedktadamy
projekt budowlany zamienny . Zakres zmian w dokumentacii :

Zmiana poziomu rzednej 0,00 z 83,87 na 83,94m npm

Podwyzszenie wysokosci attyk na dachu o 40cm - nadmurowanie pustakami silikatowymi, nadczescig
kaplicy nalezy wykonaé wieniec

Zmiana w projektowanych warstwach na stropie istniejgcym zwigzana ze zmiang poziomu rzednej 0,00
Zmiana konstrukciji schoddw wewnetrznych zwigzana ze zmiang poziomu rzednej 0,00

Zmiana konstrukcii $cian w osiach B i 3 z bloczkéw betonowych na pustaki silikatowe

Zmiany w zakresie projektowanych stupdw i filarkdw w osi 4

Zmiany w zakresie oparcia ptyty sfropodachu tarasu miedzy osiq 3-4/1, C-E/1-2

Zmiany w zakresie sposobu posadowienia obiektu przy potgczeniu z istniejgcym budynkiem o osi 1 oraz przy

$cianie oporowej schoddw w osi B
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4.1.

4.2,

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych
Fundamenty

Fundamenty w osi 1 zaprojektowano w postaci monolitycznych stép i taw zelbetowych z betonu klasy
C20/25 zbrojonego pretami AllIN (RBS00W).

Otulina zbrojenia wynosi 50 mm dla spodu fundamentéw oraz 25 mm dla pozostatych krawedz. Pod
tawami i stopami nalezy wykona¢ warstwe podktadowq betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm. Na etapie
wykonywania taw zelbetowych nalezy zamontowaé prety tgczgce do stupdw na odpowiedniq dtugosé
zakotwienia. W miejscach potqczenia istniejgcych fundamentéw z projektowanymi nalezy wklei¢ prety za
pomocq zywicy. Na zaznaczonym na rzucie fundamentdw obszarze przestrzeh pod tawqg fundamentowq
lub $ciang oporowq, od poziomu spodu projektowanych fundamentéw do poziomu istniejgcych
fundamentéw nalezy wypetni¢ nasypem budowlanym z piasku $redniego o 1s=0.98 lub betonem klasy
C8/10.

Filarki styropianowe

Zdecydowano sie zamieni¢ projektowane filarki murowane w osi 5 na imitacje filarkéw wykonane ze

styropianu. Projektowane imitacje filarkow zaprojektowano o przekroju 22.5x40cm.
Belki, nadproza

W zwiqzku ze zmiang sposobu oparcia ptyt stropodachu tarasu przy potgczeniach z istniejgcym budynkiem
zaprojektowano dodatkowe belki zelbetowe o przekroju 30x20cm z betonu C25/30 zbrojonego stalg klasy
AllIN (RB500W). Na projektowanych belkach zelbetowych nalezy oprzeé projektowang ptyte stropodachu

Poz. 4.3 o grubosci 20cm.

Stupy

Na kondygnaciji parteru w osi "4", zgodnie z rysunkami projektowymi, nalezy wykonac¢ stupy zelbetowe o
wymiarze przekroju 30x30cm, na ktdérych bedqg opierane belki stalowe. Stupy nalezy wykona¢ z betonu
C25/30 zbrojonego stalqg klasy AllIN (RB500W).

Stropodach, Strop

Przy potgczeniu z istniejgcym budynkiem stropodach zaprojektowano, jako monolityczna ptyte zelbetowq
grubosci 20 cm z betonu klasy C25/30. Ptyte zaprojektowano, jako krzyzowo zbrojong stalg klasy AllIN
(RB500W). Ptyte nalezy opiera¢ na projektowanych belkach Zzelbetowych. Poz.4.3 i poz.4.4 nalezy wykonac,
jako ptyte monolityczng tgczong z projektowanym stropodachem za pomocq tgcznikdw termoizolacyjnych

typu Isokorb firmy Schock.
$ciana oporowa

Projektowane $cianki oporowe nalezy wykonac, jako zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25
zbrojonego stalg AllIN. Sciane oporowq nalezy oddylatowaé od istniejgcych elementéw budynku oraz
nowoprojektowanych schoddéw. Nalezy wykona¢ izolacje pionowqg oraz poziomqg typu ciezkiego
zabezpieczajgcymi element przed naporem wody. Sciane oporowg wykonaé na warstwie z betonu klasy
C8/10 o grubosci minimum 10 cm, pod ktéra nalezy zagesci¢ grunt rodzimy do 1s.=0,98. Przestrzen pomiedzy
spodem odsadzki $ciany oporowej a fundamentami istniejgcego budynku oraz pomiedzy spodem ptyty
podnoénika dla niepetnosprawnych a spodem odsadzki $ciany oporowej nalezy wypetni¢c nasypem

budowlanym z piasku éredniego o 15=0.98 lub betonem klasy C8/10.
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5. Analiza wptywu budowy na istniejacy obiekt

Na podstawie ogledzin oraz ekspertyzy technicznej stwierdzono, ze istniejgcy budynek zostat wykonany
w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku mozna uzna¢ za dostateczny wymagajgcy remontu.
Zuwagi na problemy z zawilgoceniem kondygnacji piwnicznej zdecydowano sie o wytqczeniu jej
z uzytkowania i zasypanie. Usterki wystepujgce w obiekcie wynikajg gtdwnie z niewtasciwego wykonania
izolaciji.

Imiany objete projektem nie wywotujg znaczgcych zmian rozktadu obcigzeh w budynku. Zostato to
uwzglednione w obliczeniach statycznych, ktérych wyniki majg odzwierciedlenie w projekcie
konstrukcyjnym. Zatozono, ze projektowana cze$¢ budynku ma stanowic¢ niezalezny, oddylatowany obiekt.
Zgodnie z powyzszym, projektowane prace budowlane nie stanowiqg zagrozenia dla istniejgcego obiektu,
pod warunkiem przestrzegania zalecen projektowych, przepiséw BHP oraz zasad sztuki budowlane;.
W kazdym przypadku, w sytuacji stwierdzenia stanu faktycznego wskazujgcego na jakiekolwiek zagrozenie
nalezy wstrzymacé roboty budowlane, zawiadomié projektanta o zaistniatej sytuacji celem jej oceny

i przedsiewziecia adekwatnych srodkow.
6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie

te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg

to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujqcy, ze zostata zapewniona

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz

aprobatqg technicznq, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynkiich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytuciji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki

jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego

wyliczenia i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego

wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete wopisie,

a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby

byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosic¢

projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujetew niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
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Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z
ich zakresu iich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegdty, ktdre mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjadni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzqdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykonaé w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacije do biura projektowego.

W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacii projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i joko taki nie moze stuzye, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszq posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okrelone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujqg sie w egzemplarzu archiwalnym.

7. Spis rysunkow
NAZWA RYSUNKU SKALA
K.01 Rzut fundamentéw 1:50
K.02 Rzut przyziemia 1:50
K.03 Rzut pietra 1:50
K.04 Rzut stropodachu 1:50
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