
1. Projekt naleŨy rozpatrywaĺ wraz z projektem

architektonicznym.

2. Schody zbroiĺ zgodnie z rysunekiem szczeg·ğowym.

3. Ocieplenie Ŝcian wg projektu architektonicznego.

4. Wszystkie warstwy wykoŒczeniowe wykonaĺ wg projektu

architektonicznego

5. Przed przystŃpieniem do prac naleŨy zapoznaĺ siň instrukcjŃ i

wytycznymi producenta poszczeg·lnych uŨytych materiağ·w.

6. Dopuszcza siň zastosowanie materiağ·w innych producent·w

o niegorszych parametrach technicznych.

7. Wszystkie prace naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob·t

Budowlano-MontaŨowych, zgodnie z obowiŃzujŃcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki

budowlanej, instrukcjami producent·w poszczeg·lnych

materiağ·w i przepisami BHP przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownik·w, pod stağym nadzorem

technicznym.

8. Wszystkie wbudowywane wyroby muszŃ posiadaĺ: aprobatň

technicznŃ, obowiŃzkowy certyfikat zgodnoŜci i oznaczenie

znakiem bezpieczeŒstwa ĂB" lub Ŝwiadectwo dopuszczenia

Urzňdu Dozoru Technicznego dla urzŃdzeŒ poddozorowych

albo: dobrowolny certyfikat zgodnoŜci i oznaczenie nadanymi

znakami zgodnoŜci (ĂPN", ĂE", ĂO") lub deklaracjň zgodnoŜci

z obowiŃzujŃcymi przepisami oraz Polskimi Normami

i aprobatŃ technicznŃ.

9. Wszystkie wymiary przed zam·wieniem sprawdziĺ

na budowie.

10. W razie jakichkolwiek wŃtpliwoŜci na budowie skontaktowaĺ

siň z projektantem.

11. Wszelkie zmiany naleŨy uzgadniaĺ z projektantem.

12.Projektowane schody podeprzeĺ na istniejŃcej belce

Ũelbetowej.

13. Zbrojenie schod·w poprowadziĺ przez istniejŃcŃ belkň

ŨelbetowŃ, nie naruszajŃc przy tym ciŃgğoŜci zbrojenia belki.

14.Przed betonowaniem naleŨy skuĺ fragment belki Ũelbetowej,

aby umozliwiĺ poprowadzenie przez niŃ zbrojenia gğ·wnego

schod·w. Skuty fragment belki przed betonowaniem naleŨy

zwilŨyĺ wodŃ, a nastňpnie pokryĺ warstwŃ szczepnŃ,

zapewniajŃc odpowiedniŃ przyczepnoŜĺ betonu.
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