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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Dtugos$¢ ogdlna [m
Srednica | Dlugo$¢ |Liczbaw elem. gos¢ ogdina [m]
Nr preta
AN
[mm] [mm] [szt] a6 @10
1 210 2390 7 16.73
2 ) 1260 11 13.86
3 210 3058 7 21.41
4 76 1960 11 21.56
Dtugo$¢ ogdlna rednic [m] 3542 38.14
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 0.620
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.86 23.64
Masa ogdlna 31.51
Wykonaéx | 3 | Masa calkowita: 94.52

UWAGA : Wszystkie wymiary pretéw podawane sg w osiach pretow.
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$ciana murowana

1. Projekt nalezy rozpatrywac wraz z projektem architektonicznym oraz
instalacyjnym.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami
producentéw poszczegdinych materialow i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym.

3. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate
techniczna, obowigzkowy certyfikat zgodnosci | oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat
zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,O")
lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatg techniczna.

4. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie
z projektantem.

6. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa AllIN (RB 500W)
Otulina 25 mm
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska
ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
INWESTYCJA

CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Cmentarz Gostowicki
ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
Dziajka nr 106; 107, Obriib 075

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DENMURG

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

frunkcia IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
[ProsEKTOWAL: [ mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15

OPRACOWAL:

sPRAWDZE:  |magr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESCRYS. SKALA
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Joata KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301
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Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢

pisemnej zgody

i udostepniany osobom trzecim bez




