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S2.B

RS Ø 12 cm

RS Ø 12 cm

RS Ø 12 cm

RS Ø 12 cm

S2.B

S2.B

S2.B

S2.B

S2.B

S2.B

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

A

B B

2 3 4 5

2 3 4 5

A

C

1.7

E

I

G

H

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

1

ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA JEDNOSKŁADNIKOWA

IZOLACJA PRZECIWWODNA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

FOLIA PE

JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm

zbrojony siatką zbrojarską

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.18

B

10 x 13,6

35,0

1
0
 
x
 
1
3
,
6

3
5
,
0

LEGENDA:

ŚCIANY DO USUNIĘCIA/

WYBURZENIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCE

Nadproże

Poz.4.3 Stropodach

płyta żelbet. gr. 20cm

Poz.2.9 Słup

P3

P4

P1.A

PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm

P4

PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI

PRZYZIEMIA (pod obejściem)

PROJEKTOWANY STROP NAD POMIESZCZENIAMI

PRZYZIEMIA (wewnątrz budynku)

WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm

FOLIA PE

JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm / ogrzewanie

podłogowe/ zbrojony siatką zbrojarską

STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm

FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi

P3

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

2
6
0

dylatacja budynków

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

PROJ.

NADPROŻE

wg proj.

konstrukcji

FOLIA PE

WEŁNA MINERALNA

ŚCIANY PROJEKTOWANE/

ZAMUROWANIA W ŚCIANACH

ISTNIEJĄCYCH Z BLOCZKÓW

SILIKATOWYCH

PG2

Nadproże

Poz.2.9 Słup

30x30cm

Poz.2.9 Słup

WEŁNA MINERALNA gr. 18 cm

C
C

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŻELBETOWE

PŁYTA G-K

HYDRANT WEWNĘTRZNY

WNĘKOWY DN 25 Z WĘŻEM

PÓŁSZTYWNYM 30 M, Z

MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

HP 25

2xNSB 110/240

UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE

MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1. I 2. PIĘTRZE SUFITY

PODWIESZANE NA WYSOKOŚCI MIN. 3,00 m OD

POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, A W TOALETACH

NA WYS. 2,70 m.

3: OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZYM LICU ŚCIANY

KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WĘGARKACH

4: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZYNCH ZACHODZĄCE

2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI

ZEWNĘTRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY

ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ.

INSTALACJI

ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA JEDNOSKŁADNIKOWA

2xNSB 110/240

IZOLACJA PRZECIWWODNA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

FOLIA PE

JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm

zbrojony siatką zbrojarską

PODSYPKA ŻWIROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm

zagęszczana warstwami

S1.B

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU

PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm

PG2

POSADZKA NA GRUNCIE (zasypany fragment obejścia)

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką

S2.B PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU

PŁYTA ŻELBETOWA NA GRUNCIE gr. 20 cm

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm

Poz.3.16 Belka

Poz.3.1 Podciąg

HEA450

PROJ. PODCIĄG STALOWY wg proj.

konstrukcji zabezpieczyć płytą GKF

do R 60

Poz.4.4 Stropodach

płyta żelbet. gr. 20cm

Poz.2.9 Słup

30x30cm

Poz.2.9 Słup

30x30cm

Poz.2.9 Słup
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Poz.4.3 Stropodach

płyta żelbet. gr. 20cm
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Poz.5.3 Schody na gruncie

Poz.3.23 Belka

Poz.3.23 Belka

Poz.5.3 Schody na gruncie

gr. 15cm

gr. 15cm

Poz.6.1 Ściana oporowa

gr. 22cm

30x30cm

Poz.2.9 Słup

30x30cm

Poz.2.9 Słup

30x30cm

Nadproże

Poz.3.1 Podciąg

HEA450

Poz.2.1 Słup

30x30cm

Poz.2.1 Słup

30x30cm

PROJ. PODCIĄG STALOWY wg proj.

konstrukcji zabezpieczyć płytą GKF

do R 60

Poz.3.16 Belka

Poz.2.9 Słup

30x30cm

30x30cm30x20cm

30x20cm

dylatacja budynków
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Poz.6.1 Ściana oporowa

Poz.2.9 Słup
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Poz.3.23 Belka

20x20cm
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Poz.3.23 Belka

20x20cm

Poz.3.23 Belka

20x20cm

gr. 22cm
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Poz.3.23 Belka

20x20cm

Poz.3.23 Belka
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Poz.3.23 Belka

20x20cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

STROP NAD POMIESZCZENIAMI

PRZYZIEMIA (wewnątrz budynku)

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

30x30cm

ISTNIEJĄCY STROP NAD POMIESZCZENIAMI

PRZYZIEMIA (wewnątrz budynku)

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

FOLIA PE

FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)

JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm / ogrzewanie

podłogowe/ zbrojony siatką zbrojarską

STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm

FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi

ELASTYCZNA IZOLACJA MINERALNA JEDNOSKŁADNIKOWA

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.4  i 0.5

FOLIA PE

IZOLACJA PRZECIWWODNA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

JASTRYCH BETONOWY gr. 4 cm

zbrojony siatką zbrojarską

PŁYTKI LASTRIKO KLEJONE gr. 4 cm

ISTNIEJĄCY STROP NAD POMIESZCZENIAMI

PRZYZIEMIA (pod obejściem)

P2

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 20 cm

P1

FOLIA PE

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)

JASTRYCH BETONOWY gr. 6 cm / ogrzewanie

podłogowe/ zbrojony siatką zbrojarską

STYROPIAN EPS T-30 dB gr. 4 cm

STROP ISTNIEJĄCY gr. 39 cm

FOLIA PE - paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm

20x20cm
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Poz.3.23 Belka

20x20cm

Poz.3.23 Belka
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Poz.3.23 Belka
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Poz.3.23 Belka

20x20cm

P
o
z
.
3
.
2
2
 
B

e
l
k
a

2
0
x
2
0
c
m

2
0
x
2
0
c
m

Poz.3.23 Belka

20x20cm

Poz.3.23 Belka

20x20cm

Poz.3.23 Belka

Poz.3.1 Podciąg

HEA450

20x20cm

PROJ. PODCIĄG STALOWY wg proj.

konstrukcji zabezpieczyć płytą GKF

do R 60

2xNSB 71/120

Poz.3.23 Belka

Poz.2.1 Słup

30x30cm

20x20cm

STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm

STROP PREFABRYKOWANY gr. 20 cm

STYROPIAN

POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS gr. 12 cm

37 223 18 024

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

ZGODNIE Z RYS A.22

BALUSTRADA

 h=110 cm

ZGODNIE Z RYS A.22

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA POŚREDNIA

h=110 cm

ZGODNIE Z RYS A.22

BALUSTRADA POŚREDNIA

h=110 cm

ZGODNIE Z RYS A.22

BALUSTRADA POŚREDNIA

h=110 cm

ZGODNIE Z RYS A.22

BALUSTRADA

 h=110 cm

BALUSTRADA

 h=110 cm
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IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego
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MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.4  i 0.5

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY/

SUFIT PODWIESZANY Z PŁYTY G-K w pom. 0.4  i 0.5
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IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

IMITACJA PODCIĄGU

wykonana ze styropianu

ekstrudowanego

Poz.4.3 Stropodach

płyta żelbet. gr. 20cm

MUREK OPOROWY

PRZYKRYTY PŁYTĄ LASTRIKO

Płyta lastriko gr.3cm mocowana na zaprawę

cementową

Żelbetowa ściana oporowa gr.22cm

Płyta lastriko gr.3cm mocowana na zaprawę

cementową

MUREK OPOROWY

PRZYKRYTY PŁYTĄ LASTRIKO

Płyta lastriko gr.3cm mocowana na zaprawę

cementową

Żelbetowa ściana oporowa gr.22cm

Płyta lastriko gr.3cm mocowana na zaprawę

cementową

154

2
3

1
5
4

2
5

DOLNY

PRZYSTANEK

GÓRNY

PRZYSTANEK

16836 16

PLATFORMA DLA

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

II ETAP INWESTYCJI

POW.NAZWA POMIESZCZENIA

NR

POM.

1.7.
SALA II

RAZEM

139,71 m

2

 

139,71 m

2

 

NR POM. WYKOŃCZENIE SUFITU

WYS.DO

SUFITU

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

1.7. 4,10m

Słup żelbetowy 30x30cm

wg poz. 2.1

Słup żelbetowy 30x30cm

wg poz. 2.1

Słup żelbetowy 30x30cm

wg poz. 2.1

Filarek wymurować z silki

Filarek wymurować z silki

Filarek wymurować z silki

Zmiana ściany z bloczków betonowych na bloczki silikatowe

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

filarek ze styropianu

22,5x40cm

zmiana platformy dla nieopełnosprawnych

na szerszą o 14cm

Zmiana wymiarów obudowy filarka

Zmiana wymiarów obudowy filarka

Zmiana wymiarów obudowy filarka

tynk cienkowarstwowy

(nie montować kurtyn)

tynk cienkowarstwowy

(nie montować kurtyn)

1301

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG, i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

DATA

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

A 01

1:50

A.02

SKALA

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
NR UPR. PODPIS

TREŚĆ RYS.

MARZEC 2016
NR KONTRAKTU

INWESTOR

INWESTYCJA

LOKALIZACJA

STADIUM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Płowiecka 11/2

PL 60-277 Poznań

tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Piekary 16

80-026 Gdańsk

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY

CMENTARNEJ NA CMENTARZU ŁOSTOWICKIM

Cmentarz Łostowicki

ul. Łostowicka 35, 80-121 Gdańsk

Działka nr 106; 107

Obręb 075

RZUT PARTERU

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Monika Jasińska

mgr inż. arch. Rafał Murat

PROJEKT  WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKTOWAŁ:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Piotr Urbaniak

88/WPOKK/UpB/2011

izba nr WP-0898

WP-OIA/OKK/UpB/25/2009

izba nr WP-0717

KATAFALK wys. 70 cm

obudowany górny poziom

windy towarowej

wykończony płytą

granitową

z granitowym stopniem

wys. 10 cm

balustrada systemowa wys. 50cm ze

stali cynkowanej ogniowo, malowana

proszkowo na kolor szary; pochwyt o

profilu okrągłym, słupki okrągłe, dwie

poprzeczki pod pochwytem na całej

długości balustrady; w balustradzie

zamontować furtkę systemową

2-skrzydłową wyposażoną w

elektrozamek

120

520

-0,01=83,93 m n.p.m.

-0,01=83,93 m n.p.m.

-1,39=82,55 m n.p.m.

-1,67=82,27 m n.p.m.

520


