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1.WSTEP

1.1. Zleceniodawca :
Demiurg Sp. z 0. o.

ul. Plowiecka 11/2, Poznan

1.2. Cel opracowania - Wykonanie dodatkowych badan geologicznych
pozwalajgcych stwierdzi¢ powdd wystepowania wody w piwnicach kaplicy na
cmentarzu komunalnym w Gdansku-tostowicach.

1.3. Badania terenowe - zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca.
Wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 4,0 m i 1 otwor wiertniczy do 2,0 m:
- otwor nr 1 wykonano przy studni zbierajgcej wody opadowe na zewnatrz
budynku (4,0 m)

- otwor nr 2 wykonano bezposrednio przy fundamentach budynku (4,0 m)

- otwor nr 3 wykonano w posadzce piwnicy kaplicy (2,0 m)

- dodatkowo wykonano 2 otwory ok. 1,0 m sprawdzajgce dna studni na zewnatrz i

wewnatrz budynku

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

We wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych,
spoistych reprezentowanych przez piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym. Grunty te nie
wykazywaty obecnosci wody gruntowej, nie stwierdzono wystepowania sgczeh wody w
gruncie.

3. PODSUMOWANIE
3.1 Obserwacje
- Wykonano tgcznie 6 otworéw wiertniczych gtebokosci od 4,0 do 6,0 m p.p.t.

- W kazdym z wykonanych otworéw stwierdzono wystepowanie gruntéw rodzimych -
piaskow gliniastych w stanie twardoplastycznym

- Piaski gliniaste sg gruntami spoistymi, nieprzepuszczalnymi

- W zadnym z wykonanych w obrebie budynku kaplicy otworze nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej

- W dnie studni zlokalizowanej na zewngtrz budynku poziom wody ustabilizowany by}
na 3,0 m p.p.t. Dno studni z gruntéw rodzimych — piaskéw gliniastych — bez oznak
sgczenia

- W studniach w piwnicy wystepuje woda na poziomie posadzki — dno studni — piasek
gliniasty - bez oznak sgczenia
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- Pod posadzkg w piwnicy stwierdzono grunt rodzimy — piasek gliniasty

- Bezposrednio pod wykutg posadzka znajduje sie warstwa gruntu z woda (ok. 20cm),
ponizej nawiercono grunty rodzime — piaski gliniaste bez oznak wody

- Na Scianach piwnicy widoczne slady wysiekow wody zarowno przy posadzce jak i
bezposrednio pod sufitem

- Studnia zewnetrzna i wewnetrzna w piwnicy sg potgczone rurg PCV ze spadem w
kierunku studni zewnetrznej

3.2 Whnioski

- Woystepujgce na Scianach piwnicy slady wody Swiadczg prawdopodobnie o
zalewaniu piwnicy wodg opadowg sptywajgcg po zle zaizolowanych scianach
fundamentowych

- Studnie ze wzgledu na wstepowanie w ich dnach gruntéw spoistych
staboprzepuszczalnych nie spetniajg swojej funkcji i nie odprowadzajg wody do
gruntu

- Budynek zostal posadowiony na gruntach spoistych, staboprzepuszczalnych, bez
zaprojektowania odpowiedniego lub z wadliwym systemem drenazu

- Studnia zewnetrzna i wewnetrzna sg potgczone rurg PCV, w przypadku wysokiego
stanu wody w studni zewnetrznej mozliwe jest cofanie wody i zalewanie piwnicy tg
droga

- Nie stwierdzono polgczenia studni zewnetrznych z jakgkolwiek kanalizacjg ktéra
umozliwita by dalszy odptyw wody

- Woda zalewajgca piwnice nie pochodzi z gruntu - nie stwierdzono jej wystepowania
w gruncie

- Wokét budynku kaplicy nie wystepuje opaska uniemozliwiajgca sptyw wody po
Scianach piwnicy, utozone tam ptyty chodnikowe wykazujg oznaki osiadania.

Wykorzystane materialy i literatura:

* PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

* PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe

jednostki miar.

Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne
INTERRA
Os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
Nr Konta: 72-1090-1229-0000-0001-1705-6062
Tel: 61-670-7184, e-mail: biuro@interra-geologia.pl



PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007
Hydrogeologia ogdlna, Pazdro, Kozerski, 1990
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