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Waga elementu wysylkowego [kg]

66.56

3.04

Wykona¢ [szt.]

| 2

\ 133.12

6.08

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢

w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sie
odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

. Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
. Dlugosci i wymiary ksztattownikow wzmacniajacych konstrukcje nalezy

zweryfikowac na podstawie obiaru na budowie.

. Dla elementéw stalowych nalezy wykona¢ projekt warsztatowy i przedstawi¢ go

do akceptacii projektantowi konstrukcji.

. Nadproza w istniejgcych $cianach wykona¢ na podstawie opisu technicznego.
. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznoci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.

8. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy
wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, i innych nalezy

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzgdzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp;
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:
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zgodnie z normg PN ISO 8501-1:1996.
do C3 wg normy PN-EN SO 12944:
Warstwa gruntowa:
- grubo$¢ 100um
Warstwa nawierzchniowa:
- grubo$¢ 60 um
ogniowej R60:

Poz. 3.10- warstwa grubosci 16000pm (16mm)
Poz. 3.11 - warstwa grubo$ci 10000um (10mm)

Materiaty

Stal konstr.: - 8235

40,00 - wg projektu architektonicznego

9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy

zamawia¢ i wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

1.Przygotowanie podtoza: obrobka strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa2,5

2.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w $rodowisku

3. Zabezpieczenie tréjstronne profili natryskiem ogniochronnym do klasy odpornosci
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by )
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody whasciciela




