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1. Projekt naleŨy rozpatrywaĺ wraz z projektem

architektonicznym oraz instalacyjnym.

2. W przypadku wystŃpienia w poziomie posadowienia

grunt·w organicznych naleŨy dokonac wymiany na nasyp

budowlany z piasku Ŝredniego o Is=0,98.

3. Wszystkie prace naleŨy wykonywaĺ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob·t

Budowlano-MontaŨowych, zgodnie z obowiŃzujŃcymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki

budowlanej, instrukcjami producent·w poszczeg·lnych

materiağ·w i przepisami BHP przez odpowiednio

wykwalifikowanych pracownik·w, pod stağym nadzorem

technicznym.

4. Wszystkie wbudowywane wyroby muszŃ posiadaĺ: aprobatň

technicznŃ, obowiŃzkowy certyfikat zgodnoŜci i oznaczenie

znakiem bezpieczeŒstwa ĂB" lub Ŝwiadectwo dopuszczenia

Urzňdu Dozoru Technicznego dla urzŃdzeŒ poddozorowych

albo: dobrowolny certyfikat zgodnoŜci i oznaczenie

nadanymi znakami zgodnoŜci (ĂPN", ĂE", ĂO") lub deklaracjň

zgodnoŜci z obowiŃzujŃcymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatŃ technicznŃ.

5. Wszystkie wymiary przed zam·wieniem sprawdziĺ

na budowie.

6. W razie jakichkolwiek wŃtpliwoŜci na budowie skontaktowaĺ

siň z projektantem.

7. Wszelkie zmiany naleŨy uzgadniaĺ z projektantem.

Beton B25 (C20/25)

Stal zbrojeniowa AIIIN (RB 500W)

Otulina 25 mm

wykonaĺ x 7

skala 1:20

wykonaĺ x 21

skala 1:20
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