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- - - - - - 1 @10 267 22 58.74
s/, S S ;ﬁ 2 @10 248 24 59.52
3 @10 50 23 11.50
Diugos¢ ogdlna $rednic [m] 129.76
Masa 1 mb preta [kg] 0.617
- - s Masa pretow wg $rednic [kg] 96.07
! B} A ) 9 < o Masa ogélna [kg] 96.07
. < v ) .y N Wykonaé [szt]| 1 96.07
: i = Al v UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow
5], 190 5], Plyta zelbetowa gr. 20 cm
1 11xNr1 @10 co 20cm 17 izolacja pozioma
L 200 L chudy beton kI. C8/10 gr. 10 cm
1 1

piasek $redni gr. 25 cm  1s=0,98
piasek $redni gr. 25 cm  1s=0,98
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. Projekt nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym oraz

instalacyjnym.

Plyte zbroi¢ zgodnie z przekrojem.

Ptyte wykona¢ z betonu C20/25(B25), zbrojone pretami ze stali A-IlIN
(RB50OW).

Pod ptyta wykona¢ podktad z betonu grubosci min. 10cm.

Sciang fundamentowa wykona z bloczkéw betonowych kl.B15 na zaprawie
cementowej M10.

W plycie fundamentowej wykona¢ izolacje pionowg i poziomg zgodnie z
przekrojem architektonicznym i opisem technicznym.

W przypadku wystapienia w wykopie wody gruntowej, na czas prowadzenia
robét ziemnych i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej
-0.500 m ponizej poziomu posadowienia, przy pomocy igtofiltrow.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych
nalezy dokonac wymiany na nasyp budowlany z piasku $redniego o Is=0,98.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw poszczegélnych materiatow i przepisami
BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym
nadzorem technicznym.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B"
lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen
poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN", ,E", ,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi

fundamentow.

warstwach (2x25 cm).

przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.
11. Wszystkie wymiary przed zaméwieniem sprawdzi¢ na budowie.
12. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.
13. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
14. Nalezy dokona¢ obmiaru poziomu posadowienia istniejgcego obiektu
i nawigza¢ do niego poziomem posadowienia projektowanych, sasiednich

15. Pod plytg nalezy wykona¢ warstwe podktadowa betonu klasy C8/10. Na
warstwie betonu podktadowego nalezy utozy¢ dwie warstwy folii PE o grubosci
0.3 mm. Ponizej nalezy wykona¢ podsypke z piasku $redniego o grubosci
50 cm. Warstwe piasku nalezy ukladac i zageszczac do 1s=0,98 w dwéch

Materialy:
Beton: C20/25
Stal zbrojeniowa : AllIN (RB500W)
Otulina:
spod fundamentu: 50 mm
pozostata: 25mm
lwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska

ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk
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Dziagka nr 106; 107, Obrib

ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk

075

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

www.demiurg.com.pl

01

JFunkcaa IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
[ProJEKTOWAL: [mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15

OPRACOWAL.:

sprRaWDZI:  |mgr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESCRYS. SKALA

Plyta na gruncie Poz. 4.1.6 1:20

IDATA KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301
feranza NR REWIZJI NR RYSUNKU

KW.11

Rysunek stanowi wlasnosé firmy DEMIURG, | nie moze by¢

i udostepniany osobom trzecim bez

pisemnej zgody




