P0z.2.8 Stup 24x24cm

Zbrojenie

wykona¢ x 1 szt.

skala 1:20
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Poz.1.9 Stopa
chudy beton  50x50x30cm
gr.10 cm
ZESTAWIENIE ZBROJENIA
Dtugos¢
Nr | Srednica | Diugo$¢ | Liczbawelem. | 0gdina[m] |
preta A-llIN
[mm] [cm] [szt] @6 | 212
1 712 180 4 7.20
2 26 9% 17 15.98
3 212 156.5 2 3.13
3 212 133.5 2 267
Diugos¢ ogolna $rednic [m] 15.98 | 13.00
Masa 1 mb preta [kg] 0.222 | 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 426 | 13.85
Masa ogdlna 18.11
Wykonaé x| 1 18.11

UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow.

poziom projektowanej stopy
dostosowac

do poziomu posadowienia
istniejgcych fundamentow

Przekroj
A-A

skala 1:10
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P0z.2.12 Stup 24x24cm

. Projekt nalelly rozpatrywal wraz z projektem

architektonicznym oraz instalacyjnym.

. Fundamenty zbroil zgodnie z przekrojem.
. Fundamenty wykonal z betonu C20/25(B25), zbrojone

priitami ze stali A-1lIN (RB500W).

. Pod stopami i jawami wykonal podkjad z betonu gruboSci

min. 10cm.

. W jawach i Scianach fundamentowych wykonal izolacj#

pionowN i poziomN zgodnie z przekrojem architektonicznym i
opisem technicznym.

. W przypadku wystNpienia w wykopie wody gruntowej, na

czas prowadzenia rob -t ziemnych i fundamentowych nalely
obnilyT jej zwierciadio do rziidnej -0.500 m ponilej poziomu
posadowienia, przy pomocy igofiltr - w.

. W przypadku wystNpienia w poziomie posadowienia

grunt-w organicznych nalelly dokonac wymiany na nasyp
budowlany z piasku Sredniego o 1s=0,98.

. Wszystkie prace nalely wykonywal zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob -t
Budowlano-Montalowych, zgodnie z obowiNzujNcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producent-w poszczeg-Inych
materiaj-w i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownik - w, pod stajym nadzorem
technicznym.

. Wszystkie wbudowywane wyroby muszN posiadal: aprobatfi

technicznN, obowiNzkowy certyfikat zgodnoSci i oznaczenie
znakiem bezpieczeEstwa AB" lub Swiadectwo dopuszczenia
Urzfidu Dozoru Technicznego dla urzNdzeE poddozorowych
albo: dobrowolny certyfikat zgodnoSci i oznaczenie
nadanymi znakami zgodnoSci (APN", AE", A0") lub deklaracjfi
zgodnoSci z obowiNzujNcymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobatN technicznN.

10. Wszystkie wymiary przed zam - wieniem sprawdzil

na budowie.

11. W razie jakichkolwiek wNtpliwoSci na budowie skontaktowal

sin z projektantem.

12. Wszelkie zmiany nalelly uzgadnial z projektantem.
13.Nalely dokonal obmiaru poziomu posadowienia

istniejNcego obiektu i nawiNzal do niego poziomem
posadowienia projektowanych, sNsiednich fundament-w.

Beton B25 (C20/25)
Stal zbrojeniowa AllIN (RB 500W)
Otulina 25mm
Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska
JINwESTOR

ul. Piekary 16 80-026 GdaEsk

I'NWESTYCJA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY
CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Cmentarz Gostowicki

JLokaLizacaa [ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk

Dziajka nr 106; 107, Obriib 075

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DENMURG
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-~ 1 - ZESTAWIENIE ZBROJENIA
g Diugosé
= Nr | Srednica | Dlugosé | Liczbawelem. | ogdina[m]
_ g preta AN
«© c: [mm] [cm] [szt] g6 | 912
z 1 212 3015 4 12.06
2 26 94 24 22.56
. SI“_L 3 | on 147 2 2.94
7 7 3 @12 128.5 2 257
// g ; // g ; 7/ g . . .
NN ) ) ) Diugos¢ ogdina $rednic [m] 22.56 | 17.57
7 oA poziom projektowanej stopy
57 7 7 ﬂ__ 4.92 dostosowaé Masa 1 mb preta [kg] 0.222 | 0.888
do poziomu posadowienia M 6 <rednic [k
Poz.1.9 Stoba istniejacych fundamentéw asa pretow wg srednic [kg] 6.01 | 18.72
chudy beton  50x50x30cm Masa ogolna ' 24.73
gr.10 cm Wykonaé x‘ 2 4947
UWAGA : Wszystkie wymiary pretow podawane sg w osiach pretow.

Jrunkcaa IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
[ProuEKTOWAE: [ mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15

OPRACOWAL:

SPRAWDZE:  |mgr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESGRYS. SKALA

Stup Poz. 2.8, 2.12 1:20

JoaTa KWIECIEG 2016 NR KONTRAKTU 01301
IsrRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

K 01

KW.04
Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢ ,

i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela




