. 1. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé
P OZ 3 7 N a d rOZ e w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika sig
L] L] p . i odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
Zestawienie stali e budowlanej.
2)(C1 20 | lugosé |LiczbalDr. razem . Masa [Masa 1| Masa | . [PowierzchnialPowierzchnia 2. Konstrukeje stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozia.
Poz. Nr Profil Materiat | jedn. | elem. | razem 1 elem. razem 3. Diugosci i wymiary ksztattownikow wzmacniajacych konstrukcje nalezy
wykonaé 2 szt. A Przekr(’)j A_ A [mm] | [szt] | [m] [kgim]| [kg] | [kg]l | m?m m? m2 zweryfikowa¢ na podstawie obiaru na budowie.
skala 1:10 POZ.37| 1 C120 1400 ) 280 $235 | 134 | 18.76 | 3752 | 043 0.61 199 4. Dla element?w stglowych r}alezy wykgnac projekt warsztatowy i przedstawi¢ go
skala 1:10 do akeeptacii projektantowi konstrukgji.
Waga elementu wysytkowego [kg] 37.52 1.22 5. Nadproza w istniejacych $cianach wykona¢ na podstawie opisu technicznego.
ykona¢ [szt.] ‘ 2 ‘ 75.04 243 6. Wszy§tkie rqboty nalei.y Yvykqnywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
‘ ‘ ‘ ‘ technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
\ istniejgca Sciana murowana ‘ ‘ ‘ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
L 200 L 3x340=11020 L 200 L sztuki budowlanej.
| i i i i o ‘ \ ‘ ‘ ‘ 7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
— zaprawa peczniejgca N ‘ ’ e ) )
| zapraera pecznlejqda ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
\ \ C120 = budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
N N zastosowania takiego elementu w porozumieniu
- | pret gwintowany M12 o z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.
| g © 8. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym
o * - |1.87 o N i pozostatymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy
) YA ﬂ_— zaprawa cementowa
| =

% D s wyjasnic i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.
S S . | nk na siatce stalowej 9. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdélnosci elementy
| S —> SO IIP \ | o tolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, balustrad, i innych nalez
- 7 20, 260 L 20 stolarki i $lusarki okienne] i drzwiowsj, szklen, balustrad, i innych nalezy
2xC120 odlewka C16/20 A zamawia¢ i wykonywac / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow
podlewka C16/20 A tynk na E 300
| 200 1000 200-L—

. - rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

siatce stalowe] | 10. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
T 1 | i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
; 1400 | posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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Poz. 3.8 Podciag
2xHEB200

wykona¢ 1 szt.
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L N RN L ) "] OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:
| S { | tynk na siatce stalowej I 1.Przygotowanie podtoza: obrobka strumieniowo-$cierna do stopnia czystosci Sa2,5
Y v g 54 zgodnie z normg PN 1SO 8501-1:1996.
) ) 2xHEB 200 odlewka C16/20 2.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w $rodowisku
| podiewka C16/20 tynk na siatce stalowej A | 20 400 410 do C3 wg normy PN-EN ISO 12944
1‘ 200 5020 20 1 “L 440 “L Warstwa gruntowa:
5420 L - grubos$¢ 100um
‘ Warstwa nawierzchniowa:
- grubo$¢ 60 pm
3. Zabezpieczenie tréjstronne profili natryskiem ogniochronnym do klasy odpornosci
ZestawienieMstaIi ogniowej R60:
il asa |Masa 1| Masa . . |Powierzchnia|Powierzchnia
Poz. Nr Profil Diugosc Liczba DI razem Materiat | jedn. | elem. | razem Obwdd 1 elem. razem Poz. 3.7- warstwa grubosci 10000um (10mm)
[mm] | [szt] | [m] [kg/m]| [ka] [kgl m2im m? m? Poz. 3.8 - warstwa grubosci 10000um (10mm)
POZ.38| 1 | HEB200 | 5420 | 2 | 1084 | S235 | 613 33225 66449 | 115 | 623 1247 Poz. 39 - warsta grubosci 16000um (16mm)
| t ke k
aga elementu wysy owego [kg] 664.49 12.47 Materiaty
ykonag [szt.] ‘ 1 ‘ 664.49 12.47 Stal konstr.: -$235

10,00 - wg projektu architektonicznego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska

INWESTOR 1 1. Piekary 16 80-026 GdaEsk

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

. INWESTYCIA | CMENTARNEJ NA CMENTARZU GOSTOWICKIM
Poz. 3.9 Podciag

.. Cmentarz Gostowicki
PrzekrOJ A-A LOKALIZACJA |ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
2xIPE120 Dziajka nr 106; 107, Obriib 075
skala 1:10
wykonac 1 szt. A STADIUM  |PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
skala 1:10
|Stniejqcy stop JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
PL 60-277 Poznan
/
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LS 1o \w 2xIPE120 ) e N Poz. Nr Profil t Materiat Ike/n- ell?m. raiem ) 1ele;m. razim
I KL podlewka podiewka tynk na siatce stalowe [mm] | [szt] | [m] lkg/ml| [kgl | [kal | m3m m m ' -
I C16/20 A C16/20 | 2, 230 2 POZ.39| 1 | IPE120 | 2600 | 2 | 520 | S235 | 104 |27.04| 5408 | 048 124 247 Nadproza, Podciggi Poz. 3.7 - 3.9 1:10

‘L 200 2200 200 ‘L By 266 . Waga elelzmentu wysytkowego [kg] 54.08 247
| i | 2600 \ ) | Wykonac [szt] ‘ ! ‘ 54.08 247 JoATA KWIECIES 2016 NR KONTRAKTU 01301
L 1 1 I Jeranza NRREWIZJI NR RYSUNKU

01 KW.05

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG, i nie moze by¢

i udosigpniany osobom trzecim bez wozesniejsze) pisemnej zgody wlasciciela.
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