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ROZDZIELNIA

ELEKTR. do

przeniesienia

NAGRZEWNICA

do usunięcia

wełna

mineralna

w pasie szer. 2 m

blenda

okienna

blenda

okienna

S1.A

ściana oddzielenia

przeciwpożarowego

REI 120

S4

ZESTAW

HYDRANTOWY

wg projektu instalacji

RS Ø 12 cm

RS Ø 12 cm

S1.A

KOCIOŁ ELEKTRYCZNY C.O.

wg projektu instalacji

POMPY C.O I C.W.U

wg projektu instalacji

PODGRZEWACZ C.W.U.

wg projektu instalacji

POCHWYT d=50 mm, stal

nierdzewna, h=110 cm

wg rysunku szczegółu A.23

.

ROZDZIELNIA
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CHŁODNI do

usunięcia

3,00m
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PROJ.

NADPROŻE

wg proj.

konstrukcji

PROJ.

NADPROŻE

wg proj. konstrukcji
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0.15

ŚCIANY DO USUNIĘCIA/

WYBURZENIA

ŚCIANA ISTNIEJĄCE

MATA OCHRONNO-DRENUJĄCA (poniżej gruntu)

Poz.3.7 Nadproże

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

PROJEKTOWANA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

S5

IZOLACJA PRZECIWWODNA

obwodowo do wys. 30 cm ponad teren
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filarek murowany

24x24cm

Poz.3.9 Podciąg
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Poz.5.2 Schody
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BLOCZKI ŻWIROBETONOWE TYPU M6

na zaprawie cementowej 5 MPa gr. 24 cm

Poz.3.7 Nadproże
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Poz.2.8 Słup

filarek murowany
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Poz.3.10 Nadproże
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Poz.3.14 Podciag

3xIPE120

MATA OCHRONNO-DRENUJĄCA (poniżej gruntu)

S4

Poz.3.21 Podciag

3xHEA100

Poz.2.6 Słup

40x24cm

PROJ. PODCIĄG

STALOWY wg proj.

konstrukcji

zabezpieczyć płytą

GKF do R 60

125

EI60

Poz.3.13 Podciag

2xIPE270

minimalny wymiar

platformy 1,2x2,4 m

125 125

PŁYTA G-K
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HP 25

0.6

Poz.3.11 Nadproże
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0.12.

0.15.
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0.26.

0.25.
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MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

0.23.

0.27.

3,00m
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3,00m
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3,00m
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MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY
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2,50m
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3,53m/
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0.5.

NR POM. WYKOŃCZENIE SUFITU

WYS.DO

SUFITU

0.7.

0.8.

0.9.

0.6.

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

0.13.

0.14.

0.20.

0.19.

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY

0.16.

0.17.

0.18.

0.22.

PŁYTKI GRANITOGRESOWE KLEJONE gr. 2 cm

JASTRYCH BETONOWY gr. 5 cm

zbrojony siatką zbrojarską

FOLIA PE

POSADZKA NA GRUNCIE

FOLIA PŁYNNA (w pomieszczeniach mokrych)

PG1

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

2,97m/3,18m

3,18m
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okno stałe

EI60

FOLIA PE

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm

z krawędziami frezowanymi, klejony na siatce

IZOLACJA PRZECIWWODNA

obwodowo do wys. 30 cm ponad teren

PROJ. PODCIĄG

STALOWY wg proj.

konstrukcji

zabezpieczyć płytą

GKF do 
R 60

EI60

ŚCIANY PROJEKTOWANE

Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WEŁNA MINERALNA

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŻELBETOWE

ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej

zaprawie klejonej zbrojonej siatką (powyżej gruntu)

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

UWAGI

1: WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WENTYLOWANE

MECHANICZNIE

2: NA PARTERZE ORAZ 1. I 2. PIĘTRZE SUFITY

PODWIESZANE NA WYSOKOŚCI MIN. 3,00 m OD

POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI, A W TOALETACH

NA WYS. 2,70 m.

3: OKNA OSADZIĆ W ZEWNĘTRZYM LICU ŚCIANY

KONSTRUKCYJNEJ W ISTNIEJĄCYCH WĘGARKACH

4: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZYNCH ZACHODZĄCE

2-3 cm NA RAMY OKIENNE ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI

ZEWNĘTRZNYCH

5: WSZYSTKIE OPIERZENIA ORAZ PARAPETY

ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ gr. 0,7 mm

6: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM I PROJ.

INSTALACJI
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IPE140

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 15 cm

z krawędziami frezowanymi, klejony na siatce

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY na systemowej

zaprawie klejonej zbrojonej siatką (powyżej gruntu)

ŚCIANY PROJEKTOWANE/

ZAMUROWANIA W ŚCIANACH

ISTNIEJĄCYCH Z BLOCZKÓW

SILIKATOWYCH

WINDA

TOWAROWA  I

21

5

127

5

12 367 36 7 206 37 187 12 120 8 375

710 15 53 1 067 12

PROJ.

NADPROŻE

wg proj.

konstrukcji

HYDRANT WEWNĘTRZNY

WNĘKOWY DN 25 Z WĘŻEM

PÓŁSZTYWNYM 30 M, Z

MIEJSCEM NA GAŚNICĘ

HP 25

ZABEZPIECZENIE

NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH

ŚCIAN W KORYTARZU

KĄTOWNIKIEM ZE STALI

NIERDZEWNEJ

ODBOJNICA ŚCIENNA ZE

STALI NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ KLEJONA

DO ŚCIANY NA WYS 80cm

O SZER 30 cm

DŁUGOŚCI  ŁĄCZNEJ 15.5 m

ODBOJNICA PODŁOGOWA

WYS. 18 CM ZE STALI

NIERDZEWNEJ

SZCZOTKOWANEJ

Poz.2.7 Rdzeń

40x40cm

PG10.7.1
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gr. 20cm
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systemowa

kabina WC

systemowa

kabina WC

STYROPIAN FASADOWY λmin=0,031W/mK  gr. 15 cm

s
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n

k
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w
y

WARSTWA CHUDEGO BETONU gr. 10 cm

stelaż podtynkowy

IZOLACJA PRZECIWWODNA

2x PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN EPS 100-038 gr. 15 cm

w pom. 0.17 POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS  15 cm

STYROPIAN FASADOWY PERFOROWANY

λmin=0,031W/mK  gr. 15 cm

WYLEWKA BETONOWA B20 gr. 15 cm

PODSYPKA ŻWIAROWO-PIASKOWA gr. min. 15 cm

zagęszczana warstwami

S1.A

ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

ŚCIANA ISTNIEJĄCA

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

FOLIA PŁYNNA

PŁYTKI GRESOWE gr. 2 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm

BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm

S3

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CHŁODNI

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką

STYROPIAN STANDARDOWY

Z DOMIESZKĄ STYROPIANU GRAFITOWEGO gr. 15 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

S2.A

TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

na systemowej zaprawie klejonej zbrojonej siatką

PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA
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dylatacja budynków
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180x150, hp=60
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TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1,5 cm

GŁADŹ GIPSOWA malowana farbą emulsyjną

MODUŁOWY SUFIT PODWIESZONY
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HP 25

dylatacja budynków

KORYTARZ

10,82 m

2

 

0.4.1 38,48 m

2

 

11,90 m

2

 

8,17 m

2

 

1,93 m

2

 

PRZEDSIONEK

POMIESZCZENIE OCHRONY

WC DLA OCHRONY

4,84 m

2

 

9,58 m

2

 

3,52 m

2

 

0.1.

0.2.

0.3.

POW.NAZWA POMIESZCZENIA

NR

POM.

SALA POŻEGNAŃ

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

34,68 m

2

 

12,08 m

2

 

0.5.

0.6.

0.7.2

0.7.1

POM.DLA PROWADZĄCYCH

CEREMONIĘ

6,46 m

2

 

TOALETA DAMSKA Z NATRYSKIEM

KORYTARZ

JADALNIA

SZATNIA MĘSKA

UMYWALNIA MĘSKA

NATRYSKI MĘSKIE

WC MĘSKI

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

SZATNIA DAMSKA

PRALNIA/SUSZARNIA

6,46 m

2

 

15,62 m

2

 

23,31 m

2

 

6,63 m

2

 

4,47 m

2

 

2,77 m

2

 

0.8.

0.9.

0.10.

0.11.

0.12.

0.13.

0.14.

0.15.

0.16.

0.20.

KORYTARZ

7,31 m

2

 

6,40 m

2

 

TOALETA DLA PROWADZĄCYCH

CEREMONIĘ

0.21.

RAZEM 219,72 m

2

 

0.4.2

KORYTARZ0.4.2 4,29 m

2
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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG, i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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