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1. Przedmiot opracowania

Projekt budowlany zamienny rozbudowy i przebudowy kaplicy cmentarnej w ramach projektu ,,Rozbudowa

Cmentarza tostowice w Gdansku”

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego - bez zmian.

W ramach inwestycji planuje sie rozbudowe budynku o pdtnocne skrzydto zamykajgce centralny plac. Nowe

skrzydto jest kontynuacje kompozycji budynku istniejacego z zachowaniem poziomdw, wysokosci, rytmu

kolumnady.

Program rozbudowy zaktada stworzenie sali nabozenhstw (ok. 75 miejsc siedzgcych). W rozbudowanej czesé

przyziemia zaprojektowano chtodnie (stata temperatura +10°C) wraz z nowq windg fowarowq, magazyn

oraz ogdélnodostepne toalety, w tym toaletq dia oséb niepetnosprawnych.

2.1. Charakterystyczne parametry techniczne

WG PIERWOTNEGO PROJEKTU:

POWIERZCHNIA DZIALKI

STAN ISTNIEJACY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA NETTO

w tym:
—  powierzchnia netto piwnicy
—  powierzchnia netto przyziemia
—  powierzchnia netto parteru
- loggia na parterze

STAN PROJEKTOWANY

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

POWIERZCHNIA CALKOWITA

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA RUCHU

POWIERZCHNIA USLUGOWA

POWIERZCHNIA OBEJSCIA

KUBATURA

SZEROKOSC CALKOWITA BUDYNKU

DLUGOSC CALKOWITA BUDYNKU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN

PRZYZIEMIE
0.01 PRZEDSIONEK

0.02 POMIESZCZENIE OCHRONY
0.03 WC DLA OCHRONY

0.04 KORYTARZ

0.05 SALA POZEGNAN

0.06 POMIESZCZENIE TECHNICINE
0.07 KORYTARZ

0.08 JADALNIA

0.09 SZATNIA MESKA

5754,00 m?

353,30 m2
517,64 m?

23,51 m?
210,97 m?2
135,27 m?
147,89 m?2

615,26 m?2
1222,74 m?
536,52 m?2
131.52 m2
12,08 m2
184,55 m2
5700,87 m3
25,48 m
33,41 m

4,84 m2
9,58 m2
3.52 m2
50,51 m?
34,68 m?
12,08 m?2
21,81 m?2
15,62 m?
23,31 m?2
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0.10 UMYWALNIA MESKA 6,63 m2
0.11 NATRYSKI MESKIE 4,47 m2
0.12 WC MESKI 6,46 m2
0.13 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE 1,72 m2
0.14 SZATNIA DAMSKA 21,81 m2
0.15 TOALETA DAMSKA Z NATRYSKIEM 6,46 m2
0.16 PRALNIA/SUSZARNIA 2,77 m?
0.17 CHLODNIA 52,98 m2
0.18 PRZEDSIONEK 517 m2
0.19 MAGAZYN 25,68 m2
0.20 POM. DLA PROWADZACYCH CEREMONIE 10,85 m2
0.21 TOALETA DLA PROWADZACYCHCEREMONIE 6,40 m2
0.22 KORYTARZ 11,31 m2
0.23 OGOLNODOSTEPNA UMYWALNIA MESKA 7,40 m?
0.24 OGOLNODOSTEPNY WC MESKI 7,84 m2
0.25 OGOLNODOSTEPNY WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 6,18 m2
0.26 OGOLNODOSTEPNYA UMYWALNIA DAMSKA 6,50 m2
0.27 OGOLNODOSTEPNY WC DAMSKI 7,70 m2
RAZEM 374,28 m2
PARTER
1.1 SALAI 100,58 m?
1.2 KORYTARZ 9,99 m2
1.3 POM. ORGANISTY, MISTRZA CEREMONII, FIRM ZEWNETRZNYCH 22,62 m2
1.4 TOALETA DLA PROWADZACYCH CEREMONIE 4,84 m2
1.5 KORYTARZ 7,79 m2
1.6 LACINIK 6,99 m2
1.7 SALAII 139,92 m?
SCHODY 13,11 m2
RAZEM 305,84 m2

WG PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO:
KUBATURA 5726,87m3

3. Imiany w stosunku do pierwotnego pozwolenia na budowe:

W zwigzku z wykonaniem stropu pomiedzy piwnicg a parterem w czesci dobudowywanej o 12cm wyzej niz
zatozono w projekcie pierwotnym i w nastepstwie tego podniesienia attyki w czesci nowej przedktadamy

projekt budowlany zamienny . Zakres zmian w dokumentacii :

e miana poziomu rzednej 0,00 z 83,87 na 83,94m npm

e Podwyizszenie wysokosci attyk na dachu o 40cm - nadmurowanie pustakami silikatowymi, nad czescig
kaplicy nalezy wykona¢ wieniec

e miana w projektfowanych warstwach na stropie istniejgcym zwigzana ze zmiang poziomu rzednej 0,00

e Zmiana konstrukcji schoddw wewnetrznych zwigzana ze zmiang poziomu rzednej 0,00

e Zmiana konstrukcji scian w osiach B i 3 z bloczkéw betonowych na pustaki silikatowe
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zmiany w zakresie projektowanych stupéw i filarkdéw w osi 4

Zmiana polegajgca na doprojektowaniu balustrady stalowej z furtkg na katafalku.
Zmiana konstrukciji zwienczenia czesci cokotowe.

Zmiana wygladu i parametru drzwi wewnetrznych.

Zmiana spadkdéw dachu.
Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Dostep do kondygnacii parteru odbywa za pomocq projektowanej platformy dla osdb niepetnosprawnych
przy gtdéwnym wejsciu do budynku. Na poszczegdlnych kondygnacjach poziom posadzki we wszystkich
pomieszczeniach (oprdcz serwerowni) jest jednakowy, nie wystepujg wiec zadne stopnie lub progi
ograniczajgce dostepu osobqg niepetnosprawnym. Dostep do kondygnacji przyziemia zapewniony jest
bezposrednio z poziomu terenu. W przyziemiu znajduje sie toaleta dostosowana do potrzeb oséb

niepetnosprawnych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i

jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Budynek o charakterze sakralnym, z tego powodu nie przewiduje sie zadnego zagrozenia dla srodowiska, a

wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci sie w obrebie wtasnej dziatki.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek

niski (N) <12,0m

Klasyfikacja pozarowa obiektu

ZL1/ZL

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku

,C" (wymagang klase odpornosci ogniowej ,,B" obnizono na podstawie [WT] § 212. ust. 3 )
Odlegtosé¢ pomiedzy budynkami

Najblizsze budynki mieszkalne i uzytecznosci publicznej sq zlokalizowane w odlegtosci ponad 140,0 m od
budynku. Odlegtos¢ planowanej rozbudowy od granicy Projektowana inwestycja bedzie spetniac

wymagania lokalizacyjne ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowe;j.
Klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

gtéwna konstrukcja no$na; R 60

konstrukcja dachu; R 15

przekrycie dachu ; RE 15

strop; REI 60

sciana zewnetrzna; El 30 (o —i) w pasie miedzykondygnacyjnym 0,8m
sciana wewnetrzna; El 15

sciana obudowy poziomych drég ewakuacii (korytarzy); El 15

Strefy pozarowe w budynku

Istniejgcy budynek kaplicy cmentarnej na Cmentarzu tostowickim w Gdansku wraz z planowanq rozbudowqg

i przebudowq stanowi¢ bedzie dwie strefy pozarowe o powierzchniach odpowiednio:
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6.7.

6.8.

Strefa pozarowa | — ZLI +ZLIII = 260,2m?2

Strefa pozarowa Il - ZL | + ZL lll - 502,25m?2

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkdw zakwalifikowanych do kategorii ZL | oraz ZL I
zagrozenia ludzi w grupie budynkdw niskich wynosi 8000m2, dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych
zostaty zachowane. Wydzielenia strefy pozarowej nr 2 i 3 od strefy pozarowej nr 1 dokonano w pionie od

fundamentéw do dachu tworzgc w ten sposdb dwa budynki.

Drogi ewakuacyjne

Ewakuacja z Sali Il z kondygnacji parteru zakwalifikowanej do kategorii ZL | zagrozenia ludzi zapewniona
poziomymi drogami ewakuacyjnymi i dalej bezposrednio na zewngtrz budynku, lub poprzez bezpoirednie
wyjscie na zewnatrz budynku przez dwoje drzwi dwuskrzydtowych oddalonych od siebie o co najmniej 5m
(sala 1). Szeroko$¢ drzwi w $wietle co najmniej 0,.9m - dla drzwi wewnetrznych oraz 1,2m w tym jedno
nieblokowane skrzydto szerokosci co najmniej 0,9m dla drzwi zewnetrznych. Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczen zakwdlifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | nie przekracza 10m przy jednym i 40m
przy dwdch kierunkach dojécia ewakuacyjnego. Dtugosé przejscia ewakuacyjnego ponizej 40m. Z
kondygnaciji przyziemia ewakuacja zapewniona w dwdch kierunkach. Dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego
ponizej 30m przy zapewnieniu dwdch kierunkdw ewakuacii. Z kondygnacji przyziemia w czesci budynku
realizowanym w | etapie na zewnatrz budynku prowadzg drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci co najmniej

1,2m w tym jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci co najmniej 0,9m.
ZLabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy i sciany w obrebie kondygnacii
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej réwng klasie odpornosci tych elementdw. Przepusty instalacyjne o
srednicy powyzej 4 cm przechodzgce przez wszystkie stropy w budynku, $ciany nosne powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej El 60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej tego
oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (El) réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne powinny by
wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszg niz 1 kN na
elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliiwigjgcy kompensacje
wydtuzehn przewodu, Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186 ust. 2 przepisu [3]
— zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic ciggto$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego, jednak
nie mniejszy niz 90 min. - § 187 ust. 3 przepisu [3].

Przepusty instalacyjne Instalacje przechodzgce przez $ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego, a
takze takie ktérych srednica przekracza 1cm, a element przeciwpozarowy ma klase odpornosci ogniowej
El60 lub REI60, powinny posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej takg, jakg ma przegroda

przeciwpozarowa czyli Sciana lub strop.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Przewody instalacji gazowej w budynku nie wystepujg. Budynek jest ogrzewany jest za pomocqg pompy

ciepta.
Hydranty wewnetrzne

W budynku gtéwnym zamontowane bedqg hydranty wewnetrzne DN25 zwezem potsztywnym 30m. Zasiegiem
hydrantdw wewnetrznych objete bedzie kazde miejsce, w ktdérym moze przebywadé cztowiek w budynku.
Lasieg efektywnego rzutu prgddw gasdniczych:

3 m - w strefach pozarowych zakwdalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, znajdujgcych sie w
budynkach o wiecej niz jednej kondygnaciji nadziemnej - przyjmowanego dla prgddw rozproszonych
stozkowych, (caty budynek)

Zawory hydrantowe zostang umieszczane na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Hydranty wewnetrzne zostang zainstalowane w miejscach tatwo dostepnych, na korytarzach.

Miejsce zainstalowania hydrantu bedzie oznakowane zgodnie z PN — 92 N - 01256/01.
Gasnice

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na
kazde 50 m?2 powierzchni strefy pozarowej w budynku. Sprzet powinien znajdowacé sie w miejscach
dostepnych i widocznych, np. na korytarzach, przy wejsciach do budynku i pomieszczen, na klatkach
schodowych. Sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli warunki
techniczne na to pozwalajg. Miejsce umieszczenia gasnicy powinno by¢ oznakowane zgodnie z Polskg
Norma. Do gasnic powinien by¢ dostep o szerokosci, co najmniej 1 metra. Sprzetu nie nalezy umieszczac w
miejscach narazonych na dziatanie zrodet ciepta i uszkodzenia mechaniczne. Dtugo$¢ dojscia do gasnicy z
kazdego miejsca, w ktérym w budynku moze przebywaé cztowiek nie powinna przekracza¢ 30 metréw.

Projektuje sie gasnice proszkowe 6 kg typu ABC umiejscowione w szafkach hydrantowych.
Ochrona odgromowa;

budynek wymagana ochrona od wytadowan atmosferycznych — podstawowa (PN-IEC 61024-1-2:2002)

Wykonac¢ wedtug projektu instalacji elektrycznej

System sygnalizaciji pozaru;

Obiekt wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej SSP - wg proj. instalacii
Dzwiekowy system ostrzegawczy;

Nie wymaga sie.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla przebudowy i rozbudowy kaplicy cmentarnej na
cmentarzu tostowickim w Gdansku wynosi 10dm3/s z hydrantu o $rednicy 80mm. Hydranty zewnetrzne
powinny znajdowac sie w odlegtosci do 150m od obiektu. Najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny DN 80
w kierunku zachodnim od chronionego budynku znajduje sie w odlegtosci 155m. Lokalizacja hydrantu
przedstawiona zostata na rysunku projekt zagospodarowania terenu. Rzeczywista wydajnos¢ hydrantu

wynosi 6dm3/s.
Drogi pozarowe:

Dla spetniania wymagah obowigzujgcych wymagahn w zakresie zapewnienia drogi pozarowej nalezy
zapewni¢ dojazd drogq pozarowg na odlegto$é 5-15 m od Sciany budynku. Dla budynku zapewniono droge

pozarowq jako jezdnie asfaltowq prowadzong wzdtuz potudniowego krétszego boku budynku kaplicy
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6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

cmentarne]. Od wyijs¢ z budynku nalezy zapewni¢ dojscia do drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni o
szeroko$ci co najmniej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 30m, umoZliwiajgce dotarcie do kazdej kondygnacii
budynku. Szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4m, a jej nachylenie podtuzne nie moze
przekraczaé 5%. Pomiedzy drogg pozarowg a Sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnoénikdw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa powinna umozliwiac

przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.
Przeciwpozarowy wytqgcznik prgdu:

Przeciwpozarowy wytqcznik prgdu zlokalizowaé w poblizu gtéwnego wejscia do budynku lub gtéwnego
ztgcza sieciowego i odpowiednio oznakowad. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu
nalezy zastosowacé do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru - § 183 ust. 2 przepisu [3]. Nalezy przewidzie¢

wytgczniki strefowe.
Uzasadnienie braku mozliwosci spetnienia wymagan przepisu wraz z technicznym vzasadnieniem
Brak mozliwosci zapewnienia:

- Wymaganej odlegtosci najblizszego hydrantu zewnetrznego od chronionego budynku w odlegtosci
do 75m,

- Wyddajnos¢ 10dm3/s z jednego hydrantu jok dla budynku o powierzchni do 1000m2 i kubaturze do
5000m3; wydzielone strefy pozarowe od fundamentéw po dach tworzg odrebne budynki.
Nieprawidtowosci spowodowane sg warunkami lokalizacyjnymi, hydrantu zewnetrznego i
parametrami sieci wodociggowej, ktére nie zapewniagjg wymaganej wydajnosci 10dm3/s.

Wydajno$¢ gwarantowana hydrantu wynosi 6dm3/s.
Proponowane rozwiqzania zamienne zapewniajgce niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
wraz z vzasadnieniem — wyszczegdlnienie proponowanych rozwiqzan zamiennych.

Warunki lokalizacyjne hydrantu zewnetfrznego na istniejgcej sieci wodociggowej uniemozliwiajg

zapewnienie wymaganej odlegtosci najblizszego hydrantu od chronionego budynku do 75m.

Dodatkowo parametry istniejgcej sieci wodociggowej uniemozliwiajg zapewnienie wymaganej wydajnosci

hydrantu do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10dm3/s.

W zwiqzku z brakiem mozliwosci zapewnienia hydrantu zewnetrznego w odlegtosci do 75m dla najblizszego
hydrantu od budynku o okre$lonych parametrach wydajnosci jak dla budynku o powierzchni ponizej 1000m?2

i kubaturze brutto do 5000m3 jako rozwigzanie zamienne proponuje sie:

wydzielenie dwdch budynkéw i dodatkowej strefy pozarowej w ramach tego samego budynku o
powierzchniach nieprzekraczajgcych dopuszczalnych powierzchni okreslonych w przepisach.

dopuszczanie w ramach rozwigzah zamiennych wody do zewnetrznego gaszenia w ilosci 6dm3/s okreslonej
wedtug wielkosci stref pozarowych.

Zapewnienie dodatkowo zwiekszonej o 100% ilosci podrecznego sprzetu gasniczego.
Analiza i ocena wpltywu rozwiqzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu
niepogorszeniuv warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z opracowaniem wniosku z dnia 03.11.2014r. o zastosowanie rozwigzan zamiennych w trybie § 8 ust.

3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
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zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, warunki ochrony przeciwpozarowej dla przebudowy i rozbudowy
budynku kaplicy cmentarnej na cmentarzu tostowickim w Gdansku nie ulegng pogorszeniu w przypadku nie
spetnienia wymaganej odlegtosci do 75m od chronionego budynku najblizszego hydrantu zewnetrznego o wydajnosci
wymaganej 10dm3/s okreslonej jak dla budynku ponizej 1000m2 i kubaturze do 5000m3, po dokonaniu rozdziatu na
dwa budynki. Po dokonaniu analizy odlegtosci i lokalizaciiistniejgcego hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggowej
nalezy stwierdzi¢ iz lokalizacja najblizszego hydrantu zewnetrznego w odlegtoéci 155m od chronionego budynku nie
wptynie znaczgco na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Istniejgcy hydrant zZlokalizowany jest wzdtuz
jezdni asfaltowej i jest do niego umozliwiony swobodny dostep, hydrant oznakowany w sposéb umotzliwiajgcy jego

szybkq lokalizacje.

Proponowane zwiekszenie o 100% ilosci podrecznego sprzetu gasniczego umotzliwi skuteczne podijecie akcji
gasniczej przez osoby uzytkujgce obiekt. Dodatkowo obiekt wyposazony jest w sie¢ hydrantéw wewnetrznych 25 co z
powodzeniem pozwoli ograniczy¢ rozwdj ewentualnego pozaru do czasu przybycia jednostek Strazy Pozarnej. Dzieki
podziatowi budynku zaréwno na strefy pozarowe jak i na dwa odrebne budynki ograniczona zostata mozliwosé
przeniesienia sie pozaru na caty kompleks, co znaczgco ograniczy mozliwo$¢ wzrostu pozaru, i umozliwi skuteczng
ewakuacje oséb tam przebywajgcych bgdz to bezposrednio na zewnatrz budynku lub do strefy pozarowej sqsiedniej,

ktérg uwazq sie za bezpieczng.

Dokonujac analizy uwzgledniono odlegto$¢ najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej zlokalizowanej w
odlegtosci ok. 5,5 km od budynku kaplicy, co w przypadku wykrycia pozaru skutkuje jej szybkim przybyciem co ma
wptyw na poprawe poziomu bezpieczenstwa kaplicy cmentarnej. Szacowany czas przybycia pierwszego zastepu JRG

wyniesie ok. 7min.

Lokalizacja istniejgcego hydrantu w odlegtosci 155m od budynku z powodzeniem umozliwi strazakom
skuteczne prowadzenie dziatah gasniczych z wykorzystaniem state] wydajnosci istniejgcego hydrantu w ilosci
360dm3/min (stosujgc przepompowywanie joko wariant zaopatrzenia wodnego). Biorgc pod uwage sity i srodki jakimi
dysponuje najblizsza JRG Gdansk — Wrzeszcz, oraz lokalizacje obiekfu kaplicy cmentarnej ( nie jest to obiekt w zwartej
zabudowie, ktéry mogtby stwarza¢ duze zagrozenie dla obiektdw sqgsiednich) wnioskuje sie o odstepstwo od
wymaganej odlegtosci dla najblizszego hydrantu zewnetrznego i przyjecia proponowanych rozwigzahn zamiennych w

tym odlegtosci najblizszego hydrantu od budynku réwnej 155m o wydajnosci rzeczywistej 6dm3/s jako dopuszczalne.

7. Uwagi koncowe

o Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac
z projektantami lub Biurem Projektowym.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosci w projekcie nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta.

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawqg Prawo
budowlane i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentéw poszczegdinych
materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy
prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm i przepisdw.W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

¢ Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszq posiadac: aprobate techniczna,

obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczehstwa ,,B" lub $wiadectwo dopuszczenia
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Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i
oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN”, ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg techniczng.

e  Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami  konstrukcji i instalacyjnymi oraz
,Postanowieniem nr 195/2014 z dnia 9-08-2014 wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej”, oraz ,Ekspertyzg Techniczng w zakresie budowlanym i ochrony
przeciwpozarowej, dot. przebudowywanego budynku biurowo-hotelowego, przy ul. Chwiatkowskiego 34 w
Poznaniu, w zwigzku z jego zmiana, sposobu uzytkowania wytgcznie na cele biurowe”

o Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie
ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujace

elementy projektu.

8. Spis rysunkow

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
A.01 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
A.02 RZUT PARTERU 1:50
A.03 RZUT DACHU 1:50
A.04 ELEWACJE 1:100
A.05 PRZEKROJ A-A 1:50
A.06 PRZEKROJ B-B 1:50
A.07 PRZEKROJ C-C 1:50
A.08 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ 1:50
A.24 DETAL KATAFALKU | tAWKI 1:20
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.  CZESC RYSUNKOWA
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