1. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢
P O Z . 7 . w dokumentaciji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego sktadnika sig
odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

K O n St r u ij a WS p O rC Z a 2. Ezﬁmm stalowa nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

. 7 3. Diugosci i wymiary ksztattownikéw wzmacniajacych konstrukcje nalezy
p O d C e n t r al e We n tyl aCyJ n N zweryfikowa¢ na podstawie obiaru na budowie.
4. Dla elementéw stalowych nalezy wykonac projekt warsztatowy i przedstawi¢ go
H H do akceptacji projektantowi konstrukcji.

RyS une k z eStaWI eni OWy 5. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

Wykonai 1 szt. technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych

skala 1:20 opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

6. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz z projektantem i za jego zgoda.

7. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym
i pozostalymi opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

8. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne
i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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OPIS SYSTEMU MALARSKIEGO:

1.Przygotowanie podtoza: obrébka strumieniowo-Scierna do stopnia czystosci Sa2,5
zgodnie z normg PN SO 8501-1:1996.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej eksploatowanej w $rodowisku

do C3 PN-EN 1SO 12944:
715 L 1800 L 965 4866 o C3 wg normy

3480

Warstwa gruntowa:

- grubo$¢ 100um
Warstwa nawierzchniowa:
- grubo$¢ 60 um

Materiaty
Stal konstr.: - 8235

+0,00 - wg projektu architektonicznego
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta GdaEska

|NWESTOR i Piekary 16 80-026 GdaEsk

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA KAPLICY

["ESTYEA [ CMENTARNES NA CMENTARZU GOSTOWICKIM

Cmentarz Gostowicki
JLokaLizacaa |ul. Gostowicka 35, 80-121 GdaEsk
Dziagka nr 106; 107, Obriib 075

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ul. Ptowiecka 11/2
DEN l ,RG PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl
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Jrunkcaa IMIN | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

/ .
S, [ProuEKTOWAL: [mgr in0. Jacek Hercog WKP/0091/PWOK/15

OPRACOWAL:

sPrawDzt:  |mgr in0. Jan Lekan 33/86/PW

TRESCRYS. SKALA

Konstrukcja wsporcza pod centrale
wentylacyjng Poz. 7.3 1:20
Rysunek zestawieniowy

JDATA KWIECIEGS 2016 NR KONTRAKTU 01301

IBRANZA NRREWIZJI NR RYSUNKU

01 KW.19

Rysunek stanowi wtasnos¢ firmy DEMIURG, i nie moze by¢
i udostepniany osobom trzecim bez $niejszej pisemnej zgody




