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 Gdansk, dnia 26.01.2017 r.
UZGODNIENIE nr 6330-19(2)-2017-JZ-5336

Uzgadnia sie Projekt zamienny odwodnienia nawierzchni ul. Obotryckiej w Gdansku
pozytywnie

W liniach

rozgraniczajacych Obotryckiej, Gen. Bora - Komorowskiego

ulicy
[ Inwestor | OBOTRYCKA TPS Sp. z o.o. Sp. k., 80-273 Gdansk, ul. Zeglarska 4 ]

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

2,

10.

11.

12.
13.

14.

15.

niniejszym traci wazno$¢ uzgodnienie nr 6330-219(2)-2016-JZ-3526 z dnia 13.10.2016 r. w
czesci dotyczacej odwodnienia nawierzchni

prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej na urzadzonym odcinku ul. Obotryckiej
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa z mozliwoscia wykonania rozkopéw punktowych w
miejscu wykonania studni

prace w pasie drogowym ul. Gen. Bora-Komorowskiego nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowa z mozliwoscia wykonania rozkopu punktowego w miejscu wykonania studni
naruszona nawierzchnie jezdni w miejscu rozkopéw punktowych nalezy odbudowad¢ w
istniejacej technologii z wykonaniem poszczegolnych jej warstw o grubosdci jak w stanie
istniejacym. Nawierzchnie odbudowaé w rzucie wykopu oraz po min. 0,5 m poza krawedz
wykopu w kazda ze stron w warstwie podbudowy i o kolejne 0.5 m w warstwach wiazacej i
$cieralnej jezdni

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego,
inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci,
dokonujac na wtasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia

plan zagospodarowania terenu nalezy uzupetni¢ o projektowane stupy, kable o$wietleniowe
oraz szafke o$wietleniowa

W przypadku koniecznoici zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych
poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow, zawarcia z
zarzadca drogi umowy o ochrone drogi

grunt pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ zgodnie z wymogami normy  PN-S-
02205

na czas prowadzenia robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié¢ go z
organem zarzadzajacym ruchem na drogach w Gdarisku

szczegbtowe warunki zajecia pasa drogowego, warunki przywrdcenia pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci, po wykonanych robotach a w szczegblnosci zasady
usuwania usterek i wad technicznych powstatych w ciagu 24 miesiecy od daty odbioru pasa
drogowego zarzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot zwiazanych z budowa drogi wraz z odwodnieniem

niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania terenem
(wedtug lokalizacji szczegotowej okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym zatacznik
do niniejszego uzgodnienia) na realizacje w/w inwestycji

niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 26.01.2019r.

przed przystapieniem do prowadzenia robét zwiagzanych z budowa ulicy wraz z
odwodnieniem nalezy wystapic do ZDiZ w Gdansku z wnioskiem o Zawarcie umowy uzyczenia
terenu pasa drogowego, w ktorym prowadzone beda w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2
ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatka tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zatacznikow

UWAGI DODATKOWE

obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi  oraz jego  jakosé¢,

- zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania z

odpowiedzialno$é ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt
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