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»Gdanskie Melioracje” Spolka z o0.0. w odpowiedzi na wniosek w sprawie warunkow
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej drogi publicznej Obotrycka na
dz. nr 400/3,400/2, 400/1, 414/8 ,620 informuje ,ze najblizszy odbiornik do ktérego mozna zrzucié
wody deszczowe z pasa drogowego ( odplyw obliczeniowy 18,7 I/s ) to sieé kanalizacji deszczowej w
ul. Bora Komorowskiego co wymaga spelnienia n/w warunkow :

1. Projekt branzowy uzgodni¢ z Gdanskimi Melioracjami.

. Uzbrojenie wykona¢ z materialéw zapewniajacych szczelno$¢ posiadajacych atesty dopuszczenia

3. Na studniach i wpustach w ulicy bedacej w zarzadzie ZDiZ stosowaé zabezpieczenia przed
kradzieza, wpusty i wlazy nastudzienne wykona¢ z zeliwa szarego wyposazone w logo Gdanska .
Na sieci kanalizacji deszczowej lokalizowanej w pasie jezdnym nalezy zastosowac :

— wilazy D400 z zeliwa szarego, wentylowane, gleboko$¢ pokrywy min 50 mm, bez
pozycjonowania, bez uszczelek, 2 rygle, norma PN-EN:2000, klasa D400 rozmiar 600 mm, w
pasie jezdnym stosowa¢ plyty odcigzajace,

— wpusty D400 z zeliwa szarego z kolnierzem 7%, krata uchylna ryglowana($ruba) bez
przystosowania pod kosz, norma PN-EN:2000 klasaD400 rozmiar min 600x400 mm, osadza¢ na
plytach odcigzajacych

4. Kazde wlaczenie do sieci miejskiej wykonaé poprzez istniejaca lub nowa studni¢ rewizyjna
osadnikowa. Jesli studnia wlaczeniowa bedzie w ztym stanie technicznym przewidzie¢ jej remont

5. Minimalna $rednica sieci kanalizacji deszczowej w ulicy powinna wynosié¢ 300 mm dopuszczamy
w wyjatkowych przypadkach 250 mm .

6. Do odbioru branzowych robdt na sieci miejskiej nalezy dostarczy¢ szkic geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z wykazem wspoéhrzednych XYZ w wersji tekstowej w ukladzie
mapy zasadniczej m. Gdanska.

7. Jesli podczas wykonywania nowej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nie zgloszono odbioréw
w wykopie otwartym nalezy wykona¢ monitoring kanalizacji wraz z wykresem spadkow i opisem
technicznym aktualnego stanu rurociaggu. Dokumentacje¢ nalezy przekaza¢ Gdanskim Melioracjom
przed odbiorem technicznym celem weryfikacji.

8. Warunki sg wazne przez 2 lata tj. do dnia 22.11.2017 1.

W ramach opracowanej dokumentacji proponujemy skorzysta¢ z wytycznych do
projektowania oraz zaznajomi¢ si¢ z procedurg odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

zamieszczonych na stronie internetowej naszej firmy www.gdmel.pl
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Sekretariat: sekretariat@gdmel.pl

Dziat Techniczny: techniczny@gqdmel.pl Dziat Kadr: kadry@gdmel.pl
Dziat Nadzoru:  nadzory@gdmel.pl Dziat Ksiegowosci:  ksiegowosc@gdmel.pl




