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USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
 

 1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru  robót związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  w  obszarze  prowadzonej  inwestycji  oraz  

karpiny  po  wyciętych drzewach i krzewach.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych z 

usunięciem drzew i krzewów, wykonywanym w ramach robót przygotowawczych. Szczegółowy zakres 

określono w projekcie branży drogowej. 

W ramach prac przewidzianych z usunięciem drzew i krzewów należy uwzględnić wszystkie uwagi i zalecenia 

oraz  niezbędne  czynności  potrzebne  do  przygotowania,  przeprowadzenia  i  zakończenia  inwestycji  w  tym 

również zawarte  we  wszystkich  decyzjach  a  także te  które okażą  się  niezbędne  do  wykonania  i  

zakończenia inwestycji a wynikną w trakcie prowadzenia prac. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Określenia podstawowe” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do wypełniania dołów po usunięciu drzew i krzewów należy zastosować:  

− W  pasie  robót  ziemnych  –  materiał  przydatny  do  budowy  nasypów,  zagęszczony  zgodnie  z 

wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypów”.  

− Poza pasem robót ziemnych – materiał pochodzący z usunięcia ziemi urodzajnej z pól.  

. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

− piły ręczne i mechaniczne do ścinania drzew,  

− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,  

− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew,  

− sprzęt do usuwania i utylizacji pni,  

− przyczepy dłużycowe do wywożenia ściętych drzew,  

− sprzęt do ręcznego wykonania wykopów.  

− inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.  
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

Pnie,  karpinę  oraz  gałęzie  można  przewozić  dowolnym  transportem  samochodowym.  Pnie  

przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 

uszkodzenia.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

Z  terenu pod  budowę  drogi,  w  pasie  robót  ziemnych  należy usunąć drzewa  i  krzewy  poprzez ich  wycięcie  

i wykarczowanie.  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót opisanych w niniejszych ST, opracuje i uzyska zatwierdzenie, 

opracowanego w  ramach  Dokumentów  Wykonawcy,  projektu  wycinki  drzew  i krzewów  oraz  planu  

wyrębu  drzew,  przez odpowiedni organ administracji terenowej lub państwowej, a dla Robót dla których brak 

takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inżyniera.  

 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewów  

  

Roboty  związane  z  usunięciem  krzewów  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  krzewów,  zasypanie  dołów  

i wywiezienie krzewów do zakładu utylizacyjnego. Nie dopuszcza się palenia pozostałości po karczowaniu. 

  

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60  

cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu.  

  

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę  

zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie  uszkodzona  lub  

zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany  

przez odpowiednie władze.  

 

5.3. Wycięcie drzew i karczowanie  

  

Wycięcie drzew i karczowanie obejmuje:  

− Zamocowanie  na  części  nadziemnej  drzewa  stalowej  liny  odciągającej,  możliwie  wysoko  tak  aby 

kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa.  

− Odcięcie nadziemnej części drzewa za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie drzewa należy 

wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.  

− Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie a strzała 

drzewa pocięta będzie na kloce, o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.  

− Załadunek  i  transport  pociętego  drewna  -  pocięte  kloce  załadowane  zostaną  na  środki  transportu, 

którymi dysponuje Wykonawca.   

 

Wycinkę  drzew  wykona  Wykonawca.  Drewno  pozyskane  z  wycinki  drzew  z  terenów  nieleśnych  staje  

się własnością  Wykonawcy,  za  które  Zamawiający  wystawi  fakturę  VAT.  Wycena  uzyskanego  drewna  

zostanie dokonana przez uprawnionego rzeczoznawcę. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi Wykonawca. 

Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujące się w pasie robót ziemnych, należy wykarczować. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem. 

  

5.4.   Utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności  

  

Sposób utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę  
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projektem  wycinki drzew i krzewów oraz  planem wyrębu drzew. 

  

Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób  

wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.   

  

Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce  oraz  wykarczowane  pnie  drzew  z  korzeniami  powinny  być  

usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy przy zachowaniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach.  

  

Nie dopuszcza się spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych  

 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji ma obowiązek zapoznać się z dokumentacja i wyjaśnić wszelkie  

niejasności przed przystąpieniem do wykonania prac.    

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  sposobu  wycinania  drzew  i  krzewów,  

kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dołów po drzewach i krzewach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową dla drzew jest - sztuka. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Na wniosek Wykonawcy odbioru robót dokonuje Inżynier w oparciu o ocenę wizualną i przedłożone 

pisemne zatwierdzenia wykonanych robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:  

− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,   

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy,   

− zasypanie dołów,  

− uporządkowanie terenu,  

− wykonanie  wszystkich  innych  robót  podstawowych  oraz  wszystkich  robót  towarzyszących, 

wynikających z warunków realizacji danego zakresu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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