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Os$wiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy — Prawo budowlane o$wiadczam, ze:
projekt sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Obotryckiej w Gdansku

W ww. zakresie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania wod opadowych z
projektowanego odcinka drogi: rozbudowy ulicy Obotryckiej w Gdansku zlokalizowanej na
dziatkach: 205; 620; 441/29; 441/32 i 1/3 obreb 16.

2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru ob-
jetego niniejszym opracowaniem

- Plan Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowej inwestyciji

- Projekt drogowy

- Aktualne przepisy i normy

3. Rozwigzania projektowe

Wody opadowe z obszaru nowo projektowanej drogi odprowadzane bedg wpustami
z osadnikiem o gtebokosci co najmniej 0,7 m. Nastepnie wody opadowe z trafia¢ bedg
przewodami o srednicy 200mm do studzienek rewizyjnych betonowych 1200mm. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu i priorytet grawitacyjnego odprowadzenia wod
opadowych, zagtebienie przewodu jest mniejsze niz wymagane, a srednica sieci wynosi
250mm. Na odcinkach, gdzie zagtebienie kolektora jest mniejsze niz 1,4m przewiduje sie
docieplenie kolektora np. poprzez obsypanie kermzytem.

Wody opadowe z istniejgcego fragmentu drogi bedg odprowadzane jak dotychczas,
za pomocg istniejgcego wpustu. Nowy przewdd w obrebie drogi utwardzonej bedzie
przebiegat po trasie starego kolektora kanalizacji deszczowej, jedynie z wiekszym
zagftebieniem. Istniejgcy kolektor nalezy rozebrac, a materiaty z rozbiorki zutylizowac.

Wody opadowe z okolicznych dziatek przeznaczonych pod zabudowe zostang w
catosci zagospodarowane na dziatce inwestora, zgodnie z projektem budowlanym
uzgodnionym z Gdanskimi Melioracjami.

4. Obliczenia

4.1. Zlewnie, przeptywy obliczeniowe

Przeptyw obliczeniowy wod opadowych:
O=q-A-¢-¥[dm'/s]

=176 I/s ha — natgezenie deszczu obliczeniowego

d=1,0 — wspotczynnik opdznienia sptywu

W=0,6 — wspotczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowe;j

Aproj = 1330 m?=0,13 ha — powierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych



Aist = 460 m?=0,046 ha — powierzchnia terenéw utwardzonych istniejgcych

Q=q-A-d ¥ [dm¥s]

Qproj=0,1330 176 *1*0,6 = 14,0 /s

Qistn = 0,046 * 176 *1*0,6 =4,8 /s

taczny przeptyw obliczeniowy odprowadzany do sieci:
Q=14,0+48=1838I/s

Dla powyzszego przeptywu projektuje sie przewdd zbiorczy 250mm (ze wzgledu na
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej), prowadzony ze spadkiem
0,3% z predkoscig 0,72 m/s. Dla powyzszych parametréw napetnienie przewodu wyniesie
57%.

Przeptyw obliczeniowy na odcinku W5-KD5 wyniesie 10,3 I/s. Dla powyzszego
przeptywu projektuje sie przewod zbiorczy 250mm, prowadzony ze spadkiem 0,3% z
predkoscig 0,60 m/s. Dla powyzszych parametrow napetnienie przewodu wyniesie 42%.

Przeptyw obliczeniowy na odcinku W5-KD5 wyniesie 4,9 I/s. Dla powyzszego
przeptywu projektuje sie przewdd zbiorczy 200mm, prowadzony ze spadkiem 1% z
predkoscig 0,75 m/s. Dla powyzszych parametrow napetnienie przewodu wyniesie 28%.

5. Materiatly
5.1 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe nalezy montowaC na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-
8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki sciekowe muszg
posiadac osadnik o gtebokosci 700 mm. Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podtozu

wzmochnionym. Wszystkie potgczenia elementéw studzienek muszg zapewni¢ catkowitg
szczelnosc¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej.

Stosowac wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z

zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
powinna opierac sie na pierscieniu odcigzajgcym. Nie stosowac¢ wpustow
przystosowanych do koszy osadnikowych.

Ze wzgledu na brak miejsca w trzech przypadkach (KD9, KD10, KD11)
zastosowano studzienke rewizyjng z wkazem azurowym i osadnikiem o gtebokosci 0,7m.
Reszta wymagan jak dla studzienki rewizyjne;.

Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustow w pasie drogowym i zasyp
wykopdw winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ w Gdansku, lecz nie mniejszy niz IS =
0,98.



5.2 Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacji miejskiej stosowac studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowe]
(monolitycznej lub prefabrykowanej z kregow) z osadnikiem o gtebokosci co najmniej
0,5m, o minimalnej srednicy komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i kominow
wiazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150,
taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Przy koniecznosci wykonania w wykopie dolnej czes¢ studni ,na mokro” wykonac jg

jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl.C35/45; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych
ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wiekszej od zewnetrznej
Srednicy kregow, z otworem wtazowym o Srednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu
odcigzajgcym.

Wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy
cementowej ( nie stosowacé pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wtazy wykonaé
z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci

wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang
z logo Gdanska. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach i parkingach stosowaé wiazy
klasy D400. Stopieh zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drog
owym winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy niz IS = 0.98.

W terenie nie utwardzonym wokot wikazéw wykonac fartuchy betonowe lub zabrukowac
(pierscien o srednicy 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).

5.2 Rury

Sie¢ nalezy wykona¢ z przewodow PCW o Sciankach litych, SN12. Potgczenia
kielichowe z uszczelkg systemowg. Rury sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na rownym
podfozu lub gesto utozonych podktadach drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m.
Rury mozna sktadowacC przy zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie skladowania rury powinny
by¢ chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 40° C .

6. Kolizje i skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach skrzyzowan
lub zblizen nalezy wykonywac wykopy recznie i zwraca¢ szczeg6lng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie wykopywane podczas robot nalezy zabezpieczyC przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.
Uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robét



nalezy traktowac jako czynne.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z nastepujgcym uzbrojeniem
terenu: kable energetyczne, wodocigg projektowany @90mm, przytgcza wodociggowe
istniejgce i projektowane, przytgcza i sieci kanalizacyjne istniejgce, sie€ i przylgcza
gazowe.

7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999r.

Wykopy liniowe mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomocg koparki jako wagsko
przestrzenne. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,2m. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonywac recznie. Przewody niezinwentaryzowane, a bedgce
w ziemi nalezy traktowac¢ jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez
osoby upowaznione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy.
Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki zwirowej o grubosci 15cm. Po ich
zmontowaniu, przeprowadzeniu prob i odbioru nalezy wykona¢ obsypke i warstwe
ochronng zasypki o grubosci 30cm ze zwiru drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta).
Wszystkie warstwy nalezy zage$ci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w
zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzy¢
gruntu z wykopu.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

¢ PODSTAWA OPRACOWANIA
. art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego;
. rozporzadzenie Ml z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)

e ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Podczas wykonywania wykopow catg trase nalezy zabezpieczyé¢ i oznakowaé.

Lokalizacja sktadowania materiatéw budowlanych i narzedzi oraz maszyn musi umozliwia¢ bezkolizyjne
uzytkowanie drog dojazdowych i ciggdéw pieszych.

e WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Podstawowe zagrozenia mogg wystapi¢ podczas wykonywania:
o robot ziemnych: upadek do wykopu, zasypanie ziemia,
. robot instalacyjnych — transportowaniu materiatéw budowlanych, robét z uzyciem sprzetu
podrecznego - zagrozenie uszkodzenia konczyn i sprzetu ciezkiego - koparka.

e WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
Wszyscy pracownicy muszg przejs¢ szczegotowe szkolenie BHP, przeprowadzone przez osobe
uprawniong. Przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych kierownik budowy winien udzieli¢
pracownikowi szczegétowych informacji. Roboty nalezy wykonywac¢ wedtug ustalonego harmonogramu.

e WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM, WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOiLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

. nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z planem bioz

pracownicy winni posiada¢ odpowiednie przygotowanie zawodowe i badania lekarskie

nalezy przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP

przedstawi¢ drogi i metody ewakuacji na wypadek zagrozenia

roboty budowlane realizowa¢ zgodnie z ustalonym harmonogramem;

na placu budowy umiescic tablice budowy z numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,

policji;

przed rozpoczeciem wykonywania robét sprawdzi¢ stan sprzetu;

. pracownicy winni posiadaé srodki ochrony osobistej (kaski, rekawice, okulary ochronne, ubranie

robocze, obuwie);

o w miejscu tatwo dostepnym umiesci¢ apteczke.
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