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ZDiZ-UE-521-10(1}-2016-MS Gdarisk, dnia 11.02.2016r.

Obotrycka TPS Sp. z 0.0.
ul. Armii Krajowej 116

81-824 Sopot

Dotyczy : warunkéw technicznych nr UE/2014/44/BZ dla projektowania oswietlenia
ul. Obotryckiej w Gdansku.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdarisku w odpowiedzi na Parstwa wniosek nr OBO

WL16/01/01 z dnia 8.01.2016r. {data wptywu do ZDiZ 11.01.2016r.) uprzejmie informuje, ze
podtaczenie — zasilanie projektowanego oéwietlenia do urzadzen odwietleniowych bedacych
wlasnoécia ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. bedzie generowac wysokie koszty utrzymania
przedmiotowego o$wietlenia. Koszty utrzymania naszych urzadzen podtaczonych do urzadzen
oéwietleniowych bedacych wtasnosécia ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. nie podlegajg Prawu
Zamdwien Publicznych tylko wzajemnym negocjacjom.
Zgodnie z Paristwa wnioskiem wydajemy zamienne warunki techniczne projektowania
oéwietlenia polegajace na wybudowaniu nowej szafki oswietleniowej na ut. Obotryckiej i
rezygnujemy z powigzania awaryjnego projektowanego oswietlenia z istniejgcym
oéwietleniem nalezacym do Zarzadu Drég i Zieleni w Gdarisku.
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Zatgcznik : :
1. Warunki techniczne projektowania oswietlenia nr UE/3/2016/BZ —kpl. 1

2. Ojwiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Siedziba: ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
email: info@zdiz.gda.pl, www.zdiz.gda.pl
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Warunki techniczne nr UE/3/2016/BZ
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia
ul. Obotryckiej w Gdarisku
z dnia 19.01,2016r.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2007 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym
pasem drogowym.

W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiascicieli dziatek zgodnie z
zatacznikiem nr 8

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drdg, ciggéw pieszych i rowerowych objetych projektem
drogowym. :

Zasilanie | pomiar energii

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z: projektowanej szafki oswietleniowej
zlokalizowanej w pasie drogawym ul. Obotrycka przy ul. Bora-Komorowskiego.

O warunki przyfaczenia do sieci elektroenergetycznej dia nowo projektowanej szafki wystapié do
ENERGA OPERATOR S.A. na moc przytgczeniowg min. 12,5 kW. Nalezy zachowaé selektywnosé
zabezpieczen. .

W przypadku, gdy odlegtos¢ pomiedzy szafka licznikowsa a oswietleniowg jest wigksza niz 20m
naleiy zaprojektowaé zabezpieczenie zalicznikowe (o wartoscl min. 20A) z uwzglednieniem
selektywnosci zabezpieczen,

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4).

Szafki wolnostojace w obudowie z tworzywa sztucznego, min 4 polowe {obwodowe) w
wykonaniu wandaloodpornym na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy
przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wytacznikiem
kraficowym otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

Czujke przekainika zmierzchowego zaprojektowaé na stupie oswietleniowym najblizszym szafki
oswietleniowej.

Szafki oswietleniowe sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewnié min. 2 rezerwowe obwody oéwietlenia.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz
bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu przegladarki internetowej.

Sied odwietleniowa

Przyjac do obliczen klase odwietlenia CE3 dla jezdni i §3 dla chodnikdw.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukcji mocy i z redukcja mocy
{przyimujgc nizszg klase oswietlenia drogi). Przyjac wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm® w
uktadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupdw odwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
jub WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawle bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych {(Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodnié z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

Oprawy oswictleniowe obcigzy¢ réwnomiernie trzema fazami i pokaza¢ na schemacie sieci
oswietleniowej.

Siedziba: ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk

tel.:

58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,

e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl
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Projektowane o$wietlenie potaczyé z istniejacym osdwietleniem ul. Obotrycka wymieniajgc
istniejgce oprawy oéwietleniowe sodowe na oprawy LED i przenumerowac istniejgce stupy
zgodnie ze sposobem zasilania oraz na stupach nr 5.1/3 i nr 5.2/3 naklei¢ oznakowanie braku
skrajni t]. 26fto-czarne ukosne pasy.

Z projektowane] szafki oswietleniowej wyprowadzi¢ obwdd do istniejacego odwietlenia ul. Bora-
Komorowskiego na podziale.

Konstrukcie wsporcze {stupy, wysiggniki)

Projektowacd stupy okragte stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), o grubodci
dcianki minimum 4mm, spawane niewidocznym spawem wzdtuinym, spetniajace wytrzymafosc
na Il strefe wiatrows. Pomalowaé podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerows.

Przyjaé wysokosé stupdw 6 m bez wysiegnika jak istniejace oswietlenie ul. Obotrycka.

Minimalne wymiary wneki 100x300mm.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni. W okolicy zatok autobusowych i
parkingowych zastosowaé wysiegniki zapewniajgce jednakowsq odleglo$¢ opraw od osi jezdni.
Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdéw z podaniem
rzednych zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych réwniez zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczyé na dtugosci 1,5m plytami azurowymi (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

Oprawy i Zrodia swiatla.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium o grubosci anodowania powyzej 15 um, z
kloszem z PMMA, wspdtczynnik oddawania barw R, 2 70, z mozliwoscig wymiany poszczegdlnych
paneli $wiecacych LED, o temperaturze barwowej 3500-4300°K, o skutecznosci n 2 105 Im/W.
Zapewni¢ trwatoéé 100000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy P65, I
klasa ochronnosei. Stosowaé statecznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W
oprawach zaprogramowa¢ redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnignie projektu

Uzgodnié¢ z Dziatem Energetycznym ZDiZ Gdansk projekt budowlany odwietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytagczeniowe,
opis, plan sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowe], obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/3/2016/BZ z dnia 19.01.2016r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Szafki oswietleniowe

Szafki oswietleniowe ~ prefabrykowane, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundamenty prefabrykowane w catoéci pomalowa¢ abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad
poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
Dno wewnatrz szafki wysypaé keramzytem (gr. 15cm)

Numery nowych szafek oswietleniowych, nadane przez Dziat Energetyczny (na etapie realizacji),
namalowac od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis ZDiZ.

W szafkach umiesci¢ zalaminowany schemat sieci i szafki odwietleniowej.

Teren przed szafkg oswietleniowa utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.
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Siec oswietleniowa

34. Przyjac uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

35. Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,ZDiZ”, ,typ i przekrdj kabia”, ,rok budowy”.

36. Zastosowa¢ réwnomierne obciazenie faz ocbwoddw.

37. W przypadku przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

38. Kable w stupie taczy¢ za pomocy ztgcz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;j.

39. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledni¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowe] na tzw. ,choinke” z

wydtuiong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki, oprawy)

40. Przyia¢ minimaine wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

41. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

42, Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe dostosowane do typu przyjetych
stupéw z posadowieniem na wysokosci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 ¢m nad poziom
zielerica. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci
pomalowa¢ abizolem.

43, Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

44, W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przycigc gatezie w porozumieniu z ZDiZ
Gdansk.

45. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5¢m, grubosci
Smm na zottym tle wysokoéci 10cm, na stupach stylowych wykonaé 26Ha numeracje wysokosci
5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8 od strony
jezdni. '

46. Bednarke uziemiajagca podtaczyé do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowej lub zacisku w
stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK. Zaciski Srubowe powinny byé dostepne z wneki
stupowej.

47. Na tabliczkach podziatowych 2vty podiaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Koncowki
kabla zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi.

48, Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

49. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczaé grunt zgodnie z norma PN-S$-02205 uzyskujac wspdiczynnik zageszczenia i, = 0,97.
Wykona¢ badanie zageszczenia gruntu i przedstawi¢ protokoty z pomiardw zageszczenia gruntu
komisji odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

50. Do przekazania w u2ytkowanie odwietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajgcych:

50.1. W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacie geodezyjng, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatdéw. Pomiary natezenia oswietlenia dla jezdni, chodnikdéw i éciezek
rowerowych, przed ipo redukcji mocy, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3}, protokét
odbioru pomigdzy Inwestorem a Wykonawca, pomiary rownomiernodci obcigzenia faz
poszczegdlnych obwoddw. Protokdt odbioru zasilania szafek licznikowej z przedstawicielem
wydajacym warunki przytaczenia.

50.2. W segregatorze 2: pomiary skutecznodci ochrony przeciwporaZeniowej, rezystancji izelacji
kabii oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych.
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51. Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac¢ wybudowane
oéwietlenie, a ZDIZ Gdarisk zobowiazuje sie ponosi¢ koszty energii.

52. W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne moina zataczy¢ po przekazaniu
protokoféw z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego
przez Dziat Energetycezny ZDiZ Gdansk.

Zataczniki:

1.

2.
3.
4

Wybrane szczegbtowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Karta szafki o$wietleniowej.

Oéwiadczenie o dysponowaniu terenu na cele budowlane.

Zafgczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zakiadce Dziat Energetyczny:

5
6.
7.
8
9.

Schemat szafki odwietleniowe;.

Widok szafki o$wietleniowej.
Przyktadowy przekréj poprzeczny.
Przyktadowy plan sieci oswietieniowej.
Wzér zgody wtascicieli dziatek.

10. Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 19.01.2016r. Naniesiono na mape 19.01.2016r.

ZAGTAD DROG | ZIELEN KiGRDWH!
W ﬁ{tﬂmbhﬁ Dziaiu .c\
ul. Pastyzanidw 38, 80-254 Gdansk
tel. 58 341-20-41, fax 58 524-46-09 o My hitezak

NIP 564-090-00-85, REON 100030083 crovnsivieeorssnssamssasassssssasssrassasassreas

Gdansk, dnia 19.01.2016r. {podpis i pteczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego ZDiZ
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Zatgcznik nr i

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umie$ci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oSwietlenia
ulicznego
nr stupa

5cm
. gr. 5mm

\—— nr ocbwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/—— nr stupa

5cm
gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
———————- ———@——-
=g 7 |
° & I |
L l |
Podziat sieci Ostatni stup

iz || EZ0 __
Data opracowania: marzec 2013 r.
‘ Opracowat: Michal Adamkiewicz







zatacznik nr 3

Szafka
S0Ou|12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
~ Zasilanie "~
zab. 1|50 nr L{4047542
L1=(30,37 L2={32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt.|1
- Sterowanie i} ]
cz. zm.|tak CPAnNet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
) ) Obwogy B
ilo$¢ obwodow|6 ilosé wolnych|1
roztgcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu( 1
Nazwa|ul Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzeino
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu!4
Nazwalul Oliwska kierunek Brzezno
L1=478 L2= 251 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9

ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z

Nazwal ) 545 - kaskada
L1=0 L2= 0 L.3= 0
6 zab) | nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
Li= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podp'isy:







OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdaniska - Zarzadce drog publicznych miasta Gdanska w imieniu ktérego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata:

Vasileios Prombonas - Dyrektor ds. Utrzymaniowych Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku,
dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktéry
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastgpuje:
§1

W zwiazku z projektowanym przez Inwestora: OBOTRYCKA TPS Spdtka z ograniczona
odpowiedzialnoécia Sp. K z siedzibg w Gdansku przy ul. Zaglowa 4 o$wietleniem ulicznym
zlokalizowanym w Gdansku przy ulicy Obotrycka oraz koniecznoscia uzyskania przez
Inwestora od  ENERGA-OPERATOR  S.A.  warunkow  technicznych  zasilania
elektroenergetycznego o$wietlenia w/w ulicy oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora
prawa do dysponowania nieruchomoséciami potozonymi w Gdansku przy:

ul. Obotrycka oznaczone jako dziatki nr 620 obreb 016.

niniejszym udzielam firmie: OBOTRYCKA TPS Spétka
z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. K
ul.Zaglowa 4, 80-273 Gdarnsk
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdarisku przy:
ul. Obotrycka oznaczone jako dziatki nr 620 obreb 016.

§2

1. Niniejsze oswiadczenie stuzy jedynie do zatatwienia wszelkich formalnosci zwiazanych
z przytaczeniem o$wietlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej energetyki
ENERGA OPERATOR S.A. w zakresie zagwarantowania Inwestorowi prawa koniecznego
do uzyskania warunkow technicznych o ktdrych w § 1 powyzej.

2. Koszty dziatania Inwestora zwiazane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposéb
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze o$wiadczenie nie uchybia obowigzkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na lokalizacje projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robdt i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.
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Gdansk, dnia 19.01.2016r. vesrsesessrsleransascasasese







