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3 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

— zlecenia inwestora

— obowigzujgcych przepisdéw i norm z zakresu instalacji i urzagdzen elektrycznych;
— danych katalogowych urzadzen i aparatéw elektrycznych;

— mapy do celéw projektowych w skali 1: 500

ustalen z inwestorem.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego na dz. nr 1/3 400/3,
441/29, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w Gdansku. W opracowaniu projektowym
zaproponowane zostaty uliczne oprawy, ze Zzrédtem swiatta LED 51W. Oprawy umieszczone
zostang na stupach metalowych wysokosci 6 m bez wysiegnika.

3.3 PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

3.3.1 ZASILANIE

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez ENERGA Operator
Sp. z 0.0. zasilanie sieci os$wietlenia ulicznego wykonane zostanie z projektowanego ztgcza
kablowego zlokalizowanego w okolicy skrzyzowania ul. Obotryckiej i Bora Komorowskiego..
Projekt ztgcza kablowego i zasilania ze stacji transformatorowej wedtug odrebnego
opracowania Energa Operator. Zasilanie od ztgcza kablowego do skrzynki oswietleniowej
wykonac kablem YAKXS 4x35mm?.

W przypadku lokalizacji szafki ZKP przez Energa Operator S.A. w innym miejscu niz przyjat
projektant w niniejszym opracowaniu nalezy zaprojektowaé kabel zasilajgcy szafke
os$wietleniowg w odrebnym opracowaniu

3.3.2 STEROWANIE OSWIETLENIEM

Skrzynke SO z tworzywa sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym nalezy
zainstalowac¢ na fundamencie betonowym zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Drzwiczki szafki
skierowa¢ w strone jezdni. Szafka zamykana na zamek ,baskwilowy” z wytgcznikiem
krancowym otwarcia drzwiczek podtgczonym do CPAnet. Oswietlenie sterowane bedzie z
czteroobwodowej, 3 fazowej skrzynki oswietleniowe]. Zatgczanie opraw oswietleniowych
odbywaé powinno sie za pomocg czujnika natezenia oswietlenia. Czujnik zmierzchowy
zainstalowaé w takim miejscu by zatgczane oprawy nie oswietlaty czujnika co
doprowadzitoby do nieprawidtowej pracy (montaz na istniejgcym stupie 1/2).

Z projektowanej szafki wyprowadzi¢ obwdd do istniejgcego o$wietlenia na ul. Bora
Komorowskiego, stup 5/3. Podziaty sieci dokonac w skrzynce o$wietleniowej.
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3.3.3  StuPY OSWIETLENIOWE

Projektowane oprawy montowac na stupach stalowych ocynkowanych (Srednia grubos¢
ocynku 80 um) okrggtych wysokosci 6m bez wysiegnikéw o grubosci Scianki minimum 4mm.
Pomalowac podstawy stupdw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerows.

Stupy posadowi¢ na fundamentach betonowych F100. Fundamenty zabezpieczy¢ masg
bitumiczna.

Stupy spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajgce wytrzymatos¢ na Il strefe
wiatrowa.

Stupy posadowié¢ drzwiczkami od strony drogi, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Jedli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki
stupowej, stup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw na
najblizszej jezdni. Minimalne wymiary wneki stupa 100 x 300 mm.

Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe typu IZK, a stupy podziatowe w
tabliczki bezpiecznikowe podziatowe z pionowym uktadem srub przytgczeniowych.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg tawotem lub wazelina
techniczna.

Zerowanie stupéw wykonac przewodem LgY10mm?; 450/750V w kolorze z6tto-zielonym.
Numeracje stupdéw przyjgé zgodnie ze schematem jednokreskowym.

Na istniejgce stupy o numerach 5.1/3, 5.2/3 i 5.3/3 oraz projektowane nakleic
oznakowanie braku skrajni tj. zétto-czarne ukosne pasy.

3.3.4 OPRAWY | ZRODLA SWIATEA

Na stupach montowaé oprawy LED o mocy 51 W wyposazone w zasilacz elektroniczny
umozliwiajgcy redukcje strumienia Swietlnego o 30%. W oprawach zaprogramowac redukcje
strumienia $wietlnego w godzinach 23:00 do 05:00. Stosowac oprawy w obudowie
aluminiowej o grubosci anodowania 15 um, o klasie szczelnosci IP65, Il klasy ochronnosci.
Wspdtczynnik oddawania barw na Ra > 70 i skutecznosci $wietlnej powyzej 105 Im/W,
temperatura barwowa 3500 + 4300 °K.

Ewentualne zmiany typu opraw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

3.3.5 KABLE | PRZEWODY ZASILAJACE

Projektowany kabel YAKXS4x25 mm? uktadaé linig falistg w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm
warstwag ziemi rodzimej . Kable na catej trasie uktada¢ w rurach ostonowych $110mm.

Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg z wykopu
ziemig . Na kablach odchodzacych z danego stupa oraz co 10m kabla nalezy zastosowacd
oznaczniki — ,OSWIETLENIE” ,ZDiZ” , Typ i przekrdj kabla”, , rok budowy” np.: OSWIETLENIE
ZDiZ YAKXS 4x25, 2016. W miejscach przejscia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje,
a takze na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w przepustach
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kablowych o srednicy $110mm (wejscie i wyjscie z przepustu uszczelnia¢ piankg izolacyjna).
Na istniejgce instalacje teletechniczne zaktadac rury ostonowe dwudzielne $110mm. W
miejscach przejs¢ przez istniejgce drogi, lub ciggu pieszych stosowac metode przecisku lub
przewiertu dla wykonania przepustow.

W celu uziemienia stupow wraz z kablem na dnie wykopu uktada¢ ptaskownik
FeZn 25x4mm, Wartos¢ uziomu roboczego mniejsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy
podtgczy¢ do zacisku N na tabliczce bezpiecznikowej lub ztgczu IZK.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem
domiarow do statych punktow w terenie, dokona¢ odbioru etapowego przy udziale
przedstawicieli inwestora, oraz inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i
pomiaréw opornosci izolacji kabli.

Zasilanie skrzynki SO ze ztgcza kablowego wykonaé kablem YAKXS 4 x 35 mm?
Oprawy zabezpieczy¢ wktadkami szybkimi DO1 - 4 A.

Zasilanie opraw w stupie wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?; 450/750V
Szczegdty dotyczace trasy linii pokazano na rys. nr 1.

Schemat jednokreskowy potgczen przedstawia rys. nr 2.

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych na istniejgce instalacje

podziemne nalezy Scisle trzymad sie uzgodnien branzowych. Wszystkie sieci podziemne

traktowac jako czynne. Zachowac szczegdlng ostroznosé.

3.3.6  ISTNIEJACE StUPY OSWIETLENIOWE

Z istniejacych stupdw oswietleniowych 5.1/3, 5.2/3 i 5.3/3 zdemontowac istniejgce
oprawy sodowe i zainstalowaé projektowane oprawy LED. Zdemontowany sprzet zdaé
wtascicielowi na podstawie protokotu. Dostawe ustali¢ z wtascicielem na etapie wykonania
instalacji. Istniejgce stupy przenumerowac zgodnie ze schematem jednokreskowym.

3.4  OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania jako dodatkowy system ochrony od porazen
elektrycznych nalezy zastosowac ZGODNY Z UKtADEM SIECI TN-C
(zerowanie) . Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w
obliczeniach . Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uziomoéw dokonac pomiaru uziemienia.

3.5 UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdét oraz etapowe odbiory kabli wykona¢ pod nadzorem inwestora i oraz
zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom V ,,
Instalacje elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Po zakonczeniu prac teren przywrécié do stanu pierwotnego.
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Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne
i zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. Nalezy zachowaé min.
0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych. W miejscach skrzyzowan zastosowac rury
ochronne.

Na etapie wykonawstwa w miejscach kolizji z istniejgcymi gestorami zachowac
szczegdlng ostroznoéé - prace ziemne wykonywac recznie i STOSOWAC SIE ZGODNIE Z
UZGODNIENIEM GESTORA.

Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem
i inspektorem nadzoru. Po zakonczeniu robdét do odbioru przygotowac¢ dokumentacje
powykonawczg i niezbedne protokoty pomiarow.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych UE/3/2016/BZ z
dnia 19.01.2016

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

41  MOC CALKOWITA, PRAD

— dla obwodow jednofazowych
PC
I =———m—
U, xcos @
— dla obwodow tréjfazowych
PC

= ——o
b V3U, * cos @

Prad I;4 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu (podany w PN-IEC 60364-5-523:2001)
powinien by¢ nie mniejszy od pradu [, obliczonego wyzej. Prad I;4; powinien przy
przecigzeniach spetnia¢ warunek:

1,45 ded > IZ

gdzie:

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego wziety z charakterystyki czasowo - pradowej ( po

uptywie 1 godziny);
144 - obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.2 OBLICZANIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN

Dostateczne szybkie wytgczenie napiecia nastgpi w przypadku spetnienia zaleznosci
przedstawionej ponize;j:

U, > Zsx 1,
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gdzie:
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi;
Z, - impedancja petli zwarciowej obwodu obejmujaca zrédto zasilania i przewdd ochronny od
miejsca zwarcia do zZrédta zasilania
I, - prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia w czasie 0,4 s okreslony na podstawie
charakterystyki czasowo-prgdowej zalezny od prgdu znamionowego zabezpieczenia.

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.3 OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Obliczenie spadkdéw napiecia na liniach zasilajgcych poszczegdlne odbiory energii
elektrycznej dokonano zgodnie ze wzorem :

— dla obwodow jednofazowych

200
AUy, = 7" I * (R * cos(@) + X = sin(p)

nf
— dla obwodow tréjfazowych
100 =3 _
AUy, = — I, * (R * cos(@) + X * sin(p)
n

gdzie :
I, — prad obcigzenia

U,, — napiecie miedzyfazowe

Uy —napiecie fazowe

R —rezystancja przewoddw/kabli
X —reaktancja przewoddw/kabli

cos(p) —wspdtczynnik mocy

Szczegdtowe obliczenia w zatgczniku.

4.4 OBLICZENIA POZIOMU LUMINANCJI ORAZ NATEZENIA OSWIETLENIA

Przedstawione obliczenia parametréw oswietleniowych potwierdzajg prawidtowy dobér
stupéw i opraw os$wietleniowych i wyniki te s3 zgodne z zatozeniami normy
PN-EN 13201. Dla projektowanej ulicy przyjeto klase oswietlenia CE3, a w przypadku redukcji
strumienia S$wietlnego opraw o 30% klase oswietlenia CE4. Obliczen parametréow
o$wietleniowych dokonano za pomocg programu komputerowego Dialux, ktéry jest
zalecany do stosowania przez Miedzynarodowy Komitet Oswietleniowy CIE. Przedstawione
w projekcie oprawy os$wietleniowe i rozwigzania techniczne nalezy traktowac jako
przyktadowe stuzgce do obliczen. Dopuszcza sie zamiane materiatéw na inne o nie gorszych
parametrach technicznych.

Wyniki obliczen zatgczono do projektu.
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5 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

L.p. Nazwa materiatu Jm llos¢
1 bednarka ocynkowana 4x25 m 360
2 fundament prefabrykowany pod SO szt. 1
3 szafa oswietlenia ulicznego kpl. 1
4 fundament stupowy szt 10
5 kabel YAKXS 4x25mm m 348
6 kabel YAKXS 4x35mm m 5
7 lampa oswietleniowa kompletna LED 51W kpl. 10
8 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V m 60
9 Rura ostonowa do kabli wykonana z PE, dwuscienna, gietka 110/95 mm m 297
10 | Rura ostonowa dzielona wzdtuznie z tgczeniem zatrzaskowym HDPE -

110/100 mm m 14,3
11 | stupy stalowe ocynkowane h=6m, okragte szt. 10
12 | tabliczka bezpiecznikowa podziatowa szt. 1
13 | Ztacze stupowe 1ZK szt. 9
14 | Czujnik zmierzchowy szt. 1
15 | Kabel YKXS 3x1,5mm? m 17
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6 OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Kornel Borowski

ul. Sktodowskiej 40

83-200 Starogard Gdanski
upr. nr POM/0025/POOE/15

Gdansk, 08.02.2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako autor projektu budowlanego instalacji elektrycznej
zlokalizowanego na dz. nr 1/3 400/3, 441/29, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w
Gdansku, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-163-16N-8CZ *

Pan Kornel Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/15
adres zamieszkania ul.Sktodowskiej 40, 83-200 Starogard Gdanski
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 ““s., il Hletlwllspolile] 4/155 Gdaﬁsk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

e

sygn. akt. 26/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KORNEL KAZIMIERZ BOROWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 04.03.1987 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
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Grzegorz Dymerski

ul. Juranda ze Spychowa 17/22
83-200 Starogard Gdanski

upr. nr POM/0005/PWOE/14

Gdansk, 08.02.2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy- Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), jako sprawdzajgcy projekt budowlany instalacji
elektrycznej zlokalizowanego na dz. nr 1/3 400/3, 441/29, 441/32, 620, obr. 0016, ul.
Obotrycka w Gdansku, oswiadczam, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Www.TRYDAN.pl 12



® POLSKA

.’||'

”f’"?“ i\ﬁ 7 B A
/ f—ﬂ{}_ﬁ INZYNIEROW
“;:,‘.“’TF/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H8V-ZPK-3AD *

Pan Grzegorz Janusz Dymerski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0284/14

adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/22, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

www.TRYDAN.pl 13



POMORSKA OKREGOWA
12BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA , .
80-363 Bdask, al, Rzecaypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 r.
el 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

- 1 -

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

www.TRYDAN.pl 14



7 PLAN BIOZ

7.1 STRONA TYTULOWA PLANU BIOZ

Temat Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Obotryckiej

Tytut planu Projekt budowlano-wykonawczy

dz. nr 1/3 400/3, 441/29, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w

Ad
res Gdansku

Obotrycka TPS Spétka z 0 0. Sp. k.

Inwestor )
ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdansk
mgr inz. Kornel Borowski
Projektowat
upr. nr POM/0025/POOE/15
megr inz. Grzegorz Dymerski
Sprawdzit

upr. nr POM/0005/PWOE/14

www.TRYDAN.pl 15



7.2 INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

Na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r Nr 106, poz .1126, Nr 109, poz.1157 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, Nr 100,
poz.1085, Nr 110, poz.1190, Nr 115, poz.1229, Nr 129, poz.1439 i Nr 154, poz.1800 oraz z
2002r. Nr 74, poz.676) kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA”.

Zakres robot do realizacji:

— wykopanie rowoéw pod kabel i dotéw pod fundamenty stupow oswietleniowych
— zasypanie rowow z ubiciem

— montaz stupow

— montaz opraw oswietleniowych

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

— podtgczenie kabli nn pod napiecie na i/lub w stupie

— pomiar skutecznosci zerowania

Wykaz istniejgcych obiektow:

— elektroenergetyczne linie kablowe,
— rurociagi kanalizacyjne

linie telekomunikacyjne

sie¢ wodnokanalizacyjna
— sie¢ gazowa

Elementy zagospodarowania terenu moggace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

— elektroenergetyczne linie kablowe,
— sie¢ wodnokanalizacyjna

— siec¢ gazowa

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
W o .
Niska 'padniecie do rowu Na trasie kabla od rozpo.czeaa /do
kablowego zasypania rowow
Podczas montazu
Srednia Upadek z wysokosci Stupy oswietleniowe osprzetu i pomiarow
rezystancji izolacji
. Podczas montazu
Porazenie prqgdem Elektroenergetyczne . y
Wysoka - osprzetu i pomiarow
elektrycznym linie kablowe . .
rezystancji izolacji.

www.TRYDAN.pl
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

— teren robdt nalezy wygrodzic¢ folig biato-czerwong,

— robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

— nie wykonywac prac dZzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

— pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiaréw,

— przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.

przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem UG Starogard Gdanski
lub jego petnomocnikiem oraz przedstawicielami gestoréw sieci podziemnych w celu
okreslenia zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji..

www.TRYDAN.pl 17



Zatgcznik 1 Dobdr zabezpieczen i kabli
. Zab Przewdd
',:'lr' ; Opis P leosd| U | 1 | | Fuse |1 | K ! Lok | Wire S v L X
o escription
i [kw] V| A (Al [-] (Al [ (Al (Al | A [-] [mm?] | [10°/(Q*m)] | [km] | [Q/km]
Obwdd 1 - oéwietlenie 0,51 |0,98]|400| 0,8 0,9 |gGNHOO| 10| 1,90 13,10| 111,0| 1,00 | 111,0 YAKXS 4x|25 33 0,334| 0,08




Zatacznik 2 - obliczenia obwodu oswietleniowego

Przewdd
Struktura sieci Stan [ Moc opraw Odcinek kabla L AUq, [ Moc odcinka Wire S Y x'
1 2 W] od do [m] (%] W] [ [mm?) |[10°/Q*m)] | [Q/km]

ZK 0 510

| ZK SO 5 YAKXS| 4x|35 33 0,08
SO proj. 0 0,00 510

| SO St 1/1 88 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.1/1 proj. 51 0,04 510

| St.1/1 St.2/1 31 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.2/1 proj. 51 0,05 459

| | St.2/1 St.2.1/1 32 YAKXS| 4x|25 33 0,08

| - St.2.1/1  |proj. 51 0,05 408

| | St.2.1/1 | st.2.2/1 25 YAKXS| 4x|25 33 0,08

| St.2.2/1  |proj. 51 0,01 357

| St.2/1 St.3/1 26 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.3/1 proj. 51 0,05 306

| St.3/1 St 4/1 23 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 4/1 proj. 51 0,06 255

| St 4/1 St.5/1 25 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.5/1 proj. 51 0,06 204

| St.5/1 St.6/1 26 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 6/1 proj. 51 0,06 153

| St.6/1 St.7/1 33 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St.7/1 proj. 51 0,07 102

| St.7/1 St 8/1 25 YAKXS| 4x|25 33 0,08
St. 8/1 proj. 51 0,07 51




Zafacznik 3 Spodziewany najmniejszy prad zwarciowy (impedancjg petli zwarcia
Rozdzielnia Transformator 0,4 kV Linia 1 Linia 2 . Linia 3 Suma Prad
Jobwéd Transformer 0,4 kV Transformator -> ZK ZK-> SO SO -> Najdalszy stup obwodu Zab Ochrona
S Ry Xy Sy Y1 Ly X'y Ru X Sy Y2 Ly X3 Riz Xz S3 Y3 Ly X3 Ris X3 R X "k min Fuse W t] ke la_|skuteczna
wval | g ) mm? 1 ao® @ m)i | wey | 1ommy | 1y ) mm? i ot m | wkmp | ommy | 1 ) |mm? i ot i@*m)i | wmy | iowm | 11 Q] ] Q] [kA] [-] (AL IsT ) [T IKAT ] i 2 1
100 | 00309 | 00732 | 120 33 0,01| 008 | 00051 | 0,0016 | 35 33 0,005 | 0,08 | 0,0087 | 0,0008 | 25 33 0334 | 008 |08097 | 00534 | 08543 | 0,1290 | 0,21 [ 8GNHOO | 10 | 50] 4,8 0,05 TAK




Zatacznik 4 Spodziewany najwiekszy prad zwarciowy
Linia 1 Linia 2 Suma Prad
Miejsce zwarcia Transformator 0,4 kV Transformator -> ZK ZK->SO
S Ry Xt Sy Vi Ly X' Ru Xi1 Sy Y2 Ly X' Rz X R X 1" max
[kVA] [Q] Q1 |imm?1| (10 /(Q*m)] | fkmj | [0/km) Q] [ |imm?’1| 20°/@*m)] | (kmj | [o/km) Q] Q] Q] Q] [kA]
SO 100 0,0309 0,0732 120 33 0,01 0,08 0,0051 | 0,0016 35 33 0,005| 0,08 0,0087 | 0,0008 | 0,0446 | 0,0756 | 2,63




ul Obotrycka Gdansk

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 01.09.2016
Edytor:



ul Obotrycka Gdansk

ul Obotrycka Gdansk
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Ciag pieszo-rowerowo-jezdny
Izolinie (E, poziome)
Scena zewnetrzna 1 redukcja mocy 30%
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie zewnetrzne
Ciag pieszo-rowerowo-jezdny
Izolinie (E, poziome)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

— DIALUX

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN =

il
Strona 2



ul Obotrycka Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13 lloé¢ SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 372452
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 5811 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7014 Im
Moc opraw: 51.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x 32 (Czynnik korekcyjny 1.000).

13 lloé¢ SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V
Flat, Glass Extra Clear, Smooth 372452 (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4178 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 5043 Im
Moc opraw: 36.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 71 97 100 83
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

DIALux

01.09.2016

ul Obotrycka Gdansk / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

S AR

il
Strona 3



ul Obotrycka Gdansk _ D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T207.24m

C

. 56.93
204.58 m

68.56

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1394

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V
T 13 Fat Glass Extra Clear, Smooth 372452 (1.000) 5811 7014 51.0
W sumie: 75543W sumie: 91182  663.0

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 4



ul Obotrycka Gdansk _ D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 372452
5811 Im, 51.0 W, 1 x 1 x 32 (Czynnik korekcyjny 1.000).

0® OB
oo
@
Q)
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z

1 85.268 181.095 6.000 0.0 0.0 18.9
2 103.794 182.622 6.000 0.0 0.0 -28.7
3 129.647 182.440 6.000 0.0 0.0 17.3
4 149.569 187.933 6.000 0.0 0.0 17.3
5 169.528 193.439 6.000 0.0 0.0 18.3
6 177.812 180.169 6.000 0.0 0.0 -77.0
7 184.053 154.327 6.000 0.0 0.0 -76.6
8 156.358 140.649 6.000 0.0 0.0 -164.9
9 188.700 134.100 6.000 0.0 0.0 -77.5
10 197.444 125.049 6.000 0.0 0.0 102.1
11 201.862 97.232 6.000 0.0 0.0 93.7
12 175.634 145.912 6.000 0.0 0.0 -161.6
13 202.095 70.043 6.000 0.0 0.0 93.7

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5



ul Obotrycka Gdansk

DIALux

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Cigg pieszo-rowerowo-jezdny / 1zolinie (E, poziome)

I i b i i i "

141.95 m

135.78
131.17
[ 126.97
112261
T117.56

T109.30

T100.20
T93.31

— 70.00
HHE R —H—

e+t t

0.00 14.26 2469 36.43 4998 64.22 7517

87.92 100.49 112.75 128.58 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1110

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(77.615m, 178.218 m, 0.000 m)

Siatka: 45 x 20 Punkty

E,, [IX]
17

Emin [IX]
6.96

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

/E E .

min m min

0.416

I E

max

0.199

E i [IX] E
35

il
Strona 6



ul Obotrycka Gdansk _ D | A I_ ux

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 redukcja mocy 30% / Dane planowania

T207.24 m
i ‘ rrrrr , @ /®
1O
[’ G:
| 5693
68.56 204.58 m

Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1394

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V
1 13  Flat, Glass Extra Clear, Smooth 372452 (Typ 1)* 4178 5043 36.0
(1.000)

W sumie: 54315W sumie: 65559 468.0

*Zmienione dane techniczne

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 7



ul Obotrycka Gdansk _ D | A I_ ux

01.09.2016
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 redukcja mocy 30% / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 5118 - 32 500mA 230V Flat, Glass Extra Clear, Smooth 372452

(Typ 1)
4178 Im, 36.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

0010C%

)

@
@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
1 85.268 181.095 6.000 0.0 0.0 18.9
2 103.794 182.622 6.000 0.0 0.0 -28.7
3 129.647 182.440 6.000 0.0 0.0 17.3
4 149.569 187.933 6.000 0.0 0.0 17.3
5 169.528 193.439 6.000 0.0 0.0 18.3
6 177.812 180.169 6.000 0.0 0.0 -77.0
7 184.053 154.327 6.000 0.0 0.0 -76.6
8 156.358 140.649 6.000 0.0 0.0 -164.9
9 188.700 134.100 6.000 0.0 0.0 -77.5
10 197.466 125.006 6.000 0.0 0.0 102.5
11 201.817 97.281 6.000 0.0 0.0 93.7
12 175.634 145.912 6.000 0.0 0.0 -161.6
13 201.920 69.980 6.000 0.0 0.0 93.7

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 8



ul Obotrycka Gdansk

DIALux

01.09.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 redukcja mocy 30% / Ciag pieszo-rowerowo-jezdny / 1zolinie (E,

I i b i i i "

poziome)

141.95 m

135.78
131.17
[ 126.97
112261
T117.56

T109.30

T100.20
T93.31

. 70.00
HHHE R —H i

0.00 14.26 2469 36.43 4998 64.22 7517

- ——
87.92

100.49 112.75 128.58 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1110

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(77.615m, 178.218 m, 0.000 m)

Siatka: 45 x 20 Punkty

E,, [IX]
12

Emin [1x]
5.01

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Emax [IX] Emin IE Emin / Emax

m
25 0.418 0.198

il
Strona 9
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Obwdd oswietleniowy
YAKXS 4x25mm?

YKXS 3x1,5 mm?

Czujnik natezenia o$wietlenia

/na ist. stupie 1/2
9/

________ an J_ o
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Na istniejgcych stupach zainstalowac nowe
oprawy LED, stupy przenumerowac

ist.

Istniejacy stup z oprawa na ul. Bora Komorowskiego
53
bez E
E bezp\iecznikéw (15)

¥P0d2i3+ sieci w skrzynce SO (nie montowacé bezpiecznikdw)

Kolorem szarym oznaczono istniejace instalacje,

kolorem czerwonym oznaczono projektowane instalecje
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.1 - styk pomocniczy Scn (1-zatgczony)

.2 - styk pomocniczy Sw (1-zatgczony)

3 - otwarcie drzwi - krarcéwka (1-zamkniete)
.4 - styk pomocniczy kaskady (1-zatgczony)
.5 - styk pomocniczy kaskady (1-zatgczony)
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zalaczenie Scn (1-zalaczony) - Q

Schemat szafki oswietleniowej ZDiZ Gdansk

3xDO1 gG 6A
=

=5—

L

QOO000000)
2081

8 229900000

S

00O00O0OO0O0O0O

O
oL ] :
o 0o0oo0oo00O0

360000000 BEEREEEEE

Ll N[ G CLIELY

LA 2

Czujka na st. nr...

zalgczenie Sw (1-zafaczony) - Q.2

- tgcznik SK10-4.8580 BS23
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Opis panelu czotowego P1,
0
AZ
M

K
CPA

kolejne wiersze opisujg pie¢ pozycji: l—‘

X[ X

X4—

Sterowanie P1:

0 - wylaczony
1 - automat zmierzchowy

2 - manualne

3 - kaskada

4- CPAnet Pkw NO - wyprowadzenie do 1.5

R

N
"D Przekdadniki:
D sowsn

Obotrycka

Moc szafki:
P=12,5 kW

Prad szafki:
1b=18,4 A

Dobér przektadnikow:
0,2*Ip<Ib<1,2*Ip
0,2*30<18,4<1,2*30
6<18<36

Dobrano przektadnik:
30A/5A

Dtawik
RD 8147-50-0m8 In=50A

RBKO00-ZW

i

DEEE

DEEE

Kaskada przychodzaca

Kaskada wychodzaca

Ogranicznik przepie¢ klasy B+C

TRYDAN!

ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl
tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

KORNEL BOROWSKI
INWESTOR Obotrycka TPS Spédtka z 0 0. Sp. k.
ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdarsk
TEMAT

Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Obotryckiej w Gdarisku

upr. nr POM/0005/PWOE/14

LOKALIZACIA dz. nr 1/3 400/3, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w Gdarisku
NAZWARYS. | s7afka oéwietleniowa - schemat
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE DA 12.2016 |M™ EO3] %
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PROJEKTOWAL, mgr inz. Kornel Borowski SKALA T
upr. nr POM/0025/POOE/15 PN £ 2
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FUNDAMENT BETONOWY PREFABRYKOWANY
ZAGLEBIONY W GRUNCIE MINIUM NA 1M

a1 e
ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
qu\(DAN1 e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl

tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

KORNEL BOROWSKI
INWESTOR Obotrycka TPS Spédtka z 0 0. Sp. k.
ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdarsk
TEMAT

Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Obotryckiej w Gdarisku

LOKALIZACIA

dz. nr 1/3 400/3, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w Gdarisku

NAZWA RYS.

Szafka o$wietleniowa - widok

BRANZA
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PROJEKTOWAL

mgr inz. Kornel Borowski SKALA
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SPRAWDZIL

mgr inz. Grzegorz Dymerski REW.
upr. nr POM/0005/PWOE/14 12.2016

Numer katalogowy

2016 - 37
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Legenda:

1-fundament sytuowa¢ poza chodnkiem,
pomalowacé abizolem.

2-wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnie
trawnika h=5cm (+1cm), ponad powierzchnie
utwardzong h=3cm (£1cm)

3-w przypadku lokalizacji stupa przy skarpie
nalezy obtozy¢ jq ptytami azurowymi

4-stupy sytuowa¢ w chodniku wydzielonym
kolorystycznie z kostki S=min. 0,5m

5-wneki sytuowa¢ w kierunku przeciwnym do

o

a=0
H=59m
H1=6m

ruchu pojazdéw. Minimalne wymiary wneki
100x300cm. Zapewni¢ pole obstugi w
promieniu 80cm od wneki. Stosowaé ztacza
IZK, a w stupach podziatowych tabliczki
stupowe podziatowe.

6-numeracje stupéw malowaé na wysokosci

Y

N O B
fre o L

Chodnik z kostki wydzielony kolorystycznie

Y

Ciag pieszo-jezdny

1,8m.

7-poda¢ wysoko$¢ stupa H1 i zawieszenia
oprawy H.

8-stupy malowac proszkowo fabrycznie.
9-podac wysieg W.

10-podac kat nachylenia oprawy a.

11-ustawi¢ odbtysnik zgodnie z danymi
zawartymi w obliczeniach fotometrycznych

a1 e
ul. Sktodowskiej Curie 40, 83-200 Starogard Gd.
qu\(DAN1 e-mail: biuro@trydan.pl, www.TRYDAN.pl

KORNEL BOROWSKI

tel: 600-872-648 NIP: 592-210-04-97

INWESTOR

Obotrycka TPS Spédtka z 0 0. Sp. k.
ul. Zeglarska 4, 80-273 Gdarsk

TEMAT

Budowa oswietlenia ulicznego na ul. Obotryckiej w Gdarisku

LOKALIZACIA

dz. nr 1/3 400/3, 441/32, 620, obr. 0016, ul. Obotrycka w Gdarisku

NAZWA RYS.

Montaz stupédw oswietleniowy
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