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1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na uktadaniu i montazu rurociggéw kanalizaciji
deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych z ul. Obotryckiej w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zadaniem: odprowadzenia wod opadowych z ul.
Obotryckiej w Gdansku-Karczemkach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - instalacja kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia kanalizacji deszczowej

1.4.3.1. Studzienka rewizyjna - studzienka przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji
kanatow.

1.4.3.2. Wpust deszczowy — studzienka sSciekowa zwienczona wpustem, przeznaczona do
odprowadzenia sciekow opadowych, sptywajgcych z utwardzonych powierzchni terenu, do sieci
kanalizacyjne;.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.2. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu sciekdw.

1.4.4.3. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory roboczej.

1.4.4.4. Skrzynka wpustu deszczowego — element zeliwny przeznaczony do odbioru $ciekéw
opadowych, sktadajacy sie z korpusu oraz kratki zamykajgcej wlot wpustu.

1.4.4.5. Pierscien odcigzajgcy — element zelbetowy przenoszacy obcigzenia od ruchu pojazdéw ,
na ktérym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub wtaz kanatowy.

1.4.4.6 Nadstawka — element wpustu, krag zelbetowy usytuowany ponizej pierscienia
odcigzajgcego i nad przykanalikiem.

1.4.4.7 Osadnik — element wpustu lub studni, usytuowany ponizej wlotu przykanalika , zakonhczony
kinetg bezodptywowa, stuzacy do zbierania zanieczyszczen.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Dopuszcza sie zmiane materiatow proponowanych w projekcie, pod warunkiem zachowania
przez nie co najmniej takich samych parametrow.

Caty system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) powinien pochodzi¢ od jednego
producenta, aby zapewni¢ kompatybilnosc¢ i szczelnosé uktadu kanalizacji deszczowe;.

2.2. Rury

Do wykonania przewodow kanalizacji deszczowej proponuje sie rury jedno $cienne o $rednicy
200 i 250mm PCW-U, SN 12 tgczone na uszczelke. Rury sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na
rownym podtozu lub gesto utozonych podktadach drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m.
Rury mozna sktadowaé przy zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny by¢ chronione przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczac¢ 40° C . dopuszcza sie czasowe sktadowanie bez zadaszenia, nie diuzej jak
2 roku od daty produkcji. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i
nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.3. Studzienki rewizyjne

Jako studzienke rewizyjng 1200mm zastosowac studnie o konstrukcji zelbetowej
(prefabrykowanej z kregéw) z osadnikiem o gtebokosci co najmniej 0,5m, o minimalne;
Srednicy komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i komindw wtazowych. Komory robocze
studni rewizyjnych winny by¢é wykonane z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8,
mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy sobg i
elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Przy koniecznosci wykonania w wykopie dolnej czes¢ studni ,na mokro” wykonac jg

jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl.C35/45; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych

ustawia¢ na podtozu wzmocnionym. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z
zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregdw, z otworem wiltazowym o
Srednicy 600 mm, osadzonym na pierscieniu odcigzajacym. Wtaz kanatowy osadzi¢ na
ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do niwelety drogi za pomocag
pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy cementowej ( nie stosowaé
pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub
zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa
szarego z pokrywg wentylowang z logo Gdanska. Dla studni zlokalizowanych w jezdniach i
parkingach stosowa¢ wtazy klasy D400 z pierscieniem odcigzajgcym.

2.4. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-
8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki sciekowe muszg
posiada¢ osadnik o gtebokosci co najmniej 700 mm. Dno studzienek sciekowych ustawiaé
na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementéw studzienek muszg zapewnié
catkowitg szczelnosé. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolityczne;.
Stosowac wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z



zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzajgcym. Nie stosowa¢ wpustdw przystosowanych
do koszy osadnikowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur i elementow z tworzywa

Transport rur tworzyw (PCW) powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji poziomej w
paletach. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie oraz przed uszkodzeniem
ostrymi przedmiotami. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podczas prac roztadunkowych rur i elementéw
studzienek rewizyjnych nie wolno rzucac. Niedopuszczalne jest ciggniecie rury po ziemi.

4.3. Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Witazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tagczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.2 Demontaze
W obrebie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie demontazy, gdyz teren jest
nieuzbrojony.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte, z zalezno$ci od rodzaju gruntu i gtebokosci
szeroko przestrzenne lub obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie i mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, parametréw gruntu, oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W obrebie zblizen i skrzyzowan z infrastrukturg podziemng nalezy jg
zabezpieczy¢, a wykopy wykonywac recznie. Dno wykopu powinno byc¢ réwne.

5.4. Przygotowanie podtoza

Pod rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ podioze z pospotki o grubosci 15 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego, klasy D wg PN-H-74051-02 [11] z
pierscieniem odcigzajacym. Poziom wtazu zlokalizowanego w jezdni lub chodniku powinien by¢ z
nimi réwny. Studzienki proponuje sie wykona¢ z rur karbowanych o srednicy 600mm z gotowg
kinetg. Potgczenie kinety z rurg trzonowg wykonac poprzez uszczelke systemows.

5.5.2. Rurociagi kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ w gotowym wykopie, na przygotowanej podsypce
piaskowej gr. 15 cm, wyprofilowanej tak, aby rura spoczywata na niej jedng czwartg swojej
powierzchni. Rury po zmontowaniu obsypac recznie kruszywem zalecanym przez producenta na
wysokos¢ 30 cm powyzej rury. Zageszczenie reczne. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypywac
warstwami z zageszczeniem mechanicznym.

Na odcinkach, gdzie zagtebienie kolektora jest mniejsze niz 1,4m przewiduje sie
docieplenie kolektora np. poprzez obsypanie kermzytem geotechnicznym typu 8/10-20 R

na wysokos¢ 30cm od wierzchu rury i zawinietym w geotkanine separacyjno-filtracyjng
60/60kN .

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,98.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw, w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- prébe szczelnosci przewoddéw (wodng lub powietrzng)

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

— monitoring powykonawczy przewoddw kanalizacyjnych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w pionie nie powinno by¢ wigksze niz 0,01 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.4,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane na réwno z powierzchnig
je otaczajgca, z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacyjnego, oraz 1 szt.
studzienki kanalizacyjne;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty



wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe rurociagu, przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych ,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mb. wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatéw,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- wykonanie rob6t montazowych,
— zasypanie i zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY POWIAZANE

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 | Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
PN-EN 13598-1:2005 poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z  ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany
PN-EN 13598-2:2009 poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czes¢ 2:
Specyfikacje dla studzienek wilazowych i niewlazowych w obszarach
obcigzonych ruchem kotowym i w gteboko przykrytych instalacjach.

PN-B-10736:1999
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