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D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I -V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach I-V kategorii przy wykonywaniu drogowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja
wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne warto$ci ggstosci
objetosciowej gruntdéw i materialéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2,
tablica 1.

3. SPRZET
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okre§lono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Og6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia roboét

Ogo6lne zasady prowadzenia rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 5.
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Dokumentacja projektowa nie
przewiduje wykonywania nasypéw z odspojonego gruntu. Caty odspojony grunt winien by¢ wywieziony na
wybrane przez Wykonawce sktadowisko odpadéw obojetnych.

Odspajanie gruntu w rejonie uzbrojenia musi by¢ wykonywane recznie.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i wtérnego modutu odksztalcenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych pod jezdniami ulic powinno
spelnia¢ wymagania PN-02205:1998 dla ruchu ci¢zkiego, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika
zageszezenia (I zgodnie z PN-EN 13286-2) dla ruchu KR3+6 gérna warstwa o grubosci 20 cm Is=1.00, a na
glebokos¢ od 20 do 50cm. od powierzchni rob6t ziemnych Is=1.00. Pod wjazdami odpowiednio 1.00 i 0.97 a
pod chodnikami 0.97 i 0.97. Na powierzchni rob6t ziemnych pod jezdniami (powierzchnia wzmocnionego
podloza) w jezdni, zatokach autobusowych, wtérny modutl odksztalcenia winien wynosi¢ minimum E,=120MPa,
na glebokosci 20cm 60MPa dla gruntéw spoistych i 80MPa dla gruntéw niespoistych, a na glebokosci 50cm
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odpowiednio 45MPa i 60MPa. Na powierzchni robét ziemnych pod jezdnia drogi wewngtrznej wtérny modut
odksztalcenia winien wynosi¢ minimum E;=100MPa. Podloze bezposrednio pod projektowang konstrukcje
nawierzchni chodnikéw, peronéw autobusowych i §ciezek rowerowych nalezy doprowadzi¢ modutu wtérnego
odksztatcenia réwnego 80 Mpa.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia lub wtérnego modulu odksztalcenia okreslone powyzej nie
moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zagg¢szczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu
ulepszenia gruntu podloza poprzez jego wymiang, doziarnienie lub stabilizacje spoiwami hydraulicznymi (do
Rm>2.5MPa) warstwy grubo$ci min. 25cm gruntu rodzimego lub wbudowanie dowiezionej z betonowni min.
25cm grubosci warstwy stabilizacji o Rm>2.5MPa z kruszywa naturalnego.

W przypadku zastosowania stabilizacji spoiwami goérnej czgsci podloza gruntowego to musi ona spetnié
wymagania ST D-04.05.00 i D04.05.01

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na:
a) odspajanie gruntdéw w sposdb niepogarszajacy ich wlasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,
d) dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okre§lonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* wykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
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- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- wykonanie, a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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