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1. WSTEP

Niniejszg opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie; TPS Spoétka z
ograniczong odpowiedzialnoscia / Sp. k. z siedzibg ; ul. Armii Krajowej 116,
81-824 Sopot.

Niniejsze opracowanie wykonano dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych
dziatki nr 613, 614, 615, 616 do projektu posadowienia 4 budynkéw
mieszkalnych w zabudowie blizniaczej Gdansk, ul. Obotrycka, Na omawianym
terenie projektuje si¢ budowe 4 budynkéw mieszkalnych, wraz z dogami
dojazdowymi 1 wewnetrznymi.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra transportu budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz. U. Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatnosci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostata ona wykonana na podstawie badan nie bedacych
robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym
1 Gorniczym (Dz.U. 163 poz.981 z 2011r,) w zwiazku z tym nie podlega
przepisom powyzszej ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ
administracji geologiczne;.

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiar6w prostokatnych

w dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzedne punktéw badawczych ustalono przez
interpolacje punktéw wysokosciowych na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j

w skali 1:500.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 8 punktach
profilowanie litologiczne ciagle do giebokosci 7,0 m ppt. 1 w 2 punktach do
gtebokosci 3,0 m ppt. (pod nawierzchnie drog)

Podczas profilowania pobrano proby gruntéw. Proby te zbadano
makroskopowo. Obok punktéw profilowania nr 1, nr 5 ,nr 7 i nr 10 wykonano
badania ustalajgce stopien zaggszczenia gruntu normowg sondg lekka (SL)
zgodnie z normg PN-B-04452.

Prace terenowe prowadzono w miesigcu kwietniu 2014 r. pod dozorem Mariana
Orzechowskiego.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

. Naniesiono punkty badan na map¢ dokumentacyjng

. Przekroje geotechniczne

. Karty profili analitycznych

. Wyniki sondowan ustalajgc stopien zageszczenia gruntOw niespoistych
. Ustalenie wartosci parametrow geotechnicznych gruntow

. Opis techniczny

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren znajduje si¢ w Gdansku, na dziatce nr 613, 614, 615, 616, przy
ul. Obotryckie;.

W miejscu projektowanych budynkéw powierzchnia terenu jest lekko
pofalowana o rzednych zawartych w granicach rzgdnych od 15,30 m npm. Do
16,40 m npm.

Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment tarasu nadmorskiego.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtgbokosci 0,3-0,4m ppt. wystepuje
piasek drobny prochniczny, — gleba. Jedynie w punkcie nr 3 od powierzchni
terenu zalega nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,9m zbudowany z piasku
drobnego prochnicznego i gruzu.

Ponizej drobnego prochnicznego wystepujg utwory niespoiste.

Sa to piaski drobne, piaski srednie 1 sporadycznie pospotka. Utwory te sa
wzajemnie przewarstwione. Grunty te zawieraja drobne przewarstwienia
utworow spoistych tj. pyloéw piaszczystych.

Do gtebokosci wykonanych badan utwor6éw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystgpowanie wody
gruntowej w formie sgczen na stropie przewarstwien gruntoOw spoistych tj,
pytow.

Podany w niniejszym opracowaniu oraz 1ilo$¢ 1 intensywnos¢ saczen wody
gruntowej, odnosi si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych moze ona
ulega¢ wahaniom uzaleznionym od intensywnosci opadow atmosferycznych

1 wiosennych roztopow.



5S.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystgpujace w podiozu omawianego terenu r6znig si¢ litologia,
genezg 1 wartoSciami parametrOw geotechnicznych, zgodnie z normag
PN-81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego prochnicznego ( gleby) oraz
nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt
budowlany.

Wydzielono nastgpujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa [ - pyl piaszczysty, wystepuje w stanie twardoplastycznym
Symbol konsolidacji B
( o Srednim stopniu plastycznosci I, = 0,20)
Grupa nosnosci G4

Warstwa Ila - piasek drobny, Srednio zageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50); Grupa nosnosci G1

Warstwa IIb - piasek drobny, zageszczony
(o $srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,70); Grupa nosnosci G1

Warstwa IIla - piasek sredni, Srednio zageszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,50); Grupa nosnosci G1

Warstwa IIIb - piasek sredni, zaggszczony
(o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,70); Grupa nosnosci G1

Warstwa IVb — pospotka, zageszczona ; Grupa nosnosci G1
(o Srednim stopniu zageszczenia Ip = 0,70)

Pyly sa to grunty tiksotropowe, ktore tatwo ulegaja uplastycznieniu pod
wplywem ich mechanicznego urabiania wywolanego drganiem
pracujacych maszyn. Obnizenie stanu plastycznoSci tych gruntéw moze
nastgpic takze w przypadku nawilgocenia odslonietych czesci wykopu.

Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych podano
w tabeli ( zalgcznik nr 5) Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych ( zalgcznik nr 2).

6.WNIOSKI
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6.1 Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sq proste. Warstwy gruntu sg
jednorodne genetycznie, litologicznie 1 zalegaja rOwnolegle. Nie stwierdzono
wystepowanie gruntow organicznych .

Charakterystyczne wartosci  parametrOw  geotechnicznych podane w
tabelarycznym zestawieniu ,, Wartosci parametréw geotechnicznych” ustalono
w oparciu 0 wymogi Normy PN-81/B-03020 metoda B i C i zgodnie z pkt. 3.2.
na podstawie badan terenowych, prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna obiektu — I

6.2. Grunty niespoiste zaliczone do warstwy lia,IIb, IIla, IIIb, IVb- piaski
drobne, piaski Srednie 1 pospotka w stanie S$rednio zageszczonym i
zageszczonym, oraz grunty warstwy I utwory spoiste twardoplastyczne, sg
gruntami odpowiednimi do posadowien bezposrednich na dowolnych
gltebokosciach w zaleznosci od wymogoéw technologicznych 1 zatozen
projektowych.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykonac
zgodnie z postanowieniami normy PN - 81/B-03020 i1 do obliczen
przeymowac¢ wartos¢ wspoOtczynnika materialowego yn, = 1 £ 0.1 jako
najbardziej niekorzystnego z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

6.3. Prace ziemne nalezy wykonac¢ szczegOlnie starannie, zgodnie z wymogami
normy PN-B/06050/99: Geotechnika roboty ziemne — Wymagania ogdlne”.
Wode gruntowag oraz wod¢ z saczenh odprowadzi¢ poza obreb wykopow
fundamentowych. Zabezpieczy¢ wykopy przed opadami atmosferycznymi, oraz
przemarznigciem. Przemarznigcie wzglednie zawilgocenie szczegOlnie gruntéw
spoistych spowoduje obnizenie warto$ci parametréw wytrzymatosciowych.

6.4. Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-03020, zgodnie z punktem
2.2.2. gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1.0 m.

6.5. Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkOw wodnych odnosi si¢
do okresu wykonywania badan terenowych — miesigc kwiecien 2014 r.

Zwraca si¢ uwage na wystepowanie w podlozu przewarstwien
tiksotropowych gruntow pylastych, a wiec takich, ktéore latwo ulegaja
uplastycznieniu pod wplywem ich mechanicznego urabiania wywolanego
drganiem pracujacych maszyn np.: koparek, walcow wibracyjnych itp.
Obnizenie stanu plastycznosSci tych gruntéw moze nastapi¢ takze w
przypadku nawilgocenia odstonietych czesci wykopu.

Opracowata:



