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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia
2004 r. o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane, my nizej podpisani
oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany, jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Rafat Frankowski

upr. nr POM/0269/PWOD/13

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Zagorowski

upr. nr POM/0296/POOD/11
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-908

Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 288/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 267/, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL FRANKOWSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 24.01.1984 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0269/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Z77-T97-HR2 *

Pan Rafat Frankowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0050/14

adres zamieszkania ul. Krélowej Bony 5m11, 80-034 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PO:VVQF:‘CKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
() Tel. 58-3 89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 405/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR ZAGOROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 31.07.1983 r.w Reszlu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0296/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegbltowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4YM-ZW8-4CQ *

Pan Piotr Zagérowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0107/12

adres zamieszkania ul.Krucza 6, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Dla zadania ,BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W CIAGU UL. OBOTRYCKIEJ WRAZ Z
UTWARDZENIEM TERENU”

Gdansk, ul. Obotrycka.

1. Podstawa opracowania.
Umowa zlecenie zawarta pomiedzy Bladowski Architektura., a Rafatem Frankowskim.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej budowy ciggu pieszo-
jezdnego wraz z utwardzeniem terenu w liniach rozgraniczajgcych ul. Obotryckiej w Gdansku na
odcinku od ul. Msciwoja Il do istniejgcej ul. Obotryckiej.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

. Umowa zlecenie zawarta pomiedzy Bladowski Architektura., a Rafatem Frankowskim,

. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych wykonana
przez Nordgeo Geodezja i Kartografia inz. Michat Kmiecik, ul. Taborowa 5c/11, 80-171
Gdansk

. Dokumentacja geotechniczna wykonana przez TERRA-WIERT, Gdansk, ul. Glinki 19

. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego NR 0114

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Prawo o ruchu drogowym.

4. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje sytuacyjne i wysokosciowe rozwigzanie ciggu pieszo-jezdnego wraz
z utwardzeniem terenu przylegtego w liniach rozgraniczajgcych ul. Obotryckg na odcinku od ul.
Msciwoja do istniejgcego ciggu pieszo-jezdnego.

5. Stan istniejacy.

5.1. Opis stanu istniejagcego.

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest w kwartale ograniczonym ulicami Obotrycka,
Msciwoja Il i Generata Bora-Komorowskiego, na dziatkach o numerach 205; 400/1; 400/2; 400/3;
414/8; 620 obreb 16. Rejon inwestycji charakteryzuje sie ptaska rzezbg terenu. W stanie
istniejacym na czesci dziatki 620 znajdujg sie drogi dojazdowe wykonane z drogowych ptyt
betonowych. W sgsiedztwie dziatki wystepuje zabudowa mieszkaniowa, jednoczesnie powstajg
nowe budynki. Na rysunku DR2 oznaczono dla celéw informacyjnych budynki projektowane.
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W obrebie dziatki wg. mapy do celéw projektowych wystepuje infrastruktura podziemna tj.
kanalizacja sanitarna, wodociggi, kable energetyczne NN, sie¢ gazowa.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego 16 — Oliwa Dolna w miescie Gdansku zatwierdzonym uchwatg
NR VI11/179/2003 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 24 kwietnia 2003 roku. Projekt zostat
opracowany w oparciu w/w Miejscowy Plan.

Numer planu — 0114

Karta terenu — 005

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. DR1
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5.2. Warunki gruntowe.

Podioze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory
czwartorzedowe.

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,3-0,4m ppt. wystepuje piasek drobny
prochniczny, — gleba. Jedynie w punkcie nr 3 od powierzchni terenu zalega nasyp niekontrolowany
0 migzszosci 0,9m zbudowany z piasku drobnego préchnicznego i gruzu.

Ponizej drobnego préchnicznego wystepujg utwory niespoiste.

S3g to piaski drobne, piaski Srednie i sporadycznie pospétka. Utwory te sg wzajemnie
przewarstwione. Grunty te zawierajg drobne przewarstwienia utworéw spoistych tj. pytow
piaszczystych.

Do gtebokosci wykonanych badan utworéw niespoistych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych zanotowano wystepowanie wody gruntowej w
formie sgczenh na stropie przewarstwien gruntéw spoistych tj, pytow.

Szczegodtowy uktad zalegania warstw gruntow przedstawiono w dokumentacji geologiczne;.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych, warunki
geotechniczne w badanym rejonie sg proste. Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie,
litologicznie i zalegajg réwnolegle. Nie stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych.
Zalegajgce grunty mozna zaliczy¢ do kategorii G1.

6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

e Ciag pieszo-jezdny

e Szerokosc¢ 3,5m,

e Obustronne utwardzenie terenu,

e Nawierzchnia z kostki betonowej,

e Odwodnienie do wpustow deszczowych,

6.2. Uktad sytuacyjny.

Ciag pieszo-jezdny CPJ_01 zaprojektowano przez dziatki 400/3, 400/2, 400/1, 414/8 i 620 od
ulicy Msciwoja Il w kierunku na wschod a nastepnie w kierunku na potudnie. Szerokos¢ CPJ_01
wynosi 3,5m. Po obu stronach ciggu pieszo-jezdnego do linii rozgraniczajgcych ulice
zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowe;j

Ciag pieszo-jezdny CPJ_02 zaprojektowano na dziatce 620 od ulicy Obotryckiej w kierunku
zachodnim. Szeroko$¢ CPJ_02 wynosi 3,5 m. Cigg CPJ_02 zakohczony jest placem do
zawracania. Po obu stronach ciggu pieszo-jezdnego do linii rozgraniczajgcych ulice
zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowe;j

Na skraju utwardzenia w przypadku braku ogrodzen na podmuréwce zaprojektowano
obrzeze betonowe, a w miejscach bram wjazdowych na posesje kraweznik drogowy 0 wysokosci
2cm. Z uwagi na intensywnie postepujaca zabudowe przylegtych terendw przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy zweryfikowa¢ zmiany w zagospodarowaniu terenéw przylegtych i w
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przypadku gdy w sgsiedztwie projektowanych obrzezy stwierdzi sie wystepowanie nowych
ogrodzen na podmuréwce nalezy poinformowaé nadzér autorski.

0Os$ CPJ_01i CPJ_02 jest jednoczesnie linig scieku.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku DR2.

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

W zwigzku z matg szerokoscig pasa drogowego oraz przylegajaca do niego zabudowg
istniejgca, ciag pieszo-jezdny zaprojektowano w Scistym powigzaniu z uksztattowaniem
istniejgcego terenu. W przekroju poprzecznym ciggi pieszo-jezdne posiadajg spadek w kierunku
linii Scieku. W miejscach bram wjazdowych i furtek utwardzenie terenu nalezy uksztattowac tak,
aby wody opadowe nie sptywaty z pasa drogowego na przylegte dziatki. W kazdym przypadku
nalezy nawigzac¢ sie wysokosciowo do istniejgcych bram i furtek, z zachowaniem zasad wiedzy
technicznej oraz przepisow prawa. Niwelete drogi zaprojektowano tak, aby mozna wyto speni¢
warunki dopuszczalnych pochyleh. Na rysunku DR2 w miejscach bram podano rzedne
wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokos$ciowe przedstawiono na rysunkach DR2 Plan sytuacyjny oraz DR3.1
i DR3.2 Profil podtuzny.

6.4. Odwodnienie.

Na potrzeby odwodnienia drobi w odrebnym opracowaniu zaprojektowano kanalizacje
deszczowg. Wody opadowe z pasa drogowego bedg odprowadzane za posrednictwem 7 wpustow
deszczowych do kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow zostata oznaczona na rysunkach
DR2, DR3.1i DR3.2.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na w ramach przedmiotowej inwestycji, nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdjaé wierzchnig warstwe
ziemi urodzajnej i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku Sredniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spojnos¢ c=0 kPa oraz gestosé
objetosciowa 18 kN/m3.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopow oraz miejscach zerowych robot
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na gtebokosci od 0,2m
do 0,5m nie mniejszy niz 1s=0,97.

UWAGA:

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegolnych witascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.
Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wiaczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci. Nie wyklucza sie
wystepowania innych sieci podziemnych/nadziemnych nie zainwentaryzowanych na mapie do
celow projektowych. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
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Na sieciach nalezy zatozy¢ rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestoréw. Elementy
naziemne sieci (studnie, klapy, wtazy itp) znajdujgce sie w zakresie projektowanych nawierzchni
drogowych nalezy wyregulowac¢ i dostosowac do rzednych projektowanych.

Nalezy zadbaé o prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢é nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed
rozpoczeciem dalszych robét.

6.6. Konstrukcje nawierzchni.

la. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPJ_01i CPJ_02

1. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Kruszywo  skalne tamane  stabilizowane

mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr.20cm  podbudowa

1b. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA

1. Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm w-wa scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Kruszywo  skalne tamane  stabilizowane

mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr.20cm  w-wa podbudowy

4, WZMOCNINEI PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem gr.15cm
Rm=2,5MPa

Szczegobtowe rozwigzanie konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach DR4

UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni wtérny modut
odksztalcenia E; na poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych
robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace podiloza gruntowego nalezy niezwtocznie
poinformowaé o tym nadzér autorski. Jezeli grunt wykazuje wlasciwosci pozwalajace
whnioskowag, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie, przed przystapieniem do
wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za pomoca ptyty VSS.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przewidziane sg do posadowienia na gruncie
G1. W przypadkach watpliwych nalezy poinformowaé¢ nadzoér autorski.

Wszelkie skrzynki infrastruktury podziemnej i urzadzen podziemnych oraz wiazy
studni kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej nalezy wyregulowac¢ do rzednej gory
nawierzchni.

- BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO W CIAGU UL. OBOTRYCKIEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU -
- GDANSK, UL. OBOTRYCKA -
- PROJEKT BUDOWLANY DROGOWY - Strona 11z 16



7. Bilans terenu.
Zestawienie nawierzchni drogowych:

Rodzaj powierzchni pow. /m?/

kostka betonowa 1720 m?

8. Zalecenia dotyczace gospodarki odpadami.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementdw istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z
fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszag by¢ usuniete z rejonu inwestyciji,
posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowaé i prowadzi¢, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami. W pierwszej kolejnoéci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktorych unieszkodliwienie w inny sposob byto niemozliwe z
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg
dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi
niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
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bezpieczenstwa procesdéw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu,
jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi
lub srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznie
nastepujace warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastapi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady
nadajgce sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan
okreslonych w ustawie.

UWAGA: Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

9. Wptyw inwestycji na sSrodowisko
Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie
realizacji i funkcjonowania.

Zrealizowanie budowy nowego ciggu komunikacyjnego:
 usprawnienie ruchu komunikacyjnego,
* poprawe jakosci infrastruktury.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego
ciggu pieszo-jezdnego i utwardzenia terenu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie
prowadzonych robét zwigzane z:

» wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego
» wzrostem emisji spalin z silnikow maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy

» wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia
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10. Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska.
Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.
poz. 627,

. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o

opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr
74 poz. 686. wraz z pdzniejszymi zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych,

zwigzanych z budowg drdg i ulic, wiekszos¢ odpaddéw zdefiniowano w Grupie 17.

W trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

. zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.

11. Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych
obiektow.

Inwestycja obejmuje:

Budowe ciagéw pieszo-jezdnych w strefie zamieszkania.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Istniejace drogi dojazdowe z betonowych ptyt drogowych
Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze miejskim. Na czesci terenu znajduja sie
drogi z ptyt betonowych, pozostaty teren jest niezagospodarowany.

Zielen wysoka.
Wystepuja drzewa, ktore koliduja z projektowanym uktadem
Uzbrojenie podziemne.

Wystepuje — kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociagi, kable energetyczne NN,
sie¢ gazowa, sieci teletechniczne
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Uzbrojenie nadziemne.
brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

* nie wystepuje.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* wykonywanie wykopdw.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

* nie wystepuje.
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
* nie wystepuje.

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

* nie wystepuje.
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
* nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

* nie wystepuje.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych:

* nie wystepuje.
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:
* nie wystepuje.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

+  Wystepuje — demontaz prefabrykowanych ptyt drogowych.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:
mgr inz. Rafat Frankowski

upr. nr POM/0269/PWOD/13
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