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| W miejscach zjazdéw

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPJ

W-wa $cieralna: kostka betonowa szara

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3em

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 20cm

Wzmocnienie podioza

SZCZEGOL. 1

W miejscach, gdzie wystepujag
ogrodzenia bez podmuréwki lub brak ogrodzenia
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Szczegot kraweznika na skrzyzowaniu ul Msciwoja i Obotryckiej
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nawierzchnia ul. Méciwoja Il
z kostki kamiennej
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projektowana

—-| ul. Obotrycka

W miejscach, gdzie wystepuja

ogrodzenia na podmurowce
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| 1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPJ 1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPJ Tg ﬁ |
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3 | OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE ° |
| 2| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM % _] |
Obrzeze betonowe 8x30cm =
Kraweznik betonowy 15x30 -
| - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm | |
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
| tawa betonowa z oporem C15/20 (0,075m"2) gr. 15cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CPJ |
- - - - 1

projektowana

konstrukcja nawierzchni

4 | WZMOCNIENIE PODLOZA

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa

gr. 15cm

Zageszczone podioze Is=1,00, E2>=100MPa, E2/E1<=2,2
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;-' 5 | KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA tAWIE Z OPOREM
A\ Kraweznik kamienny 15x30
\ mn Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
\< i tawa betonowa z oporem C15/20 (0,075m"2) gr. 15cm

Jednostka projektowania

BLADOWSKI ARCHITEKTURA
Jakub Bladowski

ul.Krancowa 2

14-300 Morag

NIP: 741-205-85-96

Tel. 606 284 126

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nr ewid. dziatek

Budowa ciggu pieszo-jezdnego w ciggu ul. Obotryckiej wraz
z utwardzeniem terenu

dz. nr 205; 400/1; 400/2; 400/3; 414/8; 620 obreb 16

Inwestor

Obotrycka TPS Sp. z 0.0. s.k.
ul. Zeglarska 4
80-273 Gdarisk

Tytut (nazwa) rysunku

PRZEKROJE NORMALNE |
KONSTRUKCYJNE

Branza

drogi

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Autorzy

mgr inz. Rafat Frankowski

upr. bud. POM/0269/PWOD/13
mgr inz Piotr Zagérowski

upr. bud. POM/0296/POOD/11

Opracowanie

Stan Skala

Symbol Nr rysunku/arkusza | Rewizja
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	Arkusze i widoki
	04 PW Przekroje normalne i konstrukcyjne-DR4 Przekroje normalne i konstrukcyjne A3


