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USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw w obszarze prowadzonej inwestycji oraz
karpiny po wycietych drzewach i krzewach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowia wymagania ogélne dotyczace rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem drzew i krzewoéw, wykonywanym w ramach robét przygotowawczych. Szczegétowy zakres
okreslono w projekcie branzy drogowe;j.
W ramach prac przewidzianych z usuni¢ciem drzew i krzewdw nalezy uwzgledni¢ wszystkie uwagi i zalecenia
oraz niezbgdne czynno$ci potrzebne do przygotowania, przeprowadzenia i zakonczenia inwestycji w tym
réwniez zawarte we wszystkich decyzjach a takze te ktére okazg si¢ niezbgdne do wykonania i
zakonczenia inwestycji a wynikng w trakcie prowadzenia prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Do wypetniania dotéw po usunigciu drzew i krzewéw nalezy zastosowac:
— W pasie rob6t ziemnych — material przydatny do budowy nasypdéw, zaggszczony zgodnie z
wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 "Wykonanie nasypéw”.
— Poza pasem robdt ziemnych — material pochodzacy z usunigcia ziemi urodzajnej z pol.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:
—  pily reczne i mechaniczne do $cinania drzew,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— sprzet do usuwania i utylizacji pni,
— przyczepy dluzycowe do wywozenia $cietych drzew,
— sprzgt do recznego wykonania wykopow.
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Pnie, karping oraz gal¢zie mozna przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym. Pnie
przedstawiajace warto$¢ jako material budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Z terenu pod budowe drogi, w pasie robot ziemnych nalezy usuna¢ drzewa i krzewy poprzez ich wycigcie
i wykarczowanie.

Wykonawca przed przystapieniem do Rob6t opisanych w niniejszych ST, opracuje i uzyska zatwierdzenie,
opracowanego w ramach Dokumentéw Wykonawcy, projektu wycinki drzew ikrzewdéw oraz planu
wyrebu drzew, przez odpowiedni organ administracji terenowej lub panstwowej, a dla Robét dla ktérych brak
takiego wymagania - zatwierdzenia przez Inzyniera.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z kKrzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem krzewdéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie krzewdéw, zasypanie dotdéw
1 wywiezienie krzewoéw do zaktadu utylizacyjnego. Nie dopuszcza si¢ palenia pozostatosci po karczowaniu.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czeéci rodlinno$ci nie znajdowaty si¢ na gltebokosci do 60
cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu.

Rodlinnos$¢ istniejagca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze.

5.3. Wyciecie drzew i karczowanie

Wycigcie drzew i karczowanie obejmuje:

— Zamocowanie na cz¢$ci nadziemnej drzewa stalowej liny odciagajacej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcietego drzewa.

—  Odcigcie nadziemnej cz¢Sci drzewa za pomocg tancuchowej pity do drewna. Odcigcie drzewa nalezy
wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczeg6lnej uwagi.

— Odciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciagajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte galezie a strzata
drzewa pocigta bedzie na kloce, o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.

— Zaladunek i transport pocigtego drewna - pocigte kloce zatadowane zostang na $rodki transportu,
ktérymi dysponuje Wykonawca.

Wycinke drzew wykona Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew z terendw nieleSnych staje
si¢ wlasno$cia Wykonawcy, za ktére Zamawiajacy wystawi fakture¢ VAT. Wycena uzyskanego drewna
zostanie dokonana przez uprawnionego rzeczoznawc¢. Koszty wyceny i transportu drewna ponosi Wykonawca.
Pnie drzew wraz z korzeniami, znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, nalezy wykarczowac.

Poza miejscami wykop6éw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem.

5.4. Utylizacja pozostalos$ci po usuni¢tej roslinnosci

Sposéb utylizacji pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
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projektem wycinki drzew i krzewdw oraz planem wyrebu drzew.

Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami powinny byc¢
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

Nie dopuszcza si¢ spalania roslinno$ci usunigtej w czasie robét przygotowawczych

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji ma obowiazek zapozna¢ si¢ z dokumentacja i wyjasni¢ wszelkie
niejasnos$ci przed przystapieniem do wykonania prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewow,
kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania pni z korzeniami, zasypania dotéw po drzewach i krzewach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla drzew jest - sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposé6b odbioru robét

Na wniosek Wykonawcy odbioru robét dokonuje Inzynier w oparciu o ocen¢ wizualng i przedtozone
pisemne zatwierdzenia wykonanych robot.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy,

— zasypanie dotéw,

— uporzadkowanie terenu,

— wykonanie wszystkich innych rob6t podstawowych oraz wszystkich robdt towarzyszacych,
wynikajacych z warunkéw realizacji danego zakresu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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