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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy — Prawo budowlane oswiadczam, ze:
Projekt sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Obotryckiej w Gdansku

W ww. zakresie zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektowata: Sprawdzit:

mgr inz. Aleksandra Wyrebska mgr inz. Jan Jaskolski
nr upr. POM/0251/POOS/09 nr upr. 934/Gd/82



1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt zagospodarowania wéd opadowych =z
projektowanego odcinka drogi: rozbudowy ulicy Obotryckiej w Gdansku zlokalizowanej na
dziatkach: 205; 620; 441/29; 441/32 1 1/3 obreb 16.

2. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru ob-
jetego niniejszym opracowaniem

- Plan Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowej inwestycji

- Projekt drogowy

- Aktualne przepisy i normy

3. Rozwiagzania projektowe

Wody opadowe z obszaru nowo projektowanej drogi odprowadzane bedg wpustami z
osadnikiem o gtebokosci co najmniej 0,7 m. Nastepnie wody opadowe z trafiaé bedg
przewodami o srednicy 200mm do studzienek rewizyjnych betonowych 1200mm. Ze
wzgledu na uksztattowanie terenu i priorytet grawitacyjnego odprowadzenia wéd
opadowych, zagtebienie przewodu jest mniejsze niz wymagane, a $rednica sieci wynosi
250mm. Na odcinkach, gdzie zagtebienie kolektora jest mniejsze niz 1,4m przewiduje sie
docieplenie kolektora np. poprzez obsypanie kermzytem geotechnicznym i owiniecie
geowidkning.

Wody opadowe z istniejgcego fragmentu drogi bedg odprowadzane jak dotychczas,
za pomocy istniejgcego wpustu. Nowy przewdd w obrebie drogi utwardzonej bedzie
przebiegat po trasie starego kolektora kanalizacji deszczowej, jedynie z wiekszym
zagtebieniem. Istniejgcy kolektor nalezy rozebraé, a materiaty z rozbiérki zutylizowag.

Wody opadowe z okolicznych dziatek przeznaczonych pod zabudowe zostang w
catosci zagospodarowane na dziatce inwestora, zgodnie z projektem budowlanym
uzgodnionym z Gdanskimi Melioracjami.

4. Obliczenia

4.1. Zlewnie, przeptywy obliczeniowe
Przeptyw obliczeniowy wod opadowych:
Q=q-A-¢- ¥ [dm'/s]
g=176 I/s ha — natezenie deszczu obliczeniowego
d=1,0 — wspoditczynnik opdznienia sptywu

W=0,6 — wspodtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki brukowej



Aproj = 1330 m?=0,13 ha — powierzchnia terenéw utwardzonych projektowanych
Aist = 460 m?=0,046 ha — powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych

Q=g-A- -V [dm?3/s]

Qproj =0,1330 * 176 * 1 * 0,6 = 14,0 I/s

Qistn = 0,046 * 176 *1 * 0,6 = 4,8 /s

taczny przeptyw obliczeniowy odprowadzany do sieci:
Q=14,0+4,8=18,81/s

Dla powyzszego przeptywu projektuje sie przewod zbiorczy 250mm (ze wzgledu na
skrzyzowania z istniejgcymi sieciami kanalizacji sanitarnej), prowadzony ze spadkiem 0,3%
z predkoscig 0,72 m/s. Dla powyzszych parametrow napetnienie przewodu wyniesie 57%.

Przeptyw obliczeniowy na odcinku W5-KD5 wyniesie 10,3 I/s. Dla powyzszego
przeptywu projektuje sie przewdd zbiorczy 250mm, prowadzony ze spadkiem 0,3% z
predkoscig 0,60 m/s. Dla powyzszych parametréw napetnienie przewodu wyniesie 42%.

Przeptyw obliczeniowy na odcinku W5-KD5 wyniesie 4,9 I/s. Dla powyzszego
przeptywu projektuje sie przewod zbiorczy 200mm, prowadzony ze spadkiem 1% z
predkoscig 0,75 m/s. Dla powyzszych parametréw napetnienie przewodu wyniesie 28%.

5. Materiaty
5.1 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe nalezy montowa¢ na betonowych, prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy C35/45, wodoszczelnego W-8,
mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150. Studzienki sciekowe muszg
posiada¢ osadnik o gtebokosci co najmniej 700 mm. Dno studzienek sciekowych ustawiaé
na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementéw studzienek musza zapewnic
catkowitg szczelno$¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolityczne;.

Stosowac wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z

zeliwa szarego o min wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400
powinna opieraé sie na pierscieniu odcigzajgcym. Nie stosowac wpustow
przystosowanych do koszy osadnikowych.

Ze wzgledu na brak miejsca w trzech przypadkach (KD9, KD10, KD11)
zastosowano studzienke rewizyjng z wkazem azurowym i osadnikiem o gtebokosci co
najmniej 0,7m. Reszta wymagan jak dla studzienki rewizyjnej.

Stopien zageszczenia w strefie posadowienia studni wpustéw w pasie drogowym i zasyp
wykopow winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ w Gdansku, lecz nie mniejszy niz IS =
0,98.

5.2 Studzienki rewizyjne

Na sieci kanalizacji miejskiej stosowac studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej
(monolitycznej lub prefabrykowanej z kregéw) z osadnikiem o gtebokosci co najmniej



0,5m, o minimalnej srednicy komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i kominéw
wtazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150,
taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Przy konieczno$ci wykonania w wykopie dolnej czes¢ studni ,na mokro” wykonac jg

jako monolit z betonu hydrotechnicznego (kl.C35/45; W-8 ; F-150). Dno studni rewizyjnych
ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana klasy D400, wykonana z zelbetu o $rednicy wiekszej od
zewnetrznej $rednicy kregdw, z otworem wtazowym o Srednicy 600 mm, osadzonym na
pierscieniu odcigzajgcym.

Witazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy
cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ). Wtazy wykonaé
z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang z logo Gdanska. Dla studni
zlokalizowanych w jezdniach i parkingach stosowac¢ wiazy klasy D400. Stopieh
zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drog

owym winien by¢ zgodny z wymaganiami ZDiZ lecz nie mniejszy niz IS = 0.98.

W terenie nie utwardzonym wokot wtazéw wykonac fartuchy betonowe lub zabrukowaé
(pierscien o $rednicy 1000 mm lub kwadrat 1000 x 1000 mm).

5.2 Rury

Sie¢ nalezy wykona¢ z przewodéw PCW o Sciankach litych, SN12. Potgczenia
kielichowe z uszczelkg systemowg. Rury sktadowac¢ w potozeniu poziomym, na rownym
podtozu lub gesto utozonych podktadach drewnianych, na wysokos¢ nie wiekszg niz 2 m.
Rury mozna skfadowac przy zastosowaniu opakowan transportowych (palet). Rury powinny
by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. W czasie sktadowania rury powinny byé
chronione przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, a temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac 40° C .

6. Kolizje i skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego. W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach skrzyzowan
lub zblizen nalezy wykonywaé wykopy recznie i zwracac¢ szczeg6lng uwage na napotkane
istniejgce uzbrojenie. Uzbrojenie wykopywane podczas robot nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie
podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robot nalezy traktowaé
jako czynne.

Projektowana kanalizacja deszczowa krzyzuje sie z nastepujgcym uzbrojeniem
terenu: kable energetyczne, sie¢ i przytgcza wodociggowe istniejgce i projektowane,
przytgcza i sieci kanalizacyjne istniejgce i projektowane, siec i przytgcza gazowe istniejgce.



7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999r.

Wykopy liniowe mozna wykonywa¢ mechanicznie za pomocg koparki jako wasko
przestrzenne. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,2m. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonywac recznie. Przewody niezinwentaryzowane, a bedgce
w ziemi nalezy traktowac jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby
upowaznione (kierownik budowy, inspektor nadzoru) i opisie w dzienniku budowy. Przewody
nalezy uktada¢ na warstwie podsypki zwirowej o grubosci 15cm. Po ich zmontowaniu,
przeprowadzeniu préb i odbioru nalezy wykona¢ obsypke i warstwe ochronng zasypki o
grubosci 30cm ze zwiru drobnoziarnistego (wg instrukcji producenta).

Na odcinkach, gdzie zagtebienie kolektora jest mniejsze niz 1,4m przewiduje sie
docieplenie kolektora np. poprzez obsypanie keramzytem geotechnicznym typu 8/10-20 R
na wysokos¢ 30cm od wierzchu rury, zawinietym w geotkanine separacyjno-filtracyjng
60/60kN .

Wszystkie warstwy nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia zageszczenia 95% w
zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostatej czesci wykopu mozna uzyc¢
gruntu z wykopu.

8. Préby i odbiory.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- probe szczelnosci przewodow (wodng lub powietrzng)
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
witazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— monitoring powykonawczy przewoddw kanalizacyjnych.

9. Uwagi koncowe.

Prace montazowe, préby i odbior nalezy wykonaé przez osoby uprawnione. Roboty ziemne



nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 r. Dopuszcza sie zamiane materiatéw

na rownowazne lub lepsze pod wzgledem jakosci.

W badaniach gruntowych nie wykryto gruntdéw organicznych, jednak w przypadku
natrafienia na nie podczas robét, nalezy wykonaé miejscowg wymiane gruntu.

Prace montazowe, préby i odbiér nalezy wykonac¢ przez osoby uprawnione oraz
zgodnie z nastepujgcymi opracowaniami:
"Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Zeszyt 12.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie projektu wykonawczego.
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