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Kan deszcz Obotrycka ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1/45110000-1 |ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (tylko w miejscach nowoprojektowanych studni KD2, KD3,
KD4)
1{KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?
d.1/0807-03 wej3 cm
Uwagi:
1. studnie KD2, KD3 i KD4 fi 1200 mm.
2. maksymalna powierzchnia demontazu nawierzchni z kostki dla kazdej studni:
kwadrat o boku (1,20+2*0,60+2*0,50+2*0,50)=4,40 m czyli 19,36 m2.
3. materiat do odzysku.
4,4*44*3 m2 58,080
RAZEM 58,080
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1|0802-05 Uwagi:
1. studnie KD2, KD3 i KD4 fi 1200 mm.
2. maksymalna powierzchnia demontazu warstwy podbudowy dla kazdej studni:
kwadrat 0 boku (1,20+2*0,60+2*0,50)=3,40 m czyli 11,56 m2.
3,4*34*3 m?2 34,680
RAZEM 34,680
3/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.1,0114-03 15¢cm
0114-04
3.4*34*3 m?2 34,680
RAZEM 34,680
4|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce pias- |m?
d.1|0316-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
Kostka z demontazu.
4.4%4.4*3 m? 58,080
RAZEM 58,080
2|45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE DLA STUDNI KD2, KD3, KD4
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o §cianach pianowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m?
d.2{0317-0502  |gruntach suchych kat.llI-|V z wydobyciem urabku topatg lub wyciggiem recznym,
glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.56 m
Uwagi:
1. studnie KD2, KD3 i KD4 fi 1200 mm.
2. maksymalna powierzchnia wykopu dla kazdej studni: kwadrat o boku (1,20+2*
0,60)=2,40 m czyli 5,76 m2.
<KD2> 5,76*(15,91-13,51-(0,11+0,15))-<cbjetos¢ istniejacej studni> 3,14*0,6* m?3 9,907
0,6%(15,91-13,51-(0,11+0,15))
<KD3> 5,76*(15,69-13,59-(0,11+0,15)) m3 10,598
<KD4> 576*(15,60-13,65-(0,1140,15)) m?3 9,734
RAZEM 30,239
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.|ll-IV; gte- |m?®
d.2|0320-0502  |boko$é do 3.0 m, szeroko$é 1.6-2.5m
<KD2> 5,76*(15,91-13,51-(0,11+0,15))-<objetos¢ studni> 3,14*0,6%0,6%(15,91- |m? 9,807
13,51-(0,11+0,15))
<KD3> 5,76%(15,69-13,59-(0,11+0,15))-<objetos¢ studni> 3,14*0,6*0,6*(15,69- |m? 8,518
13,59-(0,11+0,15))
<KD4> 5,76*(15,60-13,65-(0,11+0,15))-<objetos¢ studni> 3,14*0,6*0,6*(15,60- |m3 7,824
13,65-(0,11+0,15))
RAZEM 26,249
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.2|0228-02
poz.6 m?3 26,249
RAZEM 26,249
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
{os¢ do 1 km
Wywdz nadmiaru ziemi z wykopu.
poz.2*0,15 m? 5,202
poz.5-poz.6 m? 3,990
RAZEM 9,192
9|KNR 2-01 Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?
d.2|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-1V
Uwagi:
1. Odleglosé okresla oferent;
2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ caty koszt wywiezienia ponad 1 km do wybra-
nego przez wykonawce skiadowiska odpaddw, wraz z kosztami utylizacji odpadow
ujetych w tej pozycji.
poz.8 m3 9,192
RAZEM 9,192
3/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE DLA RUROCIAGU | STUDNI OD KD4 DO KD12
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10| KNR 2-01 Wykepy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 naod- |m®

d.3/0215-02 ktad w gruncie kat.llI
Uwaga:
1. Korytowanie pod droge 46 cm zostato ujete w przedmiarze robét drogowych (od-
dzielne opracowanie)
2. Ostatnie 20 cm gruntu zostanie wybrane recznie (nastepna pozycja).
<KD4-KD5> 1,00*((1,36+1,08)/2-0,05-0,46)*24,58 m?3 17,452
<KD5-KD6> 1,00*((1,08+1,0)/2-0,05-0,46)*9,76 m?3 5173
<KD6-KD7> 1,00*((1,0+0,60)/2-0,05-0,46)*31,48 m?3 9,129
<KD7-KD8> 1,00%((0,60+0,64)/2-0,05-0,46)*11,32 m3 1,245
<KD8-KD9> 1,00%((0,64+0,54)/2-0,05-0,46)*23,76 m3 1,901
<KD9-KD10> 1,00*((0,54+0,62)/2-0,05-0,46)*19,01 m?3 1,331
<KD10-KD11> 1,00*((0,62+0,69)/2-0,05-0,46)*19,61 m3 2,843
<KD11-KD12> 1,00*((0,69+0,71)/2-0,05-0,46)*6,22 m?3 1,182
<KD5-W1> 1,00*((1,08+0,71)/2-0,05-0,46)*14,0 m? 5,390
<KD8-W2> 1,00*((1,0+0,92)/2-0,05-0,46)*2,0 m3 0,900
<KD7-W3> 1,00*((0,60+0,50)/2-0,05-0,46)*2,0 m? 0,080
<KD12-W4> 1,00%((0,71+0,68)/2-0,05-0,46)*11,33 m?3 2,096
<poszerzenia wykopu dla studni obustronnie po 70 cm na diugosci wykopu 2,40
m=>
<KD5> 1,4*2,4%(1,08+0,70-0,05-0,46) m3 4,267
<KD6> 1,4*2,4*(1,00+0,70-0,05-0,46) m3 3,998
<KD7> 1,4*2,4*(0,60+0,70-0,05-0,46) m?3 2,654
<KD8> 1,4*2,4*(0,64+0,70-0,05-0,46) m? 2,789
<KD9> 1,4*2,4*(0,54+0,70-0,05-0,46) m? 2,453
<KD10> 1,4*2,4*(0,62+0,70-0,05-0,46) m?3 2,722
<KD11> 1,4*2 4*(0,69+0,70-0,05-0,46) m? 2,957
<KD12> 1,4*2,4*(0,71+0,70-0,05-0,46) m? 3,024
<poszerzenia wykopu dla wpustdw obustronnie po 40 cm na diugosci wykopu 1,80
m=>
<W1>0,8%1,8*1,15 m3 1,656
<W2>0,8*1,8"1,15 m?3 1,656
<W3>0,8"1,8"1,15 m?3 1,656
<W4> 0,8*1,8*1,15 m3 1,656

RAZEM 80,210

11|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1. |m?®

d.3|0310-02 5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.lil)
Uwaga: reczne wybranie ostatniej warstwy 20 cm
<KD4-KD5> 1,00%0,20*24,58 m3 4,916
<KD5-KDé&> 1,00%0,20*9,76 m?3 1,952
<KD8-KD7> 1,00*0,20*31,48 m? 6,296
<KD7-KD8> 1,00*0,20*11,32 m3 2,264
<KD8-KD9> 1,00%0,20*23,76 m?3 4,752
<KD$-KD10> 1,00*0,20*19,01 m?3 3,802
<KD10-KD11> 1,00*0,2019,61 m3 3,922
<KD11-KD12> 1,00*0,20%6,22 m? 1,244
<KD5-W1> 1,00*0,20*14,0 m? 2,800
<KD6-W2> 1,0070,20%2,0 m?3 0,400
<KD7-W3> 1,00*0,20*2,0 m?3 0,400
<KD12-W4> 1,00%0,20*11,33 m3 2,266
<poszerzenia wykopu dla studni obustronnie po 70 cm na dtugosci wykopu 2,40
m=>
<KD5> 1,4*2,4*0,20 m3 0,672
<KD6&> 1,4*2,4*0,20 m3 0,672
<KD7> 1,4*2,4*0,20 m3 0,672
<KD8> 1,4*2,4*0,20 m?3 0,672
<KD9> 1,4*2,4*0,20 m? 0,672
<KD10> 1,4*2,4*0,20 m3 0,672
<KD11> 1,4*2,4*0,20 m?3 0,672
<KD12> 1,4*2,4*0,20 m?3 0,672
<poszerzenia wykopu dla wpustéw obustronnie po 40 cm na diugosci wykopu 1,80
m=>
<W1> 0,8*1,8%0,20 m? 0,288
<W2>0,8*1,8*0,20 m? 0,288
<W3>0,81,8*0,20 m? 0,288
<W4> (0,8*1,8%0,20 m? 0,288

RAZEM 41,542

12|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopaw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?

d.3/0322-02 kami w grunt.suchych kat.Ill-1\V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
<KD4-KD5> 2*((1,36+1,08)/2+0,15-0,46)*24,58 m?2 44,736
<KD5-KD6> 2*((1,08+1,0)/2+0,15-0,46)*9,76 m? 14,250
<KD6-KD7> 2*((1,0+0,60)/2+0,15-0,46)*31,48 m? 30,850
<KD7-KD8> 2*((0,60+0,64)/2+0,15-0,46)*11,32 m?2 7,018
<KD8-KD9> 2*((0,64+0,54)/2+0,15-0,46)*23,76 m? 13,308
<KD9-KD10> 2*{(0,54+0,62)/2+0,15-0,46)*19,01 m?2 10,265
<KD10-KD11> 2*((0,62+0,69)/2+0,15-0,46)*19,61 m?2 13,631
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<KD11-KD12> 2*((0,69+0,71)/2+0,15-0,46)*6,22 m? 4,852
<KD5-W1> 2*({1,08+0,71)/2+0,15-0,46)*14,0 m?2 16,380
<KDB-W2> 2*((1,0+0,92)/2+0,15-0,46)*2,0 m?2 2,600
<KD7-W3> 2*({0,60+0,50)/2+0,15-0,46)*2,0 m? 0,960
<KD12-W4> 2*((0,71+0,68)/2+0,15-0,46)*11,33 m?2 8,724
RAZEM 167,472
13|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm (pospétka) m?2
d.3/0501-02
1,0%(24,58+9,76+31,48+11,32+23,76+19,01+19,61+6,22+14,0+2,0+2,0+11,33) |m? 175,070
RAZEM 175,070
14|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 15 cm (keramzyt) m2
d.3/0501-02 Uwaga:
kalk. wlasna |obsypka izolacyjna z keramzytu geotechnicznego 8/10R na taczna grubos¢ 30 cm
Krotnosé = 2
1,0%(24,58+9,76+31,48+11,32+23,76+19,01+19,61+6,22+14,0+2.0+2,0+11,33) _|m? 175,070
RAZEM 175,070
15/ KNR-W 2-01 | Zasypanie wykopow wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad m3
d.3|0211-02 w gruncie kat. Il
poz.10+poz.11 m3 121,752
<minus podsypka>- poz.13*0,15 m3 -26,261
<minus obsypka keramzytowa> -poz.14*0,30 m3 -52,521
<minus objeto$¢ studni> -(0,60%0,60*3,14)*(1,6+1,39+1,32+1,24+0,84+0,88+ m3 -12,197
0,78+0,86+0,93+0,95)
<minus objeto$é wpustow> -(0,30%0,30*3,14)*(1,2+1,2+1,2+1,2) m3 -1,356
<minus objetosé rur> -((0,125*0,125*3,14)*77,14+(0,10*0,10*3,14)*(68,60+14,0+ [m? -6,860
2.0+2,0+11,33))
RAZEM 22,557
16| KNR-W 2-01 |Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m?3
d.3(0228-02
poz.15 m?3 22,557
RAZEM 22 557
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m?
d.3/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
Wywdz nadmiaru ziemi z wykopu.
<objetos¢ podsypki> poz.13*0,15 m3 26,261
<objetos¢ obsypki> poz.14*0,30 m?3 52,521
<objetosé studzienek projektowanych> 12,197 m?3 12,197
<ohjetosé wpustow projektowanych> 1,356 m3 1,356
<objeto$¢ rur projektowanych> 6,86 m?3 6,860
RAZEM 99,195
18|KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.3|0214-04 samachedami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-IV
Uwagi:
1. Odleglos¢ okresla oferent;
2. Cena jednostkowa musi zawierac caly koszt wywiezienia ponad 1 km do wybra-
nego przez wykonawce sktadowiska odpadéw, wraz z kosztami utylizacji odpadéw
ujetych w tej pozycji.
poz.17 m3 99,195
RAZEM 99,195
4/45231300-8 |RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI KD4 DO KD12
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.4|0408-04 z.sz.
3.4. 9908
<KD4 - KD8> 77,14 m 77,140
RAZEM 77,140
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umaocnione m
d.4|0408-03 z.sz.
3.4.9908
<KD8 - KD12> 68,60 m 68,600
<od wpustéw do studni> 14+2+2+11,33 m 29,330
RAZEM 97,930
21|KNR-W 2-18 |Ulozenie rur ostonowych z tworzywa w miejscach skrzyzowan, dla istnigjacych m
d.4|0408-02 kabli elektrycznych i gazociagu
kalk. wlasna
2*1,00 m 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.4|0804-03
77,14 m 77,140
RAZEM 77,140
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4|0804-02
97,93 m 97,930
RAZEM 97,930
5/45231300-8 |RUROCIAGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD STUDNI KD1 DO KD4
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24/KNR 2-18 Przeciski trzystopniowe o diugosci do 60 m dla rur kamionkowych o $r.nom. 250 |m
d.5|0407-01 mm w gruntach kat. Il i IV, wraz z wykonaniem pomiaru powykonawczego i praby
kalk. wtasna |[szczelnosci
48,41+17,50+14,07 m 79,980
RAZEM 79,980
25|KNR 4-02 Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm szt.
d.5|0203-10 Zaslepienie wlotu przewodu przy studni KD3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/45231300-8 [STUDNIE | WPUSTY ULICZNE
26/ KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- | kpl.
d.6(0409-03 kopie o gleb. 3 m - kalizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
<KD2 o gtebokosci 2,4 m> 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy-|0.5m
d.6|0409-04 kapie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - kalizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
-1 0.5m -1,000
RAZEM -1.000
28| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- [stud.
d.6/0513-03 bok. 3m
11 stud. 11,000
RAZEM 11,000
29 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.6/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
<KD2 2,40m> -1 [0.5m] -1,000
stud.
<KD3 2,10m=> -1 [0.5m] -1,000
stud.
<KD4 1,95m> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<KD5 1,70m> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<KD6 1,70m> -2 [0.5m] -2,000
stud.
<KD7 1,20m=> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<KD8 1,20m=> -3 [0.5 m]} -3,000
stud.
<KD9 1,45m> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<KD10 1,45m> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<KD11 1,45m=> -3 [0.5m] -3,000
stud.
<KD12 1,45m> -3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -26,000
30|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt,
d.6|0524-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze przez samochody samowyta-|m?
d.6{1103-01 dowcze
0,6*0,6*3,14*2,40 m? 2713
RAZEM 2,713
32|KNR 2-01 Nakiady uzupetnigjace za kazde dalsze rozpoeczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?
d.6/0214-04 samochodami samowyltadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. l1I-IV
Uwagi:
1. Odlegtos¢ okresla oferent;
2. Cena jednostkowa musi zawieraé caty koszt wywiezienia ponad 1 km do wybra-
nego przez wykonawce skiadowiska odpaddw, wraz z kosztami utylizacji odpadéw
ujetych w tej pozyciji.
poz.31 m3 2713
RAZEM 2,713
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