WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN I WG. PN-81/B-03020

Warto$¢ parametru _ x™ Metoda oznaczenia
Wspolczynnik materialowy  ym parametrow_
Nr. Symbol Stan gruntu Gestosc objet. ) . wg 3.2 normy
warstwy Rodzaj |konsoli Wilgotno$é Spojnos¢ | Kat tarcia Edometr. Modut
geotechni dacii Stopien Stonieh tural ) wewngtrznego Modut pierwot.
e I e P - B B T PRV il v [ [ 4 metodan
I I g/cm’ g/em’ M, MPa E, MPa metoda B
0,20 4| 18,0 2,10 0,032 18,5 36,0 37,0 ’ metoda C
I T 1+ 0,1 1+ 0,1
IIa Pd, 0,50 4 16,0 L75 | | 30,5 | 65,0 | 45,0 Symbole konsolidacji
1= 0,1 | 1+ 0|’1 | | wg. 1.4.6 normy
0,70 14,0 1,85 31,5 85,0 65,0
IIb Pd, 4 Relacja jednostek miar
1£0.1 1£0.1 1 kG/cm?* =100 kPa
ma | pe 0,5 4 14,0 | 1,85 | | 335 | 1120 [ 950 | 90kpac0.1Mpa
1+ 0,1 1+ 0,1 1 g/lem®=1,0 T/m’
| P 0,70 4 12,0 | 1,90 | | 34,0 | 130,0 | 110,0 |1 T/m’=10kN/m’
Ps+ko 1+ 0,1 1+ 0,1
0,70 4 10,0 | 2,00 | | 40,0 | 1950 | 1750
IVb | Po 1£ 0,1 1£ 0,1
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