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udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnikéw Niedzwiednika
w ramach ,.Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

1. Rozbidrka podbudowy zjazdéw, gr. warstwy 15 cm: P = 324,5 m’

2. Rozbiorka nawierzchni z trylinki, gr. 15 cm: P =173,5 m’

3. Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm, ulozonych na podsypce cem.-
pias.: P =1 841,0 m*

4. Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej, utozonej na podsypce cem.-pias.:

P =151,0 m*

Rozbiodrka kraweznikow betonowych: L = 950,0 mb

Rozbiodrka obrzezy betonowych: L = 856,0 mb

Rozbidrka taw podkraweznikowych z betonu: V = 950,0x0,048 = 45,6 m’

® 2 W

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki wraz z kosztem utylizacji:

V = 324,5x0,15 + 173,5x0,15 + 1841,0x0,07 + 151,0x0,08 + 950,0x0,3x0,15 +

856,0x0,08x0,3 + 45,6 = 324,5 m’

9. Przetozenie nawierzchni chodnika z ptyt bet. 50x50x7 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4,
gr. 3 cm: P = 10,0 m

10. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
w gruntach kat. III-IV, z transportem urobku i kosztem utylizacji, $r. gtebokos¢ 10 cm:
P = 305,0 m*

11. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza
w gruntach kat. III-IV, z transportem urobku i kosztem utylizacji, $r. gtebokos¢ 20 cm:
P =1040,5 m’

12. Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podloza

w gruntach kat. III-IV, z transportem urobku i kosztem utylizacji, $r. gtebokos¢ 25 cm:

P = 659,0 m’

13. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku srednioziarnistego, gr. warstwy 10 cm:
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P = 1682,5 +305,0 + 17,0 = 2 004,5 m’

Wykonanie podbudowy zasadniczej chodnika z mieszanki kruszywa !amanego
niezwigzanego Csos30, 0/31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm: P =1 040,5 m>
Wykonanie podbudowy zasadniczej zjazdéw z mieszanki kruszywa lamanego
niezwigzanego Csg30, 0/31,5 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm:

P = 305,0 (zjazdy) + 659,0 (chodnik w ul. Niedzwiednik) = 964,0 m>

Ustawienie stupkéw wygrodzeniowych na fundamencie z betonu C20/25, malowanych
proszkowo na kolor RAL 7016: 53 szt.

Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw z ptytek betonowych gladkich, koloru
szarego, o wymiarach 30x30x8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny
wypelnione piaskiem: P =1 987,5 m’

Wykonanie nawierzchni chodnika (pas prowadzacy) z ptytki betonowej chodnikowej
kierunkowej, o wym. 30x30x8 cm, koloru z6ttego, na podsypce cem.-pias. 1:4:
P=6,6m’

Wykonanie nawierzchni chodnika (pas ostrzegawczy) z ptytki betonowej chodnikowej
integracyjnej, o wym. 30x30x8 cm, koloru zéttego, na podsypce cem.-pias. 1:4:
P=82m’

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm, na tawie betonowej zwyktej
z bet. C12/15: L = 347,0 mb

Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm, na lawie betonowej z oporem
z bet. C12/15: L = 652,5 mb

Ustawienie obrzezy bet. 8x30 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 5 cm:

L=1019,0 mb

Wykonanie trawnikéw metodg siewu, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm:

P = 483,0 m*

Regulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych: 1 szt.

. Regulacja wysoko$ciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych: 27 szt.
26.
27.
28.

Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych: 2 szt.
Sprawdzenie droznosci kanalizacji Orange (kalibracja): 1 kpl.
Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurg ostonowg dwudzielng A110 PS:

L =112,0 mb
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Remont chodnikéw Niedzwiednika
w ramach ,,Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku”

Lp. Wyszczegolniene elementéw Jednostka
rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1. 4. 5. 6.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
| Rozbidrka podbudowy zjazdéw, gr. warstwy 15 m2 324,5
cm
2 [Rozbidrka nawierzchni z trylinki, gr. 15 cm m2 173,5
3 Rozbidrka nawieszchni Z plyt betonowych . m 1841,0
50x50x7 cm, ulozonych na podsypce cem.-pias.
4 Roz'blorka nawierzchni z kOSFkl betonowej, o 151,0
ulozonej na podsypce cem.-pias.
5  |[Rozbidrka kraweznikéw betonowych mb 950,0
6  [Rozbidrka obrzezy betonowych mb 856,0
7 Rozbidrka taw podkraweznikowych z betonu m3 45,6
g Wywwzwme. gru%u z terenu rozbiérki wraz z m3 324,5
kosztem utylizacji
Przetozenie nawierzchni chodnika z ptyt bet.
9 |50x50x7 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 3 m?2 10,0
cm
PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
10 profilowaniem i zaggszczeniem podioza . m2 305,0
w gruntach kat. ITII-IV, z transportem urobku i
kosztem utvlizacii. ér. gtebokosé 10 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
11 profilowaniem i zaggszczeniem podioza . m2 1040,5
w gruntach kat. ITII-IV, z transportem urobku i
kosztem utvlizacii. ér. gtebokosé 20 cm
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
12 profilowaniem i zaggszczeniem podioza . m2 659,0
w gruntach kat. ITII-IV, z transportem urobku i
kosztem utvlizacii. ér. gtebokosé 25 cm
WARSTWY ODSACZAJACE
13 Wykgnaple Warstwy odsaczajacej z piasku o 2004,5
Srednioziarnistego, gr. warstwy 10 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
14 |kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30, m2 1 040,5
0/31.5 mm, gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
15 |kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30, m2 964,0
0/31.5 mm, gr. 15 cm
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Lp. Wyszczegolniene elementéw Jednostka
rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
1. 4. 5. 6.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

Ustawienie stupkéw wygrodzeniowych na

16 [fundamencie z betonu C20/25, malowanych szt 53
proszkowo na kolor RAL 7016
ELEMENTY ULIC I DROG
KRAWEZNIKI BETONOWE
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym.
17 |15x30 cm, na tawie betonowej zwyktej mb 347,0
z bet. C12/15
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym.
18 |15x30 cm, na tawie betonowej z oporem mb 652,5
z bet. C12/15
NAWIERZCHNIE Z PLYT BETONOWYCH
Wykonanie nawierzchni chodnika (pas
19 prowadzacy) z plytki betonowej chodnikowej m2 6.6
kierunkowej, o wym. 30x30x8 cm, koloru ’
z6ttego. na podsypce cem.-pias. 1:4
Wykonanie nawierzchni chodnika (pas
20 f)strzegav&./cz?/) z plytki betonowej chodnikowej m 8.2
integracyjnej, o wym. 30x30x8 cm, koloru
z6ltego, na podsypce cem.-pias. 1:4
Wykonanie nawierzchni z ptytek betonowych
71 gtadkich, koloru szareg(?, o wymiarach 30x3Qx8 m2 1987,5
cm, na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3 cm, spoiny
wypelnione piaskiem _
OBRZEZA BETONOWE
2 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach o 1019,0
8x30 cm, na podsypce cem. — pias. 1:4
ZIELEN DROGOWA
Wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem i
23  |obsianiem mieszankg traw, gr. warstwy humusu | m2 483,0
10 cm
INNE ROBOTY
24 [Regulacja wysokosciowa studni rewizyjnych Szt 1
25 Regula/qa Wysolfoscmwa studzienek dla - 27
zaworoéw wodociagowych lub gazowych
26 |Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych | szt 2
27 Zabezpieczenie lfabll elektroenergetycznych rurg mb 112,0
ostonowa dwudzielng A110 PS
Sprawdzenie droznosci kanalizacji Orange
28 kpl 1
(kalibracja) P
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