ul. Goralska

0.12

PRZEKROJ NORMALNY B-B

PRZEKROJ NORMALNY A-A
(przez chodnik) SZCZEGOL WYKONANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
_ 1.50 . 2.40 ., 100
050 | . 0.60 2.70 L, 1.00
zielen chodnik ™ zielen )
po ul. Goralska chodnikd ~ Pas pas prowadzacy Zielen
< plytka betonowa gladka 30x30x8 cm, koloru szarego strzegawgzy
2% 2% _2%

istn. konstrukcja

035

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony
na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i fawie betonowej z oporem z bet. C12/15

zielen: humus obsiany mieszanka traw {10 cm

10 cm | zielen: humus obsiany mieszanka traw

obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na

8 cm | w-wa Scieralna: ptytka betonowa gtadka 30x30 cm, koloru szarego

podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm

2%
 — —

pE

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

3 cm| podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 om | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa famanego niezwiazanego C50/30, 0/31,5 Bauo%caos\m zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

warstwa odsgczajaca: piaski Srednioziarniste spetniajgce wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamnistosci U=5

w-wa Scieralna: ptytka chodnikowa integracyjna 30x30 c¢m, koloru zéttego 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
10 cm

warstwa odsaczajaca: piaski Srednioziarniste spetniajgce wymagania

PN-S-02205 "Roboty ziemne" o0 wskazniku wodoprzepuszczalnosci

K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziaristosci U=5 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY D-D

PRZEKROJ NORMALNY C-C

(przez zjazd)

1.77

ul. Niedzwiednik

istn. konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony
na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i fawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

zjazd

ul. Niedzwiednik

0.12

(przez chodnik)

1.77

chodnik

2%

istn. konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony

8 cm | w-wa Scieralna: ptytka betonowa gtadka 30x30 cm, koloru grafitowego

3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
warstwa odsaczajaca: piaski srednioziarniste spelniajgce wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na
podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm

10 cm | zieleh: humus obsiany mieszanka traw

obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na

podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm

8 cm | w-wa Scieralna: plytka kierunkowa 30x30 cm, koloru zéttego

3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
warstwa odsgczajaca: piaski srednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamistosci U=5

Wymagana no$nos¢:

- podtoze o wtérnym module sprezystosci E2> 35 MPa;
- warstwa odsaczajgca: E2= 60 MPa i wskazniku zageszczenia 1s=0,97;
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa: E2> 120 MPa i lo=2,2.

Uwaga:

1. W przypadku wystgpienia wolnej przestrzeni migdzy proj. kraweznikiem a istn.

nawierzchnig drogi gminnej nalezy jg wypeti¢ podbudowg
z bet. cementowego C12/15 gr. 20 cm i uszczelniajgcg masg
asfaltowo-polimerowo-kauczukowa.

2. Chodniki w ciggu ul.
natomiast w ciggu ul.

8 cm | w-wa Scieralna: plytka betonowa gtadka 30x30 cm, koloru szarego

3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
warstwa odsaczajaca: piaski srednioziamiste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalno$ci

10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

Gorlaskiej nalezy wykona¢ na podbudowie gr.10 cm,
Niedzwiednik gr. 15 cm.
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