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PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

opis techniczny do projektu: 
 

Remont chodników Niedźwiednika  
w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku”   

 
 
 
 
 
1.0 Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchni chodników oraz zjazdów 
indywidualnych w ciągu ulicy Góralskiej, Niedźwiednik i Podkarpackiej - na terenie osiedla 
Niedźwiednik w dzielnicy Brętowo. Przedsięwzięcie polegać będzie na: 

• remoncie nawierzchni chodników; 

• remoncie nawierzchni zjazdów; 

• ustawieniu słupków wygrodzeniowych; 

• wykonaniu terenów zielonych. 
 
2.0 Materiały wyjściowe 
 

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano: 
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500 wykonaną przez 

uprawnionego geodetę; 
- wypisy z ewidencji gruntów; 
- umowę z Inwestorem; 
-  obowiązujące przepisy i normy; 
- zdjęcia i pomiary uzupełniające, wykonane przez zespół projektowy. 
  Przy projektowaniu korzystano z następujących normatywów, wytycznych, 
katalogów i instrukcji: 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie – Dz. U., poz. 329 z dnia 10 marca 2015 r.; 
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- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych;  
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów – Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.; 

- Wymagania techniczne WT 2014;  
- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowiązujące w budownictwie drogowym. 
 
3.0 Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Drogi gminne, które objęte są remontem nawierzchni chodników i zjazdów, 
zlokalizowane są w Gdańsku, w dzielnicy Brętowo, na osiedlu Niedźwiednik. 
Remontowane chodniki są elementem komunikacji pieszej ulic: Góralskiej, Niedźwiednik 
oraz Podkarpackiej. 

W bezpośrednim sąsiedztwie ww. dróg znajdują się obiekty mieszkalne 
wielorodzinne, jednorodzinne wolnostojące a także obiekty handlowe i usługowe.  

Ulice Góralska i Podkarpacka są drogami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi  
o przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości z płyt betonowych 
50x50 cm. Ulica Niedźwiednik jest drogą jednojezdniową, dwukierunkową na odc. od  
ul. Góralskiej do wlotu północnego ul. Mazowieckiej i jednokierunkową od wlotu 
północnego ul. Mazowieckiej do ul. Podkarpackiej, z obustronnymi chodnikami o zmiennej 
szerokości z płyt betonowych 50x50 cm.  

Stan istniejących nawierzchni chodników w całym obszarze objętym niniejszym 
opracowaniem określono jako zły, wymagający remontu. Nawierzchnie posiadają liczne 
ubytki, spękania oraz zapadnięcia (fot 1, fot. 2).   

Ulica Niedźwiednik posiada liczne zjazdy na posesje wykonane z kostki betonowej 
bądź trylinki. 

Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo do wpustów 
deszczowych, a następnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Drogi posiadają 
oświetlenie uliczne.      

W pasie drogowym ulicy Góralskiej i Niedźwiednik znajduje się kanalizacja 
teletechniczna, elektroenergetyczna, rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociąg 
oraz lokalnie ciepłociąg. 
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Fot. 1 Stan istniejący – ul. Góralska 
 

 
Fot. 2 Stan istniejący – ul. Niedźwiednik 
 
4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
4.1  Plan sytuacyjny 
 

Remontem objęty jest chodnik: 
- w ciągu ul. Góralskiej: na odcinku od schodów prowadzących do budynku 
Góralska 5C (dowiązanie do chodnika z „nowych” płytek bet. 50x50 cm), do 
skrzyżowania z ul. Podkarpacką. W ul. Góralskiej należy również wykonać chodnik 
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w miejscu „przedeptu” znajdującego się po stronie zachodniej ulicy, na 
skrzyżowaniu z ul. Niedźwiednik; 
- w ciągu ul. Podkarpackiej: po stronie wschodniej na odcinku ok. 35,0 mb  

od skrzyżowania z ul. Góralską oraz wzdłuż południowej ściany budynku 
Podkarpacka 3;  
- w ciągu ul. Niedźwiednik: po obu stronach jezdni, na odc. od południowego wlotu 

ul. Mazowieckiej do skrzyżowania z ul. Góralską. 
- wykonawca robót przełoży 10,0 m2 istniejącego chodnika z płytek bet. 50x50 cm 

w ul. Góralskiej na odcinku od przystanku autobusowego „Potokowa” do początku 
remontowanego chodnika. Przełożenie (wyrównanie) chodnika wynika z powstałych 
wyniesień płytek przez system korzeniowy drzew.  
 
Chodnik w ul. Góralskiej na odc. do ul. Niedźwiednik zaprojektowano szerokości 2,4 

m - w przypadku odsunięcia od jezdni za pomocą opaski z humusu obsianego trawą szer. 
1,5 m oraz jako 3,0 m, gdy występuje przy krawędzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika 
wynosi 2,0% w kierunku jezdni. Na ww. odcinku znajdują się trzy przejścia dla pieszych 
przez ul. Góralską.  

Na odcinku od ul. Góralskiej do ul. Podkarpackiej zaprojektowany chodnik posiada 
zmienną szerokość od 2,4 m do 3,9 m. Chodnik na tym odcinku należy tak wykonać, aby 
wysokościowo był zlicowany z nawierzchniami znajdującymi się poza pasem drogowym, 
zapewniając jednocześnie spływ wód opadowych w kierunku jezdni. W celu zapewnienia 
ww. warunku należy wykonać chodnik o spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni, 
natomiast krawężnik bet. przy jezdni o zmiennym wyniesieniu, wynikającym  
z wysokościowego ukształtowania nawierzchni poza pasem drogowym. W celu 
uporządkowania parkowania przed obiektami handlowo – usługowymi projekt przewiduje 
wykonanie 4 zjazdów z ul. Góralskiej o szer. 4,0 m każdy oraz ustawienie między nimi 
słupków wygrodzeniowych. Ww. cztery zjazdy należy wykonać na zasadzie „chodnika 
przejezdnego”, tzn. na szer. 0,5 m od krawędzi należy wykonać najazd, tak aby niweleta 
chodnika pozostała bez zmian. 

Chodnik zaprojektowany w ul. Podkarpackiej posiada szerokość 1,8 m oraz spadek 
poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni. Przy południowej ścianie budynku Podkarpacka 3,  
w miejscu „przedeptu”, na długości 21,0 m zaprojektowano chodnik szerokości 2,1 m 
dowiązany do istniejących chodników za pomocą promieni wyokrąglających R=3,0 m. 

W ul. Niedźwiednik remontem objęto chodnik po obu stronach jezdni oraz wszystkie 
zjazdy bramowe. Chodnik w zależności od szerokości pasa drogowego oraz jezdni posiada 
zmienną szerokość wynoszącą od 3,0 m do 1,2 m, spadek poprzeczny 2,0% w kierunku 
jezdni. Wszystkie zjazdy w ciągu ulicy zaprojektowano szerokości 3,0 m (za wyjątkiem 
zjazdów nr 5 i 11 o szerokości 4,0 m) oraz dowiązaniu do jezdni za pomocą skosów 1:1.  
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4.2 Przekrój normalny 
 

a) chodniki 
- 8 cm, warstwa ścieralna z płytek betonowych, gładkich, 30x30 cm, koloru 
szarego, 
- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 
0/31,5 mm, 
- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10–5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5. 

  
Obramowanie chodnika od strony granicy pasa drogowego i zieleńca stanowi 

obrzeże bet. 8x30 cm ustawione na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 5 cm, 
natomiast od strony jezdni krawężnik bet. 15x30 cm, wystający + 12 cm, ustawiony na 
ławie bet. z oporem z bet. C12/15. 

Przejścia dla pieszych: przy przejściach dla pieszych należy ułożyć rząd płytek 
betonowych chodnikowych integracyjnych, o wym. 30x30x8 cm, koloru żółtego oraz pas 
prowadzący z płytki chodnikowej kierunkowej, o wym. 30x30x8 cm, koloru żółtego. Przy 
przejściu dla pieszych przez ul. Góralską, przed skrzyżowaniem z ul. Leśna Góra, należy 
zastosować istniejące płytki integracyjne i kierunkowe. 

 
b) zjazdy 

- 8 cm, warstwa ścieralna z płytek betonowych, gładkich, 30x30 cm, koloru 
szarego, 
- 3 cm, podsypka cementowo – piaskowa 1:4, 
- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30, 
0/31,5 mm, 
- 10 cm, warstwa odsączająca z piasków średnioziarnistych o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10≥ 6x 10–5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U≥5. 
 

Obramowanie zjazdów od strony jezdni i granicy pasa drogowego stanowi krawężnik 
betonowy 15x30 cm, ustawiony na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15. 

 
c) zieleń 

- 10 cm, humus obsiany mieszanką traw. 
 
Założenie trawników metodą siewu.  

 
UWAGA: W przypadku wystąpienia wolnej przestrzeni pomiędzy projektowanym 
krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią drogi gminnej należy ją wypełnić podbudową  
z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm i uszczelniającą masą asfaltowo – polimerowo – 
kauczukową.  
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4.3 Przejścia dla pieszych 
 

W celu ułatwienia poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym wprowadza 
się następujące rozwiązania w rejonie przejść dla pieszych:  

a)  granica pomiędzy chodnikiem a jezdnią powinna być oznaczona za pomocą pasów 
ostrzegawczych ułożonych w nawierzchni przed każdym wejściem na przejście dla 
pieszych; 

b) pasy ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych należy układać w odległości 50 cm 
od krawędzi jezdni na całej szerokości przejścia dla pieszych; 

c)  dojścia do przejść należy oznakować pasami prowadzącymi; 
d) pasy prowadzące powinny doprowadzić pieszych od linii zabudowy lub pasa ruchu 

pieszego do środka pasa ostrzegawczego ułożonego przed przejściem dla pieszych; 
e)  pasy prowadzące muszą się każdorazowo kończyć pasem ostrzegawczym; 
f)  kolory płyt pasów prowadzących oraz pasa ostrzegawczego powinny być 

kontrastowe (ciemniejsze i jaśniejsze od pozostałej nawierzchni), w szczególności 
płyty pasa ostrzegawczego powinny być w kolorze żółtym lub jego odcieniach; 

g) kolorystyka i parametry techniczne płytek ostrzegawczych i kierunkowych 
określone zostały w STWiOR. 

 
4.4 Odwodnienie 
 

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwardzonych nawierzchni zostaną 
odprowadzone powierzchniowo na jezdnię, a następnie do istniejących wpustów 
deszczowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.  
 
4.5 Urządzenia obce 

 
W pasie drogowym ulicy Góralskiej i Niedźwiednik znajduje się kanalizacja 

teletechniczna, elektroenergetyczna, rurociągi kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociąg 
oraz lokalnie ciepłociąg.  

Wykonawca Robót, zgodnie z załączonymi do niniejszego opracowania 
uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorów sieci o terminie planowanych robót. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do wykonywania robót w sposób zgodny z wydanymi 
przez gestorów sieci warunkami wynikającymi z uzgodnień.  

Za wszelkie kolizje i awarie powstałe podczas prowadzenia robót odpowiada 
Wykonawca robót, który własnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich służb 
doprowadzi infrastrukturę techniczną do stanu pierwotnego.  

Wykonawca Robót wyreguluje do poziomu nowych rzędnych nawierzchni wszystkie 
studnie, zawory, hydranty i w razie konieczności wpusty uliczne.     
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4.6 Rozbiórki 
 

W związku z remontem nawierzchni chodników rozbiórką objęte są krawężniki 
betonowe, obrzeża betonowe, nawierzchnia chodników i zjazdów z płyt betonowych 50x50 
cm, kostki betonowej, trylinki. Materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy oraz 
zutylizować. 

 
5.0 Ochrona środowiska 
 

W trakcie wykonywania chodnika przy posesji Niedźwiednik 29 należy zachować 
istniejące krzewy ozdobne znajdujące się przy ogrodzeniu działki. 
  
6.0 Słupek wygradzający 

 
W ul. Niedźwiednik: na wysokości posesji nr 21 i 14 oraz po wschodniej stronie 

jezdni na odc. od ul Mazurskiej do ul. Góralskiej oraz w ul. Góralskiej: po wschodniej 
stronie na odc. od ul. Niedźwiednik do ul. Podkarpackiej zaprojektowano łącznie 66 
słupków wygrodzeniowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7016. Słupki należy 
ustawić z zachowaniem skrajni poziomej, tj. w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni, w 
rozstawie co 1,5 m na fundamencie z bet. C20/25 o wym. 0,3x0,3x0,6 m  
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7.0 Wytyczne do czasowej organizacji ruchu 

  
1. Wykonawca robót na własny koszt opracuje projekt wykonawczy czasowej organizacji 

ruchu. Projekt należy zatwierdzić w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. 
2. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 

3. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  
i pieszych. 

4. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór  
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

5. Do oznakowania robót należy zastosować znaki średniej wielkości, lica znaków 
powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2.  

6. Wykonawca robót roboty drogowe w ul. Niedźwiednik prowadzić będzie jednostronnie. 
7. W przypadku zastosowania ruchu wahadłowego ruch na drodze musi być sterowany za 

pomocą czasowej sygnalizacji ruchu (program sygnalizacji podlega zatwierdzeniu  
w ZDiZ w Gdańsku) lub przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do kierowania 
ruchem. 

8. Wymagania techniczne jakie powinno spełniać oznakowanie pionowe określono  
w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. oraz 
normie PN-EN12899-1:2005. 
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8.0 Uwagi końcowe 
 

1. Zgodnie z mapą do celów projektowych pod nawierzchnią ciągów komunikacyjnych 
występuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca się uwagę, aby prace ziemne  
w rejonie sieci zostały poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzającymi ich przebieg 
i głębokość posadowienia, a same prace ziemne w ich pobliżu należy wykonywać ręcznie  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
2. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami. 
3. Wszystkie materiały budowlane użyte na budowie muszą odpowiadać przepisom, 
posiadać wymagane dopuszczenia i certyfikaty.       
4. W przypadku konieczności regulacji wysokościowej bram i furtek wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca robót drogowych.       
5. Należy zachować normatywne przykrycie istniejących sieci znajdujących się pod 
inwestycją w odniesieniu do projektowanych rzędnych. W przypadku konieczności 
pogłębienia istniejących sieci wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca robót. 
6. Wykonawca robót na granicy projektowanych nawierzchni dowiąże (przełoży) istniejące 
nawierzchnie do projektowanych. 
 

 
 
 
 
 

       Projektant: 
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2. PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA 
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3. RYSUNKI:  

 

 

Rys. 1.0 – Orientacja, skala 1:10 000 

Rys. 2.0 – Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500 

Rys. 3.0 – Przekroje normalne, skala 1:50 

 








