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1. OPIS TECHNICZNY
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PROJEKT WYKONAWCZY

opis techniczny do projektu:

Remont chodnikdw Niedwiednika
w ramach ,Budzetu Obywatelskieqgo 2018 w Gdasku”

1.0 Przedmioti zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchnidolkdw oraz zjazdow
indywidualnych w cigu ulicy Goralskiej, Niegwiednik i Podkarpackiej - na terenie osiedla
Niedzwiednik w dzielnicy Betowo. Przedsiwziecie polegé bedzie na:

* remoncie nawierzchni chodnikow;

* remoncie nawierzchni zjazdow;

» ustawieniu stupkow wygrodzeniowych;
« wykonaniu terenow zielonych.

2.0 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorayst:

- mag sytuacyjno-wysokeiowg do celéw projektowych w skali 1:500 wykoraprzez
uprawnionego geodgt

- wypisy z ewidencji gruntow;

- umow z Inwestorem,

- obowhzujagce przepisy i normy;

- zdjecia i pomiary uzupetniage, wykonane przez zespot projektowy.

Przy projektowaniu korzystano z ngsfjagcych normatywow, wytycznych,
katalogdéw i instrukciji:

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14 maj@9 r.;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia lLitego 2015 r. zmienigge
rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie — Dz. U., poz. 329 mdi0 marca 2015 r.;
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- Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podathye Potsztywnych — Instytut
Badawczy Drdg i Mostow — Zagdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obaaujace w budownictwie drogowym.

3.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Drogi gminne, ktore obie s remontem nawierzchni chodnikow i zjazdow,
zlokalizowane s w Gdasku, w dzielnicy Bgtowo, na osiedlu Niedviednik.
Remontowane chodnikigselementem komunikacji pieszej ulic: Goralskiejetiwiednik
oraz Podkarpackie;.

W bezpdrednim gsiedztwie ww. drog znajdyj sic obiekty mieszkalne
wielorodzinne, jednorodzinne wolnosjog a take obiekty handlowe i ustugowe.

Ulice Goéralska i Podkarpacka sirogami jednojezdniowymi, dwukierunkowymi
0 przekroju ulicznym, z obustronnymi chodnikamimiennej szeroksi z ptyt betonowych
50x50 cm. Ulica Niegwiednik jest drog jednojezdniow, dwukierunkowy na odc. od
ul. Goralskiej do wlotu poinocnego ul. Mazowieckigj jednokierunkow od wlotu
poétnocnego ul. Mazowieckiej do ul. Podkarpackieplmstronnymi chodnikami o zmiennej
szerokdci z ptyt betonowych 50x50 cm.

Stan istniggcych nawierzchni chodnikébw w calym obszarzeetpn niniejszym
opracowaniem okétono jako zty, wymagacy remontu. Nawierzchnie posiagdjczne
ubytki, sgkania oraz zapadgtia (fot 1, fot. 2).

Ulica Niedzwiednik posiada liczne zjazdy na posesje wykonakestki betonowej
badz trylinki.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane $owierzchniowo do wpustow
deszczowych, a naginie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. @irgposiadaj
oswietlenie uliczne.

W pasie drogowym ulicy Goralskiej i Nigdiednik znajduje si kanalizacja
teletechniczna, elektroenergetyczna, rygickanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodggci
oraz lokalnie cieptoaq.
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St istnigpy — ul. Géralska
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Projektowane zagospodarowanie terenu

Plan sytuacyjny

Remontem olgty jest chodnik:

- w ciggu ul. Goralskiej: na odcinku od schodow prowgyzh do budynku
Goralska 5C (dowgizanie do chodnika z ,nowych” ptytek bet. 50x50 crdp
skrzyzowania z ul. PodkarpagkW ul. Goralskiej naley rowniez wykona chodnik

Remont chodnikéw Niggiednika w ramach ,Bugktu Obywatelskiego 2018 w Giku”



I I PRO ul. Galczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

W miejscu ,przedeptu” znajdagego st po stronie zachodniej ulicy, na
skrzyzowaniu z ul. Niedwiednik;

- w ciaggu ul. Podkarpackiej: po stronie wschodniej na wkici ok. 35,0 mb
od skrzyowania z ul. Goralsk oraz wzdid potudniowej sciany budynku
Podkarpacka 3;

- w ciggu ul. Niedwiednik: po obu stronach jezdni, na odc. od potadmeigo wlotu
ul. Mazowieckiej do skrzyowania z ul. Goralsk

- wykonawca robé6t przeky 10,0 nf istniepcego chodnika z plytek bet. 50x50 cm
w ul. Goralskiej na odcinku od przystanku autobusgev,Potokowa” do poetku
remontowanego chodnika. Przatmie (wyréwnanie) chodnika wynika z powstatych
wyniesier ptytek przez system korzeniowy drzew.

Chodnik w ul. Goralskiej na odc. do ul. Nisdednik zaprojektowano szerod@ 2,4
m - w przypadku odsuggia od jezdni za pom@oopaski z humusu obsianego teaszer.
1,5 m oraz jako 3,0 m, gdy wypuje przy krawdzi jezdni. Spadek poprzeczny chodnika
wynosi 2,0% w kierunku jezdni. Na ww. odcinku zngjdsie trzy przejcia dla pieszych
przez ul. Goralsk

Na odcinku od ul. Goralskiej do ul. Podkarpackigpmjektowany chodnik posiada
zmienry szeroké¢ od 2,4 m do 3,9 m. Chodnik na tym odcinku agleak wykon&, aby
wysokaciowo byt zlicowany z nawierzchniami znajdoymi s poza pasem drogowym,
zapewniajc jednoczeénie sptyw wéd opadowych w kierunku jezdni. W cehpewnienia
ww. warunku nalgy wykona chodnik o spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni,
natomiast krawznik bet. przy jezdni o0 zmiennym wyniesieniu, wynRjd@/m
z wysokdciowego uksztattowania nawierzchni poza pasem dvwggoe W celu
uporadkowania parkowania przed obiektami handlowo —gmiymi projekt przewiduje
wykonanie 4 zjazdéw z ul. Goralskiej o szer. 4,(kaady oraz ustawienie ralzy nimi
stupkdw wygrodzeniowych. Ww. cztery zjazdy nglewykona na zasadzie ,chodnika
przejezdnego”, tzn. na szer. 0,5 m od kydzv naley wykona najazd, tak aby niweleta
chodnika pozostata bez zmian.

Chodnik zaprojektowany w ul. Podkarpackiej posiadaroké¢ 1,8 m oraz spadek
poprzeczny 2,0% w kierunku jezdni. Przy potudniowepnie budynku Podkarpacka 3,
W miejscu ,przedeptu”, na diuga 21,0 m zaprojektowano chodnik szerétio2,1 m
dowigzany do istnigjcych chodnikow za pomag@romieni wyoksaglajagcych R=3,0 m.

W ul. Niedzwiednik remontem obkjo chodnik po obu stronach jezdni oraz wszystkie
zjazdy bramowe. Chodnik w zaleosci od szerokéci pasa drogowego oraz jezdni posiada
zmienny szeroké¢ wynoszca od 3,0 m do 1,2 m, spadek poprzeczny 2,0% w klerun
jezdni. Wszystkie zjazdy w gju ulicy zaprojektowano szerad@ 3,0 m (za wyjtkiem
zjazdéw nr 5 11 o szeroka 4,0 m) oraz dowzaniu do jezdni za pomgskosow 1:1.

Remont chodnikéw Nigdiednika w ramach ,Butbtu Obywatelskiego 2018 w Giku”



I I PRO ul. Galczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218
4.2 Przekroj normalny

a) chodniki
- 8 cm, warstwascieralna z ptytek betonowych, gtadkich, 30x30 crojoku
szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
- 15 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywawigzanego Gyszo
0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa odszapgca z piaskowsrednioziarnistych o wskaiku
wodoprzepuszczalioi K;g> 6° 10° m/s i wskaniku réznoziarnistdéci U>5.

Obramowanie chodnika od strony granicy pasa drogowe zielexca stanowi
obrzeze bet. 8x30 cm ustawione na podsypce cementowoask@iej 1:4, gr. 5 cm,
natomiast od strony jezdni kraanik bet. 15x30 cm, wystagy + 12 cm, ustawiony na
tawie bet. z oporem z bet. C12/15.

Przegcia dla pieszych: przy przgjach dla pieszych natg utozy¢ rzad plytek
betonowych chodnikowych integracyjnych, o wym. 3@ cm, koloruzoitego oraz pas
prowadacy z ptytki chodnikowej kierunkowej, o wym. 30x30x8n, koloruzottego.Przy
przegciu dla pieszych przez ul. Goradskprzed skrzyowaniem z ul. Léna Gora, naley
zastosowaistniegce ptytki integracyjne i kierunkowe.

b) zjazdy
- 8 cm, warstwascieralna z ptytek betonowych, gtadkich, 30x30 crojoku
szarego,
- 3 cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywawihzanego Goyo
0/31,5 mm,
- 10 cm, warstwa odszapca z piaskowsrednioziarnistych o wskaiku
wodoprzepuszczalsoi K> 6° 107 ®m/s i wskaniku réznoziarnistéci U>5.

Obramowanie zjazdow od strony jezdni i granicy p@regowego stanowi krayinik
betonowy 15x30 cm, ustawiony na tawie betonowejktejyz bet. C12/15.
ielen
- 10 cm, humus obsiany mieszarikaw.

c)

N

Zatozenie trawnikOw metagsiewu.

UWAGA: W przypadku wysipienia wolnej przestrzeni poguzy projektowanym
kraweznikiem a istniejca nawierzchrg drogi gminnej nalgy ja wypeinc podbudowy
z betonu cementowego C12/15 gr. 20 cm i uszczetiapas asfaltowo — polimerowo —
kauczukovy.
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4.3 Przegcia dla pieszych

W celu utatwienia poruszaniegsissobom niewidomym i niedowidezym wprowadza
sie nastpujace rozwizania w rejonie przeg dla pieszych:

a) granica ponddzy chodnikiem a jezdgipowinna by¢ oznaczona za pomgp@asow
ostrzegawczych ufmnych w nawierzchni przed kdym wegciem na przégie dla
pieszych;

b) pasy ostrzegawcze przy prigzach dla pieszych natg uktada w odlegtdci 50 cm
od krawedzi jezdni na catej szeroka przefcia dla pieszych;

c) dojscia do przej¢ nalezy oznakowa pasami prowadymi;

d) pasy prowadge powinny doprowadgipieszych od linii zabudowy lub pasa ruchu
pieszego dérodka pasa ostrzegawczegoatnego przed prz&giem dla pieszych;

e) pasy prowadgce musz sie kazdorazowo kéczye pasem ostrzegawczym;

f) kolory plyt pasdw prowadzych oraz pasa ostrzegawczego powinnyé by
kontrastowe (ciemniejsze i§jaiejsze od pozostatej nawierzchni), w szczegéno
piyty pasa ostrzegawczego powinnyhy kolorzezottym lub jego odcieniach;

g) kolorystyka i parametry techniczne ptytek osgasczych i kierunkowych
okreslone zostaty w STWIOR.

4.4 Odwodnienie

Wody opadowe ze wszystkich projektowanych utwargzbnnawierzchni zostan
odprowadzone powierzchniowo na jezgnia nasfpnie do istnigicych wpustoéw
deszczowych miejskiej sieci kanalizacji deszczowe.

4.5 Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy Goralskiej i Nigdiednik znajduje si kanalizacja
teletechniczna, elektroenergetyczna, rygickanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodggci
oraz lokalnie cieptoaq.

Wykonawca Roboét, zgodnie 2z gzaetonymi do niniejszego opracowania
uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow siecterminie planowanych robot.
Wykonawca Rob6t zobowzany jest do wykonywania robét w sposob zgodny damymi
przez gestorOw sieci warunkami wynikaymi z uzgodnie.

Za wszelkie kolizje i awarie powstale podczas prdeemia robot odpowiada
Wykonawca robot, ktéry wkasnym kosztem i staranjged nadzorem odpowiednich shi
doprowadzi infrastruktgrtechnicz do stanu pierwotnego.

Wykonawca Robot wyreguluje do poziomu nowyckdreych nawierzchni wszystkie
studnie, zawory, hydranty i w razie koniecgciovpusty uliczne.
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4.6 Rozbiorki

W zwigzku z remontem nawierzchni chodnikow rozbiprabjete s krawezniki
betonowe, obrzea betonowe, nawierzchnia chodnikéw i zjazdow z pitonowych 50x50
cm, kostki betonowej, trylinki. Materiat z rozbidnkalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz
zutylizowat.

5.0 Ochrona srodowiska

W trakcie wykonywania chodnika przy posesji Nagtednik 29 naley zachowa
istniejgce krzewy ozdobne znajdige se przy ogrodzeniu dziafki.

6.0 Stupek wygradzapcy

W ul. Niedzwiednik: na wysokéci posesji nr 21 i 14 oraz po wschodniej stronie
jezdni na odc. od ul Mazurskiej do ul. Goralskiepo w ul. Goralskiej: po wschodniej
stronie na odc. od ul. Niediednik do ul. Podkarpackiej zaprojektowangrznie 66
stupkdw wygrodzeniowych malowanych proszkowo naokdRAL 7016. Stupki naley
ustawt z zachowaniem skrajni poziomej, tj. w odlegho0,5 m od krawdzi jezdni, w
rozstawie co 1,5 m na fundamencie z bet. C20/2%m.v@,3x0,3x0,6 m

SELUPEK — WZOR
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Wymiary:

Wysokos$¢ po montazu: 80 cm
Srednica: 9 cm
Waga ok.: 7,5 kg

Materiaty:

Stal ocynkowana lakierowana proszkowo i kompozyt polimerowy lakierowany

Kolorystyka:

Grafit, RAL 7016, wykonczenie powtoki: mat struktura

Montai:

Poprzez zabetonowanie rury kotwigcej

7.0 Wytyczne do czasowej organizaciji ruchu

1. Wykonawca robdét na wtasny koszt opracuje projekkamawczy czasowej organizaciji
ruchu. Projekt naley zatwierdzé w Gdaiskim Zarzdzie Drog i Zieleni.

2. W zalenaosci od potrzeb i pogpu robdét projekt organizacji ruchu powinienc¢bga
biezagco aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagazdkrazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

3. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zapory,swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgiajw ten sposob bezpiedmtwo pojazdow
I pieszych.

4. Wykonawca zapewni state warunki widoc%aow dzien i w nocy tych zapér
I znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczgstwa.

5. Do oznakowania rob6t nalg zastosowa znaki sredniej wielkdci, lica znakow
powinny by wykonane z folii odblaskowej typu 2.

6. Wykonawca robot roboty drogowe w ul. Nimdednik prowadzi bedzie jednostronnie.

7. W przypadku zastosowania ruchu wahadtowego ructirodze musi by sterowany za
pomo@ czasowej sygnalizacji ruchu (program sygnalizgmpdlega zatwierdzeniu
w ZDiZ w Gdaisku) lub przez osoby posiade¢ stosowne uprawnienia do kierowania
ruchem.

8. Wymagania techniczne jakie powinno speiniaznakowanie pionowe okileno
w zahczniku do Rozpordzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003oraz
normie PN-EN12899-1:2005.
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8.0 Uwagi koncowe

1. Zgodnie z map do celéw projektowych pod nawierzchntiaggéw komunikacyjnych
wystepuje uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwrasia uwag;, aby prace ziemne
W rejonie sieci zostaty poprzedzone przekopamidadmymi potwierdzajcymi ich przebieg
I gtebokas¢ posadowienia, a same prace ziemne w ich polialey wykonywa recznie
z zachowaniem szczegolnej 0gimosci.

2. Wszystkie prace nalg wykonywa zgodnie z obowgzujacymi normami i przepisami
oraz wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materiaty budowlanezyte na budowie mugz odpowiadéd przepisom,
posiadé wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

4. W przypadku konieczioi regulacji wysokeéciowej bram i furtek wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca robét drogowych.

5. Naley zachowa normatywne przykrycie istniggych sieci znajdagcych sé pod
inwestychp w odniesieniu do projektowanych ednych. W przypadku koniecz#m
pogkbienia istniegcych sieci wszelkie koszty z tym zygane ponosi Wykonawca robot.

6. Wykonawca robét na granicy projektowanych naxdgkni dowaze (przetay) istniegce
nawierzchnie do projektowanych.

Projektant:
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2.  PISMA, NOTATKI, UZGODNIENIA
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Gdansk, 22.05.2018 r.
Zbigniew Sobieszczanski
ul. Goralska 19 A/4
80-292 Gdansk
tel. 601 626 979

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze przedtozony mi przez mgr. inz. Filipa Sobiczewskiego plan
sytuacyjny, ilustrujaéy sposéb wykonania chodnikéw na osiedlu Niedzwiednik, zostat ze
mna - jako autorem projektu Budzetu Obywatelskiego 2018 ,Chodniki Niedzwiednika”,
ktérego 6w plan dotyczy - uzgodniony i przeze mnie bez zastrzezen zaaprobowany.
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LEGENDA:
——==—— -proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 2 cm
——— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy:
+ 10 cm w ciggu ul. Niedzwiednik
+12 cm w ciggu ul. Géralskiej
——— - proj. obrzeze bet. 8x30 cm
l:] - proj. zjazd z plytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru grafitowego, gr. 8 cm
|
| 7 - proj. chodnik z plytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
[ -proj. zele: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
- proj. pas ostrzegawczy z piyek chodnikowych integracyjnych,
koloru 2éttego, 30x30x8 cm oraz
pas prowadzacy z plytek kierunkowych, koloru Z6ltego,
30x30x8 cm
O - proj. stupki wygrodzeniowe
i P ul. Gafezynskiego 17B/1  81-587 Gdynia E;;?Z‘;algr-i/PUIIZO/IS
I I RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |*“16 052015+
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
] ranza: Inwestor:
Nazwa opracowania: Dyrekcja
Drogowa |Rozbudowy Miasta
Remont chodnikéw Niedzwiednika w ramach Gld"’_;';]kaa
" . . - " ul. 11,
Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku g g::hsk
Tytul rysunku: Skala: Dula_:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 w2018,
Projektant: Specjalnost: Nr uprawnien: Podpi, rIys:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 m’ (/(,\': 20
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GZDiz-2D-6304-530(2)-2018-ARL- 500> Gdanisk 02.07.2018r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dotyczy: wyrazenia zgody na dysponowanie terenem pasa drogowego dziatek nr 38/5, 40/1, 39,
35/2,35/1,33/2, 8/1, 8/3, 80/3, 80/4, 75/85, 37/2, 60/2, 40/6 obr. 28 na cele budowlane
dla potrzeb remontu chodnikéw dzielnicy Niedzwiednik w ramach ,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdarisku”

Maciej Radowicz-Zastepca Dyrektora ds. zarzgdzania Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
jednostki organizacyjnej i budzetowej Miasta Gdariska, ktéra sprawuje funkcje zarzadu drogi,
dziatajgc w oparciu przyznane mocg art. 22 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2017, poz.
2222 z pbz. zm.) prawo trwatego zarzadu nieruchomosci w pasach drogowych drég publicznych
udziela Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska -jednostce organizacyjnej i budzetowej
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarisku przy ul. Zaglowej 11, prawo do dysponowania
terenem dziatek dz. nr 38/5, 40/1, 39, 35/2, 35/1, 33/2, 8/1, 8/3, 80/3, 80/4, 75/85, 37/2, 60/2,
40/6 obr. 28 (w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane -Dz. U. z 2017 ,poz. 1332 z
péz. zm.), w celu ztozenia o$wiadczenia o prawie do dysponowania ww. nieruchomoscig i
uzyskania zgtoszenia robét remontu chodnikéw w Dzielnicy Niedzwiednik w ramach ,Budzetu
Obywatelskiego 2018 w Gdarsku”.

Jednocze$nie w zatgczeniu przekazujemy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej dla w/w
zadania wraz z pozytywna opinig tut. Jednostki.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



e i i
S —
e

_____ - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 2 cm

- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 12 cm

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm

- proj. zjazd z phytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru grafitowego, gr. 8 cm

- proj. chodnik z plytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptyek chodnikowych integracyjnych,
koloru zéttego, 30x30x8 cm oraz
pas prowadzacy z piytek kierunkowych, koioru zéitego,
30x30x8 cm

- proj. stupki wygrodzeniowe
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ul. Galezynskiego 17B/1

81-587 Gdynia
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operator

Gdansk 07.06.2018

UZGODNIENIE NR 2\0406\2018

Temat Projekt remontu chodnikéw wzdtuz ul. Niedzwiednik i ul. Géralskiej w
Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robot winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robét 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozi¢ porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa

wykonawca.
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzedzié¢ wykonanlem przekopow prébnych w celu ustalenia doktadnej trasy sieci
elektroenergetyczne;.

W miejscach kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejgcymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.
Inzynier

ds. Dokumen aqLEnergetgczn-
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Krzgsz Hejna

Kopie otrzymuja:
31MMD a/a (Gd)

£9 [~>)
T +4858 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc *’ “
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS §® JUKAS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455 e T 06
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk )
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 :n:,mm i@:
Centification

NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakiadowy/wptacony 1 356 110 400 zt =



LEGENDA:
————— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 2 cm
—_— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 10 cm
- proj. obrzeze bet. 8x30 cm
[ 1 -proj. zjazd z plytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru grafitowego, gr. 8 cm
E:] - proj. chodnik z piytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
1  -proj.zielef: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
- proj. pas ostrzegawczy z ptyek chodnikowych integracyjnych,
koloru zéttego, 30x30x8 cm oraz
pas prowadzacy z plytek kierunkowych, koloru z6ttego,
30x30x8 cm
O - proj. stupki wygrodzeniowe
h
1 ul. Galezyfiskiego 17B/1  81-587 Gdynia P
I I P RO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |*“10.05.2018+.
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
: Branza: Inwestor:
Nazwa opracowania: Dyrekcia
Drogowa  |Rozbudowy Miasta
Remont chodnikéw Niedzwiednika w ramach Gdatiska,
"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku" ;'35525'3&1’
Tytul rysunku: Skala: Dam.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 g 2018
Projektant: Specjalno: Nr uprawnien: i Nriys:
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5466/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-06-05

Zadanie: Remont chodnikow.
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$é: Gdansk (gm. m. Gdarisk)

Adres: ul. Géralska, ul. Niedzwiednik

Projektant: Filip Sobiczewski, upr. nr: POM/0298/PWOD/09

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

R ETTEEATETER

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszav‘?(w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o

o O 00~ (0]

13.
. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z

15
16.

Pieczatka i podpis: | 'qgm,/&a/

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiadciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Cato$¢ robot wykonacé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

. Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
12.

Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem
$redniego/niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowac¢ system oznakowania gazociggu za pomocg tasmy ostrzegajgcej

zastosowaniem podsypki i obsypki).

Zakonczenie robot i gotowo$é do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestyciji,
Gazowni.

Podczas prowadzenia prac nalezy dokona¢ regulacji wysokos$ciowej skrzynek ulicznych
gazowych, do poziomu nowej nawierzchni chodnika i jezdni, pod nadzorem przedstawiciela
Gazowni w Gdansku.

Osoba do kontaktu: Barttomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala

Polska Spo{ka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warsza\:?( w Warszawie, Xl Wydziat Gos odarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 1427339519, Kapitat Zakladowy 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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LEGENDA:

————— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajgcy + 2 cm
- proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 10 cm

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm

|:] - proj. zjazd z ptytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru grafitowego, gr. 8 cm

(1 -proj. chodnik z plytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
::] - proj. zieleri: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

- proj. pas ostrzegawczy z ptyek chodnikowych integracyjnych,
koloru Zéttego, 30x30x8 cm oraz
pas prowadzacy z plytek kierunkowych, koloru zéttego,
30x30x8 cm

@) - proj. stupki wygrodzeniowe

Unpedmitie k354 /201€

GDANSKIE WODY sp.z0.0.
ul. Profesera Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
tel. 58 32-33-400, fax 58 301-24-58
NIP 583-001-08-23, Regon 19027‘“‘5,\
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Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-

g a Kanalizacyjna Sp. z o. o.
W

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-608/2018 z dnia 19.06.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:

Remont chodnikéw Niedzwiednika w ramach ,Budzetu Obywatelskiego
2018” przy ul. Niedzwiednik w Gdansku.

1. O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora,
tj. SNG S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych SNG.

3. W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzeh wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

4. Przed przystapieniem do robdt zweryfikowal rzeczywiste trasy i rzedne
posadowienia istniejacych przewoddéw wod.-kan.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowad jako czynne.

6. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej niwelety

nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej.

Uzgodnienie wazne do dnia 18.06.2020 r.

bd @ 3 arzadu ipé}ki
Grazhid Danielewicz

Starszy inspektor
g 6/:"‘hr‘|l't",ZﬂVCh



LEGENDA:

————— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 2 cm
—_— - proj. kraweznik bet. 15x30 cm, wystajacy + 10 cm

- proj. obrzeze bet. 8x30 cm

1 - proj. zjazd z piytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru grafitowego, gr. 8 cm
|:] - proj. chodnik z piytki bet. o wym. 30x30 cm, koloru szarego, gr. 8 cm
[ 1 - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

- proj. pas ostrzegawczy z plyek chodnikowych integracyjnych,
koloru zéttego, 30x30x8 cm oraz

pas prowadzacy z plytek kierunkowych, koloru zéttego,
30x30x8 cm

@) - proj. stupki wygrodzeniowe

Gdarnisk, dnia /30623181

Gdariska Infrastruktura Wodoci i ;
: owWo-K;
Uzgadnia lokalizacje inwestycji " analizacyjna Sp. 2 o.o.

p. wachm)m"w/l/ed@?dn%uﬂm ... Dosid
@gawgyﬁqw"pgawdwdnka@:w :

Zgodnie z uwarunk iami
Zgod =runkowaniami wg zatgcznika s igc
integraing czesé uzgodnienia, ? B

Uzgcd

Z{: iarzqdu Spoiki

—— Godzyia Daniglewicz
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|I'; FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
X ‘l“ \ o Branza: Inwestor:
1 \‘\\ Nazwa opracowania: Dyrekcja
i\ Drogowa |Rozbudowy Miasta
“‘-jy o Remont chodnik6w Niedzwiednika w ramach Gdariska,
Uerd o . : . " ul. Zaglowa 11,
?‘},6 Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdarisku sy
Tytut rysunku: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 may 20181,
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis: TIys:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09 / 20




Numer dokumentu: P/AWW/007421/2018/002 Gdansk, 29.05.2018

PROFIL Filip Sobiczewski
s ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE NR 146/2018 z dnia 29.05.2018 .

Uzgadnia sie projekt remontu chodnikéw w rejonie ul. Niedzwiednik w Gdarisku, w zakresie kolizji z istniejaca
infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié do GPEC Sp. z 0.0. ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk lub pod nr tel. 58 52 43 580;
e-mail: bok@gpec.pl najpdzniej 5 dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegdtow
wystepujacych kolizji z sieciami cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw Iub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstatych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci i przytaczy cieptowniczych.

Nalezy zachowa¢ odlegto§¢ min. 0,4m od spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni chodnika do
wierzchu gornej $cianki kanatéw istniejgcych cieptociggéw. Dopuszczamy zastosowanie materiatow o
podwyzszonej wytrzymatosci, nawet z zastosowaniem ptyt odcigzajgcych nad siecig cieptowniczg oraz
zabezpieczenia w postaci rur ptaszczowych dwudzielnych.

3. Projekt w miejscu kolizji projektowanej nawierzchni chodnika z istniejgcymi cieptociggami musi
uwzglednia¢ mozliwosci wykonywania remontéw i konserwaciji sieci oraz jej napraw. Nalezy zapewnié
dostep do istniejgcych komor cieptowniczych.

4. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej sieci cieptowniczej nalezy
wykonywac¢ wytacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

5. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieptociggu uzupetnié piaskiem.

6. Przy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowad
sprzet mechaniczny.

7. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodniono, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgodnienie.

8. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta,
Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i wykonawstwo.

Z powazaniem,

\ \ - i1
: , NI NS .
=. 97 2%
Ireneusz Sztykiel Wojciech Wetna
kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pdéinoc
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. .
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Protokoét z uzgodnien
Wykonawca dokumentacji projektowej -
PROFIL Filip Sobiczewski, ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

dziatajagc w ramach zawartej umowy z Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgcg w imieniu Miasta Gdanska w sprawie wykonania dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Remont chodnikéw Niedzwiednika w ramach ,Budzetu Obywatelskiego 2018 w
Gdarisku”

dokonata uzgodnien projektowanego uzbrojenia i urzgdzenia terenu z prawnym

wiascicielem terenu.
Prawny wiasciciel dziatki nr 42/1- ...Ll...‘)l UJ( %V\X*V\ M Wb& %C’\h‘l

(imie i naZW|sko/ nazwa instytucji)
adres : ul. Niedzwiednik 29, Gdansk
UZGODNIENIE

1. Po wspdlnej wizji lokalnej terenu i omoéwieniu przez Projektanta rozwigzan
projektowych dokonano uzgodnienn w nastepujacym zakresie dla w/w dziatki {j.:
» Zgodnie z zatgcznikiem graficznym na dziatce nr 42/1 wykonany zostanie
remont chodnika oraz zjazdu indywidualnego,

bez-ﬂwag znastepu; ymi uwaga
.......... 79 wumwmr&ﬂbvx e OLUGJMLLL/

2. Wiasciciel dziatki wyraza zgode na:

- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyzszym
zakresem

- realizacje robét wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest wazne takze w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej
inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie spisano w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach
Z przeznaczeniem:

1 egz. dla Wiasciciela dziatki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ uzgodnienia:

» odbitka z projektu z rozwigzaniami projektowymi obejmujqcymi ww. dziatke

PROJEKTANT WLASCICIEL DZIALK
mgrir'.>Fi!ip Sohiczewski
uprawmem‘a wifnz do proj ni o ’%‘ ka
i kierowiz Yig, s /SR0F 5KO) [\\JA ™
bez ogranuzen W s,;erj" \04ci drogowej

nrewnd po:\f/ozqg/;woo/w l« Q‘(“Lx ]%L
emn

elny podpis &zyt podpis

(édcodsl((&h.]\ﬁﬂb-wlg



I I PRO ul. Gatczynskiego 17 B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

3. RYSUNKI:

Rys. 1.0 — Orientacja, skala 1:10 000
Rys. 2.0 — Plan zagospodarowania terenu, skal®1:50

Rys. 3.0 — Przekroje normalne, skala 1:50

Remont chodnikéw Nigdiednika w ramach ,Butbtu Obywatelskiego 2018 w Giku”



Rys. nr 1.0 ORIENTACJA  Skala 1:10 000

- lokalizacja remont chodnikow Niedzwiednika
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ul. Goralska

0.12

PRZEKROJ NORMALNY A-A
(przez chodnik)
_ 1.50 _ 2.40 L, 100
Zielen chodnik S Zielen
S
2% 2% 2%

istn. konstrukcja

35

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i fawie betonowej z oporem z bet. C12/15

10 cm | zielen: humus obsiany mieszanka traw

obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na
podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm

plytka betonowa gtadka 30x30x8 cm, koloru szarego

PRZEKROJ NORMALNY B-B
SZCZEGOL WYKONANIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

0.50 060 .

2.70 1.00

ul. Goralska chodni

0.02

pas

strzegawgzy

pas prowadzacy zZielen

istn. konstrukcja

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony
na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i fawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

zielen: humus obsiany mieszanka traw [10 cm
8 cm | w-wa Scieralna: ptytka betonowa gtadka 30x30 cm, koloru szarego
3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 c¢m | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
warstwa odsgczajaca: piaski Srednioziamiste spetniajgce wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziamistosci U25
PRZEKROJ NORMALNY C-C
(przez zjazd)
1.77 _
ul. Niedzwiednik zjazd

istn. konstrukcja

w-wa Scieralna: ptytka chodnikowa integracyjna 30x30 cm, koloru zéttego 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm | 15 cm
warstwa odsaczajaca: piaski Srednioziarniste spetiajgce wymagania

PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci

K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5 10 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony

na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i fawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

kraweznik betonowy 15x30 cm ustawiony
na podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm
i tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

8 cm | w-wa Scieralna: ptytka betonowa gtadka 30x30 cm, koloru grafitowego
3 c¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
20 cm | podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm
warstwa odsaczajaca: piaski srednioziamiste spelniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
10 cm | K102 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

8cm

10 cm | zielen: humus obsiany mieszankg traw

obrzeze betonowe 8x30 cm ustawione na
podsypce cem.-pias. 1:4, gr. 5 cm

w-wa $cieralna: ptytka kierunkowa 30x30 cm, koloru zéttego

3cm

podsypka cementowo

- piaskowa 1:4

15¢cm

podbudowa zasadnicza: mieszanka kruszywa niezwigzanego C50/30, 0/31,5 mm

10cm

warstwa odsaczajaca: piaski srednioziarniste spetniajace wymagania
PN-S-02205 "Roboty ziemne" o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
K10= 6x 10-5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U=5

Wymagana no$nos¢:

- podtoze o wtérnym module sprezystosci E2= 35 MPa;
- warstwa odsgczajgca: E2> 60 MPa i wskazniku zageszczenia 1s=0,97;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa: E2= 120 MPa i lo<2,2

Uwaga:

1. W przypadku wystgpienia wolnej przestrzeni migdzy proj. kraweznikiem a istn.
nawierzchnig drogi gminnej nalezy ja wypemi¢ podbudowg z bet. cementowego C12/15 gr. 20 cm
i uszczelniajgcg masg asfaltowo-polimerowo-kauczukowa.

__u_..~O

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Galczynskiego 17B/1
REGON 366246140

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
221/2018-I/PU/120/18
z dnia:

10.05.2018 r.

Nazwa opracowania:

Remont chodnikéw Niedzwiednika w ramach
"Budzetu Obywatelskiego 2018 w Gdansku"

Branza:

Drogowa

Inwestor:

Dyrekcja
Rozbudowy Miasta
Gdanska,

ul. Zaglowa 11,
80-560 Gdansk

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Skala:

1:50

Data:
lipiec 2018 r.

Projektant:

mgr inz. Filip Sobiczewski

Specjalnosé: INr uprawnien:

drogowa

POM/0298/PWOD/0

Podpis:

Nrrys:
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