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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Drenaż francuski
ADRES INWESTYCJI   :     Gdańśk, Park Kiełpino Górne, ul. Goplańska, dz. 243 obr. 36
INWESTOR   :     Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA   :     Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Dorota Piskorz
DATA OPRACOWANIA   :     18.06.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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drenaż_kosztorys_Kiełpino Górne OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Drenaż francuski - pkt. 2.3.3 STWiOR 

1 45100000-8 Roboty pomiarowe
1

d.1
KNR 2-01
0120-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych
w terenie równinnym

km

0,0283 km 0,028
RAZEM 0,028

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

3 45244000-9 Drenaż francuski
3

d.3
KNR 9-11
0301-01
analogia

Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z
owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 35 x 35 cm

m

24,82 m 24,820
RAZEM 24,820

4
d.3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

24,82 m 24,820
RAZEM 24,820

4 Nawierzchnia
5

d.4
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

6
d.4

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m2

3 m2 3,000
RAZEM 3,000

7
d.4

KNNR 6
0404-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

5 Humusowanie z odtworzeniem trawnika
8

d.5
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
(przyjęto 0,25 m3 zanieczyszczeń na 100m2 terenu)
obszar = 8,29 m2

m3

0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020

9
d.5

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 28

m3

0,02 m3 0,020
RAZEM 0,020

10
d.5

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym m2

8,29 m2 8,290
RAZEM 8,290

11
d.5

KNR 2-21
0213-01
0213-02 

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 10 cm

ha

0,0008 ha 0,001
RAZEM 0,001

12
d.5

KNR 2-21
0405-05 z.o.
2.10. 

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mecha-
nicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha

ha

0,0008 ha 0,001
RAZEM 0,001

13
d.5

KNR 2-21
0702-07

Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych m2

0,0008 m2 0,001
RAZEM 0,001
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