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Warszawa, 26.06.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowo - kosztorysowa na potrzeby realizacji zadania

inwestycyjnego pn. ,, 5 linariow w 5 gdanskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i

Kokoszkach w Gdansku” w ramach zadania ,,Budzet Obywatelski 2018”

opracowana na podstawie umowy nr 162/2018-1/PU/092/18, z dnia 19.04.2018 r. pomiedzy:

* Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska oraz

+ firmg LandCOM Projects Sp. z 0.0., z siedzibg w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946
Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek — wiascicielke, obejmujgca swym zakresem (w wers;ji
tradycyjnej i elektronicznej):

* projekt budowlany zagospodarowania terenu objetego opracowaniem;
* projekty wykonawcze;

* przedmiar robot (oddzielna oprawa);

* kosztorys inwestorski (oddzielna oprawa)

wykonana zostala zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz.
1623 z pbdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r.). Dokumentacja zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢. Oswiadczam, ze kopie zamieszczonych w projekcie dokumentéw sg zgodne z oryginatami.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn. 23.02.1994 r. o Prawie Autorskim Dz.U. Nr

24/94, poz.83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autoréw.

PROJEKTANCI (specjalnosc¢, zakres opracowania, tytut, imie, nazwisko, uprawnienia):
Architektura krajobrazu (zagospodarowanie terenu, nasadzenia):

mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK
inz. arch. Kraj. Dorota Piskorz
Architektura

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr uprawnien
MA/023/05)
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1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
* Umowa nr ZP.272.41.2017 dnia 13.07.2017 zawarta pomiedzy Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, a firmg LandCOM Projects Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie przy ul.
Brazylijskiej 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, reprezentowang przez Urszule Cwiek.
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez: mgr inz. Andrzej Dziekciowski nr

uprawnien: 3317;

» Dokumentacja - opinia geotechniczna, opracowana przez: mgr inz. Tomasz Piasecki nr uprawnien: XIlI-
031/DOL;

*  Wizja lokalna oraz pomiary wykonane w maju 2018
*  Wytyczne Inwestora — DRMG oraz Wnioskodawcy BO2018

» Zaakceptowana przez Zamawiajgcego Koncepcja

*  Obowigzujgce normy, przepisy prawa, warunki techniczne.

1.2 Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem opracowania jest:

,Budowa linarium na terenie parku Zaspa im. Jana Pawta |l w ramach zadania ,5 linariow w 5 gdanskich
dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdansku ramach ,Budzet Obywatelski
2018™.

Park Zaspa im. Jana Pawia Il

Al. Rzeczypospolitej / al. Jana Pawta I, Gdansk

Nr. ewidencyjny dziatek i obreb:

Dziatka nr. ew.: 294/17 obreb 33

1.3 Zamawiajgcy
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11,

80-001 Gdansk

1.4  Obstuga inwestycji

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez odprowadzenie sciekow, realizowane bedg
za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz
sposob wykorzystania mediow zwigzany jest scisle z organizacjg robét, decyzje na temat szczegotowych rozwigzan
doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty
wykorzystania mediéw, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1 Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania jest budowa linarium naterenie Parku Zaspa im. Jana Pawta Il, miedzy al. Rzeczypospolitej
i al. Jana Pawfa Il w Gdansku. Dziatka nr ewidencyjny 294/17 obreb 33. W ramach przedmiotowego zamierzenia
przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

* wyposazenie terenu w piramide linowg — linarium;

* wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod linarium;

* wyposazenie terenu w tablice regulaminowa;

» uporzadkowanie terenu zielonego z zasianiem trawnika.

Projektowane linarium ma na celu wzbogacenie dzielnicowej oferty rekreacyjno-zabawowej dla dzieci.

2.2  Stan prawny terenu
Witascicielem terenu opracowania jest Gmina Miasta Gdansk. Obszar opracowania znajduje sie na dziatce nr 294/17

obreb 33. Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 441,00 m?2.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2.3 Stan istniejacy

2.3.1 Charakterystyka lokalizacji obiektu
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Rys. 1 Lokalizacja terenu opracowania na tle miasta

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Gdansku, na terenie parku Zaspa im. Jana Pawta IlI, miedzy al.

Rzeczypospolitej i al. Jana Pawta Il. Numer ewidencyjny dziatki: 294/17 obreb 33.

Obszar objety opracowaniem usytuowana jest we wschodniej czesci parku w poblizu nowo powstatego placu
zabaw. Ponizej dokumentacja fotograficzna terenu opracowania.

P

Rys. 2. Widok na zachodnig czesc terenu

Rys. 3 Widok teren z sgsiadujgcego ciggu pieszego
opracowania (fot. wfasna - stan na maj 2018) (fot. wfasna - stan na maj 2018)

2.3.2 Charakterystyka stanu istniejacego

Linarium zostalo zlokalizowane w poblizu nowo wybudowanego placu zabaw, po jego zachodniej stronie. W
potudniowe czesci terenu biegnie cigg pieszy. W zachodniej czesci, od strony schodkéw ku drodze, biegnie cigg
pieszy w formie przedeptu. Teren, z wyjgtkiem placu zabaw, pokryty jest roslinnoscig trawiasta. Na terenie parku

znajdujg sie liczne drzewa, wystepujgce pojedynczo lub w grupach. Na obszarze objetym opracowaniem
zlokalizowane sg 4 drzewa.

Teren objety jest obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana
Pawia Il i Alei Rzeczypospolitej w miescie Gdansku.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2.3.3 Warunki wodne, terenowo- gruntowe:
Warunki wodne:
Na podstawie analizy badania geologicznego ustalono:
* do glebokosci badan tj. 2,0 m p.p.t. zwierciadto wody podziemnej nie zostato stwierdzone

* przewidywane wahania wod gruntowych — 0,3 m

Uksztattowanie terenu

Na terenie opracowania nie wystepujg wieksze réznice wysokosci. Rzedne wahajg sie w granicach 9,4 m n.p.m. w

najwyzszym punkcie i 9,3 m n.p.m. w najnizszym punkcie.

Warunki gruntowe
Podtoze buduja:

*  Wierzchnia warstwa gruntu préchnicznego o migzszosci 0,2 m, ktéry wystepuje w stanie srednio
zageszczonym i litologicznie sktada sie z piaskéw $rednich préchnicznych; wilgotno$¢ — wilgotne; kategoria

urabialnosci - 2

» warstwa gruntu niespoistego skfadajgcego sie z piaskdw grubych o migzszosci 1,2 m, ktéry wystepuje w

stanie $rednio zageszczonym; wilgotnosc- wilgotne; Io = 0,5; kategoria urabialnosci - 3

» warstwa gruntu niespoistego sktadajgcego sie z piaskéw drobnych przewarstwionych piaskami grubymi,

réwniez srednio zageszczonych; wilgotnosé- wilgotne; Io = 0,5; kategoria urabialnosci — 3

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez obiekty wystepujg grunty rodzime, nosne. W oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463) stwierdzono,

ze wystepujgce warunki gruntowe sg proste i przyznano | kategorie geotechniczna.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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Inwentaryzacja zieleni

Na terenie opracowania znajdujg sie 4 drzewa, wymagajgce zabezpieczenia na czas budowy. Inwentaryzacje
istniejgcego drzewostanu przedstawiono na rysunku nr 2.

Wykaz istniejgcego drzewostanu

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Obwaod Szerokos¢ | Wysokosé Uwagi
pnia na 130 | korony [m] [m]
cm [cm]
1 Betula pendula Brzoza brodawkowata 53 3,5 7 Stan dobry
2 Robinia Robinia akacjowa 131 8 9 Stan dobry

pseudoacacia

3 Robinia Robinia akacjowa 24 15 2,5 Stan dobry

pseudoacacia

4 Robinia Robinia akacjowa 46 3 4,5 Stan dobry

pseudoacacia

2.3.4 Istniejace zagospodarowania

Teren objety opracowaniem obecnie zagospodarowany jest zielenig w postaci trawnika i drzew

2.4  Projektowane elementy zagospodarowania terenu

UWAGA! W projekcie przedstawiono nawierzchnie bezpieczng o promieniu réownym 7,2 m dostosowang do
urzadzania o wysokosci 6,5 m. Mozliwe jest zastosowanie urzadzenia o innych pramateriach pod warunkiem,
ze jego strefa bezpieczenstwa nie przekracza 7,2 m. W przypadku zastosowania innego urzadzenia, wymiary

nawierzchni zostang dostosowane do podanej przez producenta urzadzenia strefy bezpieczenstwa.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujgce elementy:
- nawierzchnia bezpieczna zwirowa — 178,64 m? powierzchni catkowitej;

* urzadzenie zabawowe — linarium — 1 szt.;
« tablica regulaminowa — 1szt.;

- trawnik (odnowa/regeneracja) — 80,36 m2.

LandCOM Projects Sp. z 0.0. ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa
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2.5 Bilans terenu

L.p. Elementy zagospodarowania Powierzchnia [m2] Powierzchnia [%)]

Nawierzchnia 250,07 56,70

1. Zwirowa z obrzezem— 183,30 41,56
projektowana

Gruntowa - istniejgca 66,77 15,14

Szata roslinna 190,93 42,30

5 Trawnik — istniejgcy i odnawiany 190,93 42,30

RAZEM 441 100%

2.6 Ochronaterenu

Obszar opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

2.7  Wpltyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie jakiegokolwiek

wplywu pogarszajgcego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowaé jego zachwianie.

3 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Rodzaji zakres prac przygotowawczych i porzagdkowych

Przygotowanie terenu pod zabudowe obejmuje zabezpieczanie 4 drzew na czas budowy, wykonanie robét
pomiarowych terenu objetego opracowaniem oraz korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng linarium.

Zdjecie 10 cm gornej warstwy humusu i zmagazynowanie w pryzmy do pozniejszego wykorzystania przy zakiadaniu
trawnika:

178,64 m?*0,1 m = 17,86 m?

Wykopy pod nawierzchnie:

178,64 m?* 0,2 m = 35,73 m?

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zachowaé szczegdélng ostroznosé w miejscu styku z istniejgca nawierzchnia.
Wywdz nadmiaru humusu oraz gruntu z wykopu na wysypisko komunalne.
Ze wzgledu na mate zréznicowanie terenu projektowane elementy zostaty dopasowane do istniejgcych rzednych.

Koryto pod nawierzchnie wyprofilowac do projektowanych rzednych i spadkow nastepnie zagesci¢ do I1s=1,0.

3.2 Projekt budowlany nawierzchni pod linarium

Pod linarium zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng zwirowsa, o tgcznej powierzchni 178,64 m>.

Nawierzchnia ze zwirku o frakcji 2-8 mm o migzszosci 30 cm. Zastosowac zwir zaokraglony, ptukany, bez czesci
pylastych i ilastych. Nawierzchnia w formie okregu o R = 7,2 m., poszerzona w miejscu styku z istniejgcg nawierzchnig

gruntowg, aby zapobiec wydeptywaniu trawnika.

Nawierzchnie zwirowg obramowano obrzezem betonowym 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej, o
tacznej dlugosci 57,49 mb.

Pod warstwag zwiru utozy¢ geowtdknine filtracyjno-separacyjng i zamocowa¢ do gruntu za pomocg szpilek metalowych.

Nawierzchnia zwirowa musi spetnia¢ wymagania bezpieczehstwa i zapewnia¢ amortyzacje ewentualnych upadkow

zgonie z normg PN-EN 1177.
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Konstrukcja nawierzchni:

Warstwa zwirku (2-8 mm) 30 cm
Geowltdknina filtracyjno-separacyjna
RAZEM 30cm
Odwodnienie nawierzchni
Nawierzchnia zwirowa ma bardzo dobre wtasciwosci przepuszczalne, stgd czes¢ wody opadowej bedzie przenikac
bezposrednio do gruntu. Dodatkowo zastosowano spadek réwny 0,6%, ktéry nadmierng ilos¢ odpadow bedzie

kierowat na powierzchnie trawiasta.

3.3  Projekt budowlany urzagdzenia zabawowego
Ponizej zamieszczona zostata specyfikacja przyktadowego linarium o wysokos$ci 6,5 m oraz strefie bezpieczenstwa

réwnej 7,2 m. Szczegbtowe kryteria, ktére musi spetnia¢ zamiennik, podane zostaty w nastepnej sekcji.

Wymiary
Wymiary urzgdzenia ~ 1100 x 1100 cm

Wysokos$¢ catkowita 650 cm

Materiaty

Piramida sktada sie z masztu ocynkowanego proszkowo o wysokosci 6,5 mi srednicy 152,4 mm, na ktérym rozpiete
sg liny, stanowigce podstawe konstrukcji dla scian linowych. Stup od géry zabezpieczony jest zaslepka z tworzywa
sztucznego. Konstrukcje linowg tworzy osiem lin gtéwnych zakotwionych w gruncie za pomocg srub rzymskich
ocynkowanych ogniowo umozliwiajgcych korekte naciggu. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest
osiem scian linowych. Urzadzenie wyposazone jest w trzy ptaszczyzny linowe, na ktére prowadzg drabinki pionowe,
na wysokosci odpowiednio —200 cm, 330 cm i 460 cm. Zastosowano line poliamidowa, pleciong, klejong, wzmocniong
strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, o $rednicy 18 mm. Liny potgczone za pomoca tgcznikdéw z tworzywa
sztucznego lub aluminium. Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych ze stopéw aluminium. Elementy stalowe
wykonane sg ze stali konstrukcyjnej weglowej, ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo lub stali nierdzewne;.

Wystajgce elementy (tby srub i nakretki) zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.

Konstrukcja

Linarium opiera sie na stupie stalowym osadzonym w gruncie w fundamentu wykonanego z betonu C25/30 (B25) o
wymiarach 120x120x60 cm, do ktérego przymocowana jest osiem lin gtéwnych . Osiem koncow siatki zakotwione sg
w gruncie w fundamentach wykonanych z betonu o wymiarach 120x120x60 cm. Fundament powinien by¢ zagtebiony

min. 90 cm pod poziom terenu.

Kolorystyka
Liny scian bocznych, platformy linowe, tgczniki: kolorystyka zgodna z wymaganiami Zarzadcy Terenu.

Stup nosny, kotwy i klamry: naturalny kolor stali galwanizowane;j.

Strefa bezpieczenstwa i wysokos¢ upadku swobodnego
Strefa bezpieczenstwa: 1440 x 1440 cm

Wysokosé swobodnego upadku 200 cm
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Technologia montazu

Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcja, przez w petni wykwalifikowany personel,
na wczeséniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z PN-EN 1776.

Rys. 4 Linarium - rysunek pogladowy

Uwaga: W projekcie zastosowano linarium o wysokosci 6,5 m i strefie bezpieczehstwa R =7,2 m. Mozliwe jest
zastosowanie innego urzadzenia spetniajgcego ponizsze warunki:

» strefa bezpieczenstwa maksymalnie R = 720 cm;

*  wysoko$¢ minimum 5,8 m;

» 5 &cian linowych rozpietych pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi linarium (odciggami bocznymi);

* liny nosne zakotwione w gruncie za pomocg stop zelbetowych;

» konstrukcja umozliwiajgca korekte naciggu poprzez sruby rzymskie zabezpieczone przed korozjg co
najmniej poprzez ocynkowanie ogniowe;

* maksymalna wysokos¢ upadku 200 cm;

» sie¢ linarium wykonana z liny poliamidowej, plecionej, wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie, srednica liny minimum 18 mm;

» elementy tgczace liny w formie kul, wykonane z tworzywa sztucznego i/lub aluminium;

* elementy tgczace liny ze stupem nosnym wykonane muszg byC ze stali nierdzewnej lub ze stali
zabezpieczonej przed korozjg;

* stup stalowy nosny zabezpieczony przed korozjg poprzez galwanizacje/cynkowanie ogniowe/malowanie
proszkowe potwierdzone stosownym oswiadczeniem/certyfikatem);

» zastosowane profile zamkniete na koncach i okragte w przekroju;

» wszystkie scianki/platformy linarium wykonane z tworzyw sztucznych (HDPL);

* co najmniej 2 wewnetrzne ptaszczyzny poziomie z lin lub w postaci elastycznych platform przytwierdzonych
do stupa nosnego;

* co najmniej 2 kolory lin.
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3.4  Projekt matej architektury — tablica informacyjna

Tablica informacyjna zlokalizowana w sasiedztwie linarium — w miejscu wskazanym na rys. 1. Tablica regulaminowa
z nadrukiem regulaminu korzystania z placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem na uzupetnienie danych
administratora/zarzadcy obiektu. Tablica regulaminowa np. na podkiadzie z blachy ocynkowanej min.1,25 mm
zabezpieczonej z tytu lakierem, z nadrukiem na folii odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych o wymiarach
70x56 cm. Tablica mocowana do stupkéw stalowych ocynkowanych o wym. 50x50 mm. Wysokos¢ tablicy od poziomu
terenu ok. 2,5 m. Forme oraz tresc¢ tablic z regulaminem Wykonawca robét zobowigzany jest uzgodni¢ uzytkownikiem
i Inwestorem.

Kolorystyka

Naturalny kolor stali galwanizowanej.

Montaz

Mocowanie na state w gruncie przez zabetonowanie stupéw betonem C25/30. Postepowaé zgodnie z instrukcjg

zatgczong przez producenta.

i, 3

Rys. 6 Tablica informacyjna - rysunek pogladowy

3.5 Nawierzchnia trawiasta

Na terenie okreslanym na rysunku nr 1 nalezy wykona¢ humusowanie wraz z obsiewem trawa.

Dziatania obejmujg odtworzenie/zregenerowanej nawierzchni trawiastej, ktéra ulegta uszkodzeniu w tracie
prowadzenia prac budowlanych. Teren przeznaczony pod humusowania nalezy uprzednio wyréwnac¢, oczysci¢ z
resztek gruzu i kamieni. Nastepnie przeprowadzi¢ wertykulacje. Obszar nalezy zasypa¢ warstwg ziemi urodzajnej o
gr. 10 cm, nalezy zachowa¢ 2 cm obnizenia przy obrzezach i kraweznikach. Ziemie nalezy rozsciela¢ rowng warstwa.
Gdy ziemia osigdzie, nalezy grabiami wyréwna¢ powierzchnie, a nastepnie nawiez¢ nawozami przeznaczonymi do
trawnikow, w proporcjach zgodnych z zaleceniami producenta nawozéw. Ziemie nalezy doktadnie wymieszac z
nawozami, delikatnie jg zagrabiajgc. Nastepnie nalezy zagesci¢ wierzchnig warstwe gleby z wykorzystaniem watu.
Nastepnie nalezy wysia¢ nasiona traw recznie lub z wykorzystaniem siewnika. Siew nalezy przeprowadzi¢ w
sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy stosowac¢ siew krzyzowy — potowe nasion sia¢ wzdtuz, a potowe
w poprzek wyznaczonego terenu i ponownie zwatowac. Aby zapewni¢ wlasciwy wzrost trawnika, nalezy go regularnie,
lekko podlewaé, aby zapobiec wymywaniu nasion.

Pierwsze koszenie nalezy wykonaé¢, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-9 cm. Zdzbta skrocié do wysokosci 3-4 cm.

Przewiduje sie roczng pielegnacje trawnika, obejmujgcg nawozenie i podlewanie.
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4  WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

Przedstawione w dokumentacji elementy zagospodarowania tj. elementy zabawowe sg przyktadowe. Mozna zastgpic
je innymi, réwnowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem zachowania
warunkéw bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana réwnowaznos$¢ elementow
zamiennych dotyczy wymiaréw, funkgcji i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od

podanych wymiaréw elementéw wyposazenia w zakresie + 5%.

5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem;
o Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi;

o Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego w sieci publicznej wodociggowej w
odlegtosci do 75,0 m od projektowanego obiektu;
) Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz posiadaé

obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6 DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla o0séb niepetnosprawnych. Nie posiada progéw, kraweznik ani schodow ktére

stanowity by bariere dla osdb na wozkach inwalidzkich.
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UWAGA:

Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czesciag rysunkowa, Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét oraz Przedmiarem robot. Wszelkie elementy obiektu, urzadzenia, instalacje,
elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w
innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowaé¢ pelnoprawnie tzn. powinny byé
uwzglednione w trakcie realizacji.

Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowiagzek zgltaszaé Inwestorowi i Projektantowi
na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawa do jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.
Nazwy wtasne produktéw podano w nin. opracowaniu przykladowo i dopuszcza sie stosowanie produktéw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw wskazanych.

PODPISY PROJEKTANTOW:
Architektura

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (projektowanie bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej, nr uprawnien
MA/023/05)

Architektura krajobrazu
mgr inz. arch. kraj. Urszula CWIEK

inz. arch. kraj. Dorota Piskorz
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:500);

2. Inwentaryzacja dendrologiczna (1:250);

3. Projekt zagospodarowania terenu (1:250);

4. Detale
4.1 Przekroj przez nawierzchnie zwirowg gr. 30 cm — (1:10)
4.2 Mocowanie elementéw w gruncie — (1:20, 1:100)

5. Lokalizacja terenu opracowania

ZALACZNIKI

. Wypis z ewidencji gruntéw

. Wyrys z ewidencji gruntow

. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zarzadca terenu - GZDiZ
. Uzgodnienie dokumentacji z Wnioskodawcg BO 2018

. Uprawnienia projektantéw

5.1. Uprawnienia do projektowania bez ograniczen - Pawet Chilimoniuk

5.2. Izba architektéw — Pawet Chilimoniuk

. Zaakceptowana koncepcja zagospodarowania terenu

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
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