detal A

Linarium — mocowanie w gruncie; widok z boku

Tablica requlaminowa — mocowanie w gruncie;
widok z przodu

sruba rzymska, ocynkowana ogniowo;
stup ze stali ocynkowanej; do regulacji naciqgu konstrukcji linowej

L=7350 mm, #=152.4 mm
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nawierzchnia bezpieczna drenaz francusky fundament z betonu
2wirowa fr. 2-8 mm 35x35 cm C20/25; 120x120x60 cm
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Linarium — mocowanie w gruncie; rzut z gory 0 geowtdknina igfowana
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drenaz francuski
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fundament 30x30x30 cm
z betonu C20/25
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Tytut opracowania

"5 linaridéw w 5 gdanskich dzielnicach: na Przymorzu,
Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdansku"
w ramach zadania "Budzet Obywatelski 2018"

Tablica requlaminowa — mocowanie w gruncie;
widok z gory

Inwestor Obiekt
Teren powstajacego Parku
DRMG rekreacyjnego w Kietpinie Gérnym,
ul. Zaglowa 11 Gdansk
/I 80-560 Gdarisk Dziatka nr: 243/4, obreb 36
_ S | U Projektant Tytut rysunku
Land J Mocowanie elementéw w gruncie
ul. Brazylijska 10a lok. 37 ‘
03-946 Warszawa Numer rysunku: 4.2 s
Zespot projektowy Skala: 1:10;1:20;1:100 ‘ Data:lipiec 2018
fr— mgr inz. arch. kraj. Urszula Cwiek
0 20 cm 0 1m inz. arch. kraj. Dorota Piskorz

mgr inz. arch. Pawet Chilimoniuk (uprawnienia do projekotwania
bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej nr MA/023/05)
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