LandCOM Projects Sp. z o.0. ul. Brazylijskia 10a lok. 37, 03-946 Warszawa

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI ;5 linariéw w 5 gdanskich dzielnicach: na Przymorzu, Zaspie, Morenie, Osowie i Kokoszkach w Gdansku ra-
mach ,Budzet Obywatelski 2018
ADRES INWESTYCJI : Gdansk, Teren rekreacyjny przy ul Blizniat, dz. 780 obr. 1
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ADRES INWESTORA . Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robét>>
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Dorota Piskorz
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.06.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Gdansku, na terenie rekreacyjnym przy ul. Bliznigt. Numer ewidencyjny dziatki: 780 obreb 1. Obszar
objety opracowaniem usytuowana jest w centralnej czesci trenu, w poblizu istniejgcego placu zabaw oraz ciggu pieszego. Zakres terytorialny
opracowania terenu obejmuje obszar o powierzchni 441,00 m2.

Projekt zagospodarowania obejmuje:

urzgdzenie zabawowe — linarium

nawierzchnig bezpieczng zwirowa pod linarium (175,95 m2)
tablice regulaminowg

odtworzenie/regeneracja trawnika (67,86 m2)

Niniejszym kosztorysem objeto: roboty geodezyjne; roboty ziemne; wykonanie nawierzchni zwirowej; montaz urzgdzenia zabawowego — lina-
rium, montaz tablicy regulaminowej, odtworenie/regeneraja trawnika.

Kosztorys zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. Nr 1389 z dn. 18 maja 2004r Rozd.2). Obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych, w oparciu o katalogi:

KNR 2-01
KNR 2-21
KNR 2-31
KNR 4-04
KSR AT-04
KNNR 6

Jako warunki oszacowania kosztéw i wykonywania robét przyjeto w ustaleniu z Inwestorem:

- Ustalenia wskaznikéw naktadéw i czynnikéw cenotwdrczych wg. SEKOCENBUD z okresu Il kw. 2018

- warto$¢ robocizny kosztorysowej dla rob6t budowlanych/inzynieryjnych - 17,10 zt/r-g

- wskaznik narzutéw Kp. — 63,60 %

- wskaznik narzutéw Zysku — 10,30 %

- cena materiatéw z kosztami zakupu (Sr. Z KZ) wg informatora SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe
- cena $rednia pracy sprzetu wg informatora cenowego SEKOCENBUD, ORGBUD, ceny rynkowe

- podatek VAT 23% doliczany do ZZK

- wywoOz materiatow rozbidrkowych na legalne wysypisko

- odlegto$¢ wywozu — 15 km

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 22909 Uzytkownik: LandAR



Linarium_ul.Bliznigt

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty geodezyjne - pkt. 2.1.1 STWIOR
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha
d.1/0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
Przyjeto caty obszar opracowania = 441,00
441,00/10000 = 0,044
0,044 ha 0,044
RAZEM 0,044
2 Roboty ziemne - pkt. 2.1.2, 2.1.3 STWIOR
2|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt za- |m3
d.2|/0217-04 darniony); grubo$¢ 10 cm
17,56 m3 17,560
RAZEM 17,560
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- | m?2
d.2/0101-01 kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
175,95 m?2 175,950
RAZEM 175,950
4/ KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopow i nadmiaru humusu przy mechanicz- | m3
d.2|1103-04 1103- |nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
05 odlegtos¢ 15 km; 35,19+10,77=45,96 m3
analogia
45,96 m3 45,960
RAZEM 45,960
3 Nawierzchnia - pkt. 2.1.4i 2.3.1 STWIOR
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- | m2
d.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
175,95 m?2 175,950
RAZEM 175,950
6|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- | m?2
d.3/0101-01 tokniny o szer. 5,0 m
175,95 m?2 175,950
RAZEM 175,950
7|KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?
d.3/05 geszczeniu 10 cm
analogia Krotno$¢ = 3
175,95 m?2 175,950
RAZEM 175,950
4 Obrzeza betonowe - pkt. 2.3.2 STWIOR
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0407-05 0407- |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tukach o
06 promieniu do 10 m
48,81 m 48,810
RAZEM 48,810
9|KSNR 6 0404- | Zabezpieczajgca naktadka gumowa na kraweznik; o wymiarach m
d.4|03 100x8x2 cm
48,81 m 48,810
RAZEM 48,810
5 Linarium - pkt. 2.2 STWiIOR
10| kalkulacja indy- | Linarium z dostawg i montazem szt
d.5|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Mata architektura
11|KNR 2-21 Tablica regulaminowa z dostawg i montazem szt
d.6/0602-05
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Humusowanie z obsiewem
12|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- | m3
d.7/0101-04 zZienie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km (przyje-
to 0,25m3 zanieczyszczen na 100 m2 terenu); 0,68*0,25=0,17m3;
odegtos¢ 15 km
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
13|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywie- | m3
d.7/0101-05 Zienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnoé¢ = 30
0,17 m3 0,170
RAZEM 0,170
14| KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l zadar-|m?2
d.710202-02 nionym
67,86 m?2 67,860
RAZEM 67,860

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 22909 Uzytkownik: LandAR
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim [ha
d.710213-01 0213- |grubos$¢ warstwy 10 cm
02 wykorzystanie zdjetej ziemi urodzajnej
0,0067 ha 0,007
RAZEM 0,007
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie ptaskim przy ha
d.7/0405-05 uprawie mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
0,0067 ha 0,007
RAZEM 0,007
17|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.7/0702-07
67,86 m?2 67,860
RAZEM 67,860
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