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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

« Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdansku nr UE/68/2017/BN z
dnia 17.07.2017r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994) z
pézniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz.
1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92
poz. 881 z 2004r).

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.
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— PN-IEC  60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosc
pradowa dtugotrwata przewodow.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

» Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupéw oswietleniowych,

« Demontaz wysiegnikdw i opraw oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Kolejowej. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do ZDiZ w Gdansku,
* infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie nieczynne oswietlenie ul.
Kolejowej. Istniejace stupy oraz linie kablowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z
niniejszym projektem.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowal istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Kolejowej
w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdansku, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
ZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowany obwod nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 4/5 znajdujacego
sie przy ul. Popietuszki, zasilanego z istniejacej szafy oswietleniowej SOU-220
zlokalizowanej na ul. Jana z Kolna.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla jezdni - kl. C4,
* Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2005 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPE 110/4,0 (rys. 2).
Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stylizowane 7m (z wysiegnikiem 1m)
malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9004 (mat struktura), o grubosci
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scianki 4 mm (rys. 7), spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Stupy na wysokosci od 0,3m do 1,8m nalezy oznaczy¢ znakami bezpieczenstwa
(naprzemienne skosne pasy koloru zottego i czarnego).

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunaé
nadmiar ziemi. Fundamenty musza by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 51W oraz 75W,

« skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 3000°K

o kolor RAL 9004, mat struktura

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. stat%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2
do 57,
e napiecie zasilania 230V 50Hz,

« deklaracje zgodnosci producenta.

300
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Oprawy nalezy montowac na wysokosci 7m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegoélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 6479 Im/75W,
- po redukcji mocy: 5150 Im/60W,

- bez redukcji mocy: 4895 Im/51W,
- po redukcji mocy: 3890 Im/40,8W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 5 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z
czujnika zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢ aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostata czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczyc¢ rurami RHDPE 110/4,0.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
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Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosé
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosé, nachylenie skarp itp.).

Po utozeniu linii kablowej w istniejacej skarpie nalezy starannie i niezwtocznie
nalezy dokona¢ odtworzenia i zageszczenia gruntu. Kazda warstwa gruntu
nasypowego powinna byc zageszczona mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu
mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej
warstwy (wskaznik zageszczenia min. 0,97). Grubos¢ zageszczenia powinna wynosic
maksymalnie 0,2m. Zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej
statej kontroli laboratoryjnej. Przy zageszczaniu gruntu nasypowego dla uzyskania
réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozscieli¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubos¢, sposobem recznym
lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci przy jednakowej
liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajacego

- prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

Na przygotowanej powierzchni skarpy nalezy utozy¢ geokrate poczynajac od
korony skarpy. Ca catej powierzchni geokrata powinna by¢ zakotwiona szpilkami
typu ,,J”. Na tak przygotowane podtoze nalezy wysypac¢ warstwe ziemi urodzajnej o
grubosci 20 cm. W celu lepszego powiagzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem
na powierzchni skarpy nalezy wykonac¢ rowki poziome pod katem 30° lub 45°0
gtebokosci od 3 do 5 cm w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Grunt wypetniajacy rowki
kotwiace i roztozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zagescic
przez ubicie reczne lub mechaniczne. Geokrata powinna by¢ okryta warstwa o
grubosci co najmniej 3 cm.

Wysiew nasion nalezy wykonywac przy sprzyjajacych warunkach klimatycznych.




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur4, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

Ug =—A§jb° = 0013

Uy :\/(uk)2 = (ug)* = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =uq 1]

2

X; =u, S: =304mQ

Z, ={(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,
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Z1 - impedancja transformatora [Q].

Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna

spetniony powinien by¢ warunek:
z,>2,,1il.>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 5.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 5:
Obwod L S RL Robl X| Xom Zzw Ik" Charakt. |n |a Zk
od do m mm’* | Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja SP 250 120 0,063 0,158 0,020 | 0,040 | 0,182 | 1205 gG 125 723 0,32
SP Sou 5 35 0,004 | 0,169 0,000 | 0,041 | 0,292 | 1140 B 25 125 1,85
SOouU istn. stup 4/5 250 35 0,216 0,710 0,020 | 0,081 | 0,728 | 301 gG 16 63 3,67
istn. stup 4/5 stup 4.1/5 42 35 0,036 0,801 0,003 | 0,088 | 0,819 | 268 gG 16 63 3,67
stup 4.1/5 stup 4.2/5 24 35 0,021 0,853 0,002 | 0,091 | 0,871 | 252 9G 16 63 3,67
stup 4.2/5 stup 4.3/5 26 35 0,023 0,909 0,002 | 0,096 | 0,927 | 237 gG 16 63 3,67
stup 4.3/5 stup 4.4/5 19 35 0,016 0,950 0,002 | 0,099 | 0,968 | 227 gG 16 63 3,67
stup 4.4/5 stup 4.5/5 30 35 0,026 1,015 0,002 | 0,103 | 1,033 | 212 gG 16 63 3,67
stup 4.5/5 stup 4.6/5 21 35 0,018 1,060 0,002 | 0,107 | 1,079 | 203 gG 16 63 3,67
stup 4.6/5 stup 4.7/5 21 35 0,018 1,106 0,002 | 0,110 | 1,124 | 195 gG 16 63 3,67
stup 4.7/5 stup 4.8/5 28 35 0,024 1,166 0,002 ] 0,115 1,185 | 185 gG 16 63 3,67
stup 4.8/5 stup 4.9/5 29 35 0,025 1,229 0,002 | 0,119 | 1,248 | 176 gG 16 63 3,67
L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
L
R =—
y5
Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

20 R X

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I\’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

Cmin [Ulf
[ —Z

w
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Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowaé izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

» wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,
» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ" :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.
6.2. Spadki napiec

Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tosp)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobe - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekraczac przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

1000 P 0,
AU% = —=— [%]
y5WU;

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],
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Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].

Tab. 5.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 5:

Obwad L S Podo | ZPodc | AU% [XAU%
od do m mm? W W % %
Stacja SP 250 120
SP Sou 5 35
SOou istn. stup 4/5 250 35 1000 | 1555 0,26 0,26
istn. stup 4/5 stup 4.1/5 42 35 51 555 0,02 0,28
stup 4.1/5 stup 4.2/5 24 35 51 504 001 | 0,29
stup 4.2/5 stup 4.3/5 26 35 51 453 0,01 0,29
stup 4.3/5 stup 4.4/5 19 35 51 402 0,01 0,30
stup 4.4/5 stup 4.5/5 30 35 51 351 0,01 0,31
stup 4.5/5 stup 4.6/5 21 35 75 300 0,00 0,31
stup 4.6/5 stup 4.7/5 21 35 75 225 000 | 031
stup 4.7/5 stup 4.8/5 28 35 75 150 0,00 0,32
stup 4.8/5 stup 4.9/5 29 35 75 75 0,00 0,32

6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polskg Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 5.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
o s le | vopamony |3
e | 5 s |3 TIE g
2 3 g g = £
g e8| 22y = |Esgw = 8| 2|8 Jz |8
o |s|E|l L& |2 N [REss| 2|2 &8 |5|®|8s s8] 5 E S5
s |E|lx |5 |88 ¢ SLeQ || o |E|e|23cisE 2|83 . )
A Q T = i = & NOINO| = | = N |=|5|38 9|53 o|3 o warunek 1: warunek 2:
Odcinek S sl s S (g9 5 f—; 2z e _:CO_ S 5 |81 202 V|55 o | 2| obciazanose diugotrwala przecigzalno$¢ pradowa
S lo|8|2 |58 & 585/ |&| 3 [2/2/283gg¢|cn I6<l<ly 1,<1,45%;
o -] s o8 & gg%g g ls| 8 |2 g_ﬁo.;gg'mfggo-
S |2|&| &|IfF o [S8z¢S = |88l [gle) 2|2
= |2 | a > > a il e s} SF g N|2
z g 818 || 9&|¢
%]
Ps U, [cosF| &k h [-1 ky | l=ka"l L3 Ko L=l kb ! k X L [145%] X
od do mm?| [-1| [-]1 [[szt]| [-] Uwagi: Uwagi:
W | M- AR 1] W W [F1[ec [ 1] 1A ] Al Al Al | A
B warunek warunek
sou istn. slup 4/5 | 1555 {400 0,9 | 2,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 [ 256 | 35 | Al |XLPE| 1| 3 | 94 | D (20| 1 | 94 | 24 | 16 | 94 | JHUEE | 25,6 | 136 | JE0E0
P k k
istn. stup 4/5 stup 4.1/5 555 (400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 09 | 16 | 94 S“g:ﬁ;y 25,6 | 136 S“g:ﬁ;y
stup 4.1/5 stup 4.2/5 504 [400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,8 | 16 | 94 | Waunek | 55 6 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
stup 4.2/5 sp4.3/5 | 453 [400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 256 | 35 | Al [XLPE|[ 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 07 | 16 | 94 | "k | 556 [ 136 | Marunek
spelniony spelniony
stup 4.3/5 stup 4.4/5 402 [400| 09 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D |20 | 1 | 94 | 06 | 16 | 94 | ¥k | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
warunek warunek
stup 4.4/5 stup4.5/5 | 351 |400| 09 | 05 | 16 | bezpiecznk | 1,6 [ 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94| 05 | 16 | 94 | JHUEE | 25,6 | 136 | [0
stup 4.5/5 stup 4.6/5 300 [400| 0,9 | 0,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 | 94 | D |20 | 1 | 94 | 05 | 16 | 94 | ek | o5 6 | 136 | Warunek
spetniony spetniony
stup 4.6/5 stup 4.7/5 225 [400| 0,9 | 0,3 | 16 | vezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 03 | 16 | 94 | Waunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
stup 4.7/5 stup 4.8/5 150 |400| 0,9 | 02 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3 | 94 | D |20| 1 | 94 | 02 | 16 | 94 | Maunek | 556 | 136 | Warunek
spelniony spelniony
warunek warunek
stup 4.8/5 stup 4.9/5 75 [400| 0,9 | 0.1 | 16 | bezpieczni [ 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D 20| 1 | 94| 01 | 16|94 | 80FC | 256 136 | o2l




Strona | 14

POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Stupy na wysokosci od 0,3m do 1,8m nalezy oznaczy¢ znakami
bezpieczenstwa (naprzemienne skosne pasy koloru zéttego i czarnego).

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejagcego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe, wiec uzycie innych
elementow jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci, na podstawie ktorych zostat opracowany
projekt.

Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
UE/68/2017/BN dnia 17.07.2017 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy

przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

pomiary rezystancji izolacji;

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar rezystancji uziomu.

pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,
pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
278/3, 278/4, 281/5, 281/3 obreb 56 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
10.2018
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9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

7_Kolejowa
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7_Kolejowa | Spis tredci
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DIALux

Spis tresci
7_Kolejowa
T_Kolejowa
.................................................................. 3
.................................................................. 4
Ulica 1: Alternatywsa 1
Wyniki planowania..... - .5
Ulica 1: Alternatywa1 I Jezdnia 1 (CAJ
lzolinie... .8
Ulica 1: Alternatywa1 }Cho{lmk 1 (F'3J
Izolinie.... ottt e oe e et oo o £ e Ao e e oon £ omt S ee oAt oo emt A fef oD o oAt e tee e oA eAS et oot e e esmn st casemnteateae e eoemtos s eecmmeanssen emenneeneanee T
Ulica 2: Altematywa 2
Wyniki planowania..... - -8
Ulica 2: AIternatywaZfJeadnla 1 (CAJ
lzolinie... .9
Ulica 2: Alternatywa 2 } Cho{lnlk 1 (F'3J
Izolinie.... . .10
Ulica 1 - po redukc:]l Alhernatywa 7
Wyniki planowania..... - ..M
Ulica 1 -po redukw Altematywa 7 ! Jezdnia 1 (CS)
lzolinie... W12
Ulica 1 -po rBdukcy Altematywa Tr'.n'Chan|k1 (P4}
Izolinie.... . .13
Ulica 2 - po redukc:]l Alhernatywa 8
Wyniki planowania..... - 14
Ulica 2 - po redukw Altematywa 8/ Jezdnia 1 (CS)
lzolinie... .15
Ulica 2 - po rBdukcy Altematywa 8 .~' Chodn|k1 (P4}
a3 OO OSSOSO OSSR U PSS PUOSUUROUPRSRO |
DIALux Strona 2
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DIALux

Stopieh efektywnosci: 69.22%
Strumien Swietiny lampy: 9360 Im
Strumien Swietiny opraw. 6479 Im
Moc: 7T5.0 W

Skutecznogd Swietina: 86.4 ImiwW

Wrylot swiatta 1/ Polamy LVK

106" 108"
30 o
75" .2 "
&0 00 g
300
Loy 45"
200
500
a 15 o 15 30
cdkim n=63%
—C0-T15] o0 O

DIALux Strona 3
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DIALux

Stopieh efektywnosci: 78.44%
Strumien Swietiny lampy: 6240 Im
Strumien Swietiny opraw. 4895 Im
Moc: 51.0'W

Skutecznogd Swietina: 96.0 ImiwW

Wrylot swiatta 1/ Polamy LVK

106" 108"
30 o
75* "
B0 g
Loy 45"
300
=00
a 15 o 15 30
cdim n=TE%
—C0-T15] o0 O

DIALux Strona 4
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7_Kolejowa 10.07 2018 D | Q |
Ulica 1: Ali=rnatfwa 1 /' Wyniki plancwania u x

Ulica 1 do EN 13201:2015

= Nawerecnia. 12 5, 40: 0.070
3,60 m
=
Chodnik 1 (P3), 52.00 m* 2,00 m
' 26,00 m !
Wyniki dia pél oceny
Wapdlczynnik konserwacjic 0.80
Jezdnia 1 {C4)
Em [Ix] Ug 2)
2 10.00 z 040
+ 12.45 043
Chadnik 1 (P3) Lampa: B 1x32 LEDS S00mA WW
Emx  Emin k] Slrurnieu:l ?lm'etlny (oprawa): 4894 93 Im
=750 =150 Strumien Swietiny (lampa): 6240.00 Im
=11.25 Godziny pracy
v 8.98 v 343 4000 h: 100.0 %, 51.0W
Wyniki dia wskaznikéw wydajnosci energetycznej Wikm: 19380
Wskasnik gestodci mocy (Dp) 0.031 Wikm® Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Gestos¢ zuiycia energii Odstep siupa. 26.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000m
WysokosE punktu Swietinego (1): 6.500 m
Mawis punkiu Swietlnego (2): 0.500 m
ULR: 0.04
ULCR: 0.04
Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 70°: 380 cd/kim
przy 80%: 174 cdikim
przy 907 36.2 cdklm
Klasa natezenia odwistlenia: "1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.2

DA Lux Strona &
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Uhica 1: Alernatfwa 1/ Jezdnia 1 (C4) f lzclinis

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040

v 12.45 < (.43

Poziome natezenie oswietlenia

10,07 2018
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DIALux

7
e
5,

1]l

S— %,

\ |
22T I3 2 A5
_//f // (—/ £ /

r 4.
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| ,.II. {
'B.GI=L9.E£T :_1_2= 131517 | p22—— —
L N

Y

.

\

P

194,

200m

Skala: 12200

DIALux

2.00m

Strona &
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7_Kolejowa 10.07.2018 D | Q |
Wica 1: Aliernatfwa 1 / Chodnik 1 {P3) / lzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 z 150
£11.26

+ §.98 + 343

Poziome natezenie oswietlenia

=
= | amm
s ?
7 T g e I 18 T
— 7 ;12106873 68 _—@2d—— B FIBYd a—
14 = e > e -, Wl . 12
il i< < ) PN N 14 ]
2,00 m
Skala: 1: 200

DIALux Strona 7
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7_Kolejowa 10.07 2018 D | Q |
Ulica 2- Ali=rnatfwa 2 i Wniki plancwania u x

Ulica 2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 223.25 m? T
Mawierzchnia: CIE R3, gl 0.070 |
|
m ‘
59,60 m
|
— !
I 2
Chodnik 1 (P3), 47.00 m* 200 m
v | - Lampa: 1x48 LEDS S00mA WW
23,50 m L.
Strumien swietiny (oprawa): B4T8.67 Im
Strumien swietiny (lampa): 9360.00 Im
L - Godziny pra
Wyniki dia pol oceny y pracy
Wspédtczynnik konserwacji: 0.80 4000 h: 100.0 %, T5.0W
Jezdnia 1(C4) Wikm: 32250
Em [Ix] Uo Rozmieszczenie: Z jedngj strony na dole
=1000] =040 Odstep slupa: 23,500 m
¥ 1041 v 0.60 Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Chodnik 1 (P3) Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Emix]| Emin [ WysokosE punktu swistinego (1): 6.500m
=750 =150 Mawis punkiu swietinego (2): 0.500 m
=11.25
v 7.64 + 3.59
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej ULR: 0.03
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 Wilxm? ULCR: 0.03
Gestose zuzycia energii Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowej
przy 707 449 cd/klm
przy 80°: 182 cd/klm
przy 907 358 cdklm
Klasa natezenia odwistlenia: "1

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.1

DA Lux Strona &
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Uhica 2 Altermatfwa 2 | Jezdnia 1 (C4) f lzclinis

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040
v 10.41 v .60

Poziome natezenie oswietlenia
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DIALux

] |
o < //I '-//i
— e e T taill
~_ ez B zj./
Ha N\ &3 8d /g
5= —12 E Y 7 — 1.2’ s 2,50 m
== 13 ! ) 3 / 13 B :
N A L : -' 14 / 7
315 \ v /
A A - '. 154
» 18 ) o] 1618
18 /. A A _16__3‘ _ - \ M,
- - it = . N L
— 4 :f / //_ \\‘- - \ & —
2,00 m
23,50 m
Skala: 1: 200
Strona 9
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7_Kolejowa 10.07 2018 D | Q |
Ulica 2 Ali=rnatfwa 2 § Chodnik 1 {P3) / lzolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wepdiczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
=750 =150
£11.26

< 764 + 3.59

Poziome natezenie oswietlenia

—
8,60 m
=
]
11 93 a_._z[?_._:;.[ﬁ.z_lf-' . E— T - 200m
\—- f" < Ty
23.60m
Skala: 1 : 200

DIALux Strona 10




7_Kolejowa 10.07.2018

Ulica 1 - po redukcji: Alternatfwa 7 / Wirniki planowania

Ulica 1 - po redukcji do EN 13201:2015

n Jezdnia 1 (C5), 23.60 m*
Mawierzchnia: CIE R3, qb: 0.070
3,60 m
=]
Chodnik 1 (P4), 52.00 m* 200m

26,00 m

Wyniki dia pél oceny
Wapdiczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Ug
z7.50 z 040

« 9.90 « 043

Chodnik 1 (P4)
Em[lx] Emin [Ix]
=500 z1.00
=750
+7.14 “ 272
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.031 Wxm®
Gestost zuzycia energii

DA Lux

Strona | 26

DIALux

(2)

Lampa:

zdefiniowany przez

uzytkownika
Strumien Swietiny (oprawa): 3890.84 Im
Strumien swietiny (lampa): 4960.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.8'W
Wikm: 15504
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokose punktu swietinego (1): 6.500 m
Mawis punktu Swietinego (2): 0.500 m
ULR: 0.04
ULOR: 0.04
Wartaci maksymalne mocy oSwietleniows]
przy 70°: 380 cd/klm
przy 80°: 174 cd/klm
prey 907 36.2 cdfklm
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.3

Strona 11
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7_Kolejowa 10.07.2018 D | Q |
Wiica 1 - po redukcji: Alernatfwa 7 ! Jezdnia 1 [C6}{ kzalinie u x

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040

+ 9.90 v 043

Poziome natezenie oswietlenia

7 ra 8 ] T 7 —
e N \I ( Ifi 7 e
) L ) ! e '
—T— 181321 BT g 55 AR ™
J ; B 3 5 '\
—_ __// .f_/ { / ('f/ \\5 \"‘. 3 \\._‘ T
Z00m
A00m ’

Skala: 12200

DIALux Strona 12
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7_Kolejowa 10.07.2018 D | Q |
Wiica 1 - pa redukcji: Alternatfwa 7 ! Chodnil 1 (P4} { lzofinie u x

Chodnik 1 (P4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[Ix] Emin [Ix]
= 500 = 1.00
=7.50

<714 272

Poziome natezenie oswietlenia

=y
= | amm
—y "
B o e — e g L Qs 1
—(3 108 - 7iE8 48 _—BIF—— T8 587183008 13— 200m
s il p T P R ]
2,00 m
Skala: 1: 200

DIALux Strona 13




7_Kolejowa 10.07.2018

Ulica 2 - po redukcji: Alternatfwa 3 / Wirniki planowania

Ulica 2 - po redukcji do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C5), 223.25 @
Nawierzchnia: CIE R, q0: 0.070

Chodnik 1 (P4), 47.00 m*

23,50 m

Wniki dia pol oceny
Wepdkczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
2750 2040

+ 6.28 « 0.60

Chodnik 1 (P4)
Em[lx] Emin [Ix]
z500 z1.00
=750
« B.07 « 285
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.028 Wixm?*
Gestos zuiycia energii

DA Lux

Strona | 29

DIALux

ssm )
2)
200 m
Lampa: zdefiniowany przez
uzytkownika
Strumien Swietiny (oprawa): 5150.41 Im
Strumien swietiny (lampa): 7441.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 60.0W
Wikm: 2580.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 23.500 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0°
Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokose punktu swietinego (1): 6.500 m
Mawis punktu Swietinego (2): 0.500 m
ULR: 0.03
ULOR: 0.03
Wartaci maksymalne mocy oSwietleniows]
przy 70°: 449 cdklm
przy 80°: 182 cd/klm
prey 907 35.6 cd/klm
Klasa natezenia oswietlenia: G*1

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.2

Strona 14
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Wiica 2 - pa redukcji: Alternatfwa 8 ! Jezdnia 1 [C6}{ kzalinie

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040
v 8.28 v .60

Poziome natezenie oswietlenia

Strona | 30

DIALux

. [
L TR ) = e
=5 = 3 “‘»\\ Mo ' e .
™ \'? 3 : 7 31//
B3 \ 63 64 /g3
i i S : 82 i )
. 10 : 0 7 rl_.« T - 2,50 m
\\ 1 1 | | § | [ 1 1 -4
N 112 | ! f | ( /
e | ' i 125
= 13 ) 3 | 1314
" / i A A, B 3
P rd I:". / //— |,5.4,- \\\ . \\‘ \\ L )
2,00 m
23,60 m
Skala: 1: 200
Strona 15

DIALux




Strona | 31

7_Kolejowa 10.07.2018

Ulica 2 - po redukcji: .‘\.Itemal._i"n‘a 8 I Chodnik 1 (P4) § kzclinie D | J ‘ L u x

Chodnik 1 (P4)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em[lx] Emin [Ix]
2500 2 1.00
= 7.50

< B.07 + 2.85

Poziome natezenie oswietlenia

—
960 m
—>
’
—— 4,1 N C
90 74665749 B AIBTEE 7y 2T 200m
. & — ~ S :
2360m
Skala: 1: 200

DIALux Strona 16
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10. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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11. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE
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Diugosc¢ Uwagi
. Inne
catkowita
£
3
=
£
o)
|| B %‘
2 s 2
2 £ N
B N
Kabel E g ©
L.p.| Odcinek od-do typi = o i
7 = (=]
przekroj = N %
s | 2 £
(] hv [<5)
12} i —
© © 2 o
(N7, N7} N7, 3
o ] o m©
o0 [<Ty] Q, =
= = 5 g
e e -~ O
[ A N .-
- = = mb mb - kpl.
1 2 3 4 5 7 8 9

1 istn. stup 4/5

stup nr 4.1/5 |YAKY 4x25 | 29 33 1
5 stup nr 4.1/5

stup nr 4.2/5 [YAKY 4x25 | 20 24 1
3 stup nr 4.2/5

stup nr 4.3/5 |YAKY 4x25 | 22 26 1
4 stup nr 4.3/5

stup nr 4.4/5 |YAKY 4x25 | 15 19 1
5 stup nr 4.4/5

stup nr 4.5/5 |YAKY 4x25 | 26 30 1
6 stup nr 4.5/5

stup nr 4.6/5 |YAKY 4x25 | 17 21 1
7 stup nr 4.6/5

stup nr 4.7/5 |YAKY 4x25 | 17 21 1
8 stup nr 4.7/5

stup nr 4.8/5 [YAKY 4x25 | 24 28 1
9 stup nr 4.8/5

stup nr 4.9/5 [YAKY 4x25 | 25 29 1

RAZEM | 195 | 231 9




12. ZALACZNIKI
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MNr kancelaryjny: WG-1.6621.1.1664.2018 Strona 2z 50
. Wojewodztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powiat. m Gdansk
" 80-803 édaﬁikl Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0056, 056
____________ P ———————
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowej. G136
Osoby: 1
Uidziat . .
Forma wiadania Dane osoby fizyczney / instytucyi
111 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dzialki ewidencyjne: 2
s - Powierzchnia Uzytek i kiaza bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziafk Adres lub polozenie hal Rodza Pow [ha] inne dokumenty
6 27813 ul. ks. Jerzego Popietuszki 0.0399 dr 0.0399 GD1G/MD0019372/4
Identyfikator- 226101_1.0056.278/3  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
6 | 2784 | ul. Kolgjowa [ 02557 | dr 02557 | GDI1GID0019373/4
ldentyfikator- 226101_1.0056.275/4 Dziafka objeta forma ochrony pryrody: brak danych  Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 02956 ha

Sfownie: | dwa tysiace dziewecset piecdziesiat szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej. 2.4534 ha (dwa hektary cztery tysigce piecset trzydziesci cztery metry

kwadratowe )

Oznaczemnia klas | uZythow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlerzytsiniony kwallfikowanym pedplzem slekironicznym, o kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 1 art. 25 Rozporzadzenia Paramentu Europejskisgo | Rady (UE) nr 310/2014 z dnla
231 2014 1. w sprawle idanfyTikac)l elekireniczne| | usiug zaufania w odnissleniu do

ranzake|l elsktronicanych na rynku wewngtrznym oraz uchylajacego dyrekiyws
1939/33MWE [Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, =fr. 73).
¥ podpls y ma takl sam skutek prawny jak podpls wissnorgczny.
‘Waryfkac|l podplsy mozna dokonac 23 pomecs cprogramowania do weryfikac)l podplau.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzadz#: data i podpis)

PREZY

DENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

dnia: 28.05.2018

dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcef organ)

data i podpis




Mr kancelaryjny: WG-IL.6621.1.1664.2018
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Strona 3z 50
: Wojewodztwo: pomorskie
PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powial m.GaaRsk
" 80.803 Gk Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0056, 056
____________ P
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51
Nr jednostki rejestrowej. G1153
Osaoby: 1
Funng;ﬁfdanfa Dane osoby fizyczney / instytugji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
Dziatki ewidencyjne: 1
s - Powierzchnia Uzytek i kiaza bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziafla Adres lub potoZzenie hal Fodza Fow Iha] inne dokumenty
B 281/5 - 0.1998 dr 0.1998 GD1G/00048873/1
ldentyfikator- 226101_1.0056.281/5 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartost: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: 0.1998 ha
Sfownie: | tysigc dziewietset dziewiecdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dzialki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.2159 ha (dwa tysiace sto piecdziesiat dziewieé metréw kwadratowych
)

Oznaczenia klas | uZythow

dr - Drogi

Dokument zostal uwlerzytsinlony kwallfikowan r&m podplzem elekironicznym, o kidrym mowa w
art. 3 pkt. 12 | art. 25 Rozporzadzenia Parame

23 lipca 2014 r. w sprawle idenfyfikac]l elekireniczne| | uslug zaufanla w odnlsaleniu do
transake|l nlnl:trnmum)'nn na rynku wewnetrznym oraz uenra}acsg&dml:tyw
1333/93MWE [Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir.

u Eurcpejsklege | Rady (UE) nr 3102014 z dnla

Wiaryfkac)l poqppql:ﬁ'mm dokonat za pomocs oprogramowania do weryfikacyl

y ma takl sam skutek prawny jak podple wissnorgczny.
podplsu

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzqazi: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk

KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig | nazwisko osoby reprezentujgcef organ)

data i podpis




Mr kancelaryjny: WG-II.6621.1.1664.2018

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodziwo:
ul. Nowe Ogrody 8/12 Powiat:

' grocy o Jednostka ewidencyjna:
80-803 Gdansk ' na:
Obreb ewidencyjny:

Strona

Strona 5z 50

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.00586, 058

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 28.05.2018 12:39:51

Nr jednostki rejestrowej. G1218

Osoby: 1
Udziaf

| 36

. wiadania Dane osoby fizyczney / instytucyi

1 WOJEWODZTWO POMORSKIE
whasnosé siedziba: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

?UWE‘Q‘L‘ Dlec. WGV 7531.P-20.579.2011.2012 MN z 21.06.12r.

Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofozenie Powierzchnia

Uizytek i klaza bonitacyjna

Nr KW [ub

fha]

Rodzaj

Pow [ha] inne dokumenty

Aleja Zwyciestwa
6 28113 Rondo Ofiar Katynia 5.1108
Identyfikator: Z26101_1.0056.251/3

dr

51108 | Z KW GD1G/00018877/0

danych Rejon staiystyczny: brak danych

Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabythow:

- nie dotyczy Wartosc: brak

Razem powierzchnia dziglek: 51108 ha

Sfownie: | piet hektardw tysiac sto osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia Klas i uZytkdw

dr - Drogi

DoKUMENT Z08ial UNIerZylamiony KwalllIkowanym poaplsem slekironicZnym, 0 Korym mowa w
art. 3 pkt. 12 1 art. 25 Ro

zporzadzania Paramentu Eumpe]umgn | Rady {IJE| nra1 Mouz dnia
23 lipca 2014 1. w sprawls identyfikac)] eleki {1 usdu
transake|l elaktronlcznych na rynku wea oraz uclljlajqcsuedmm
1599/93MWE [Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).
y podpls y ma takl sam skutak prawny Jak podpls wissnorgezny.
Weryflkac]l podplau moina dl».onac Za pomocy oprogramowania do weryflkac)l podplaw.

Alicja Godlewska-Janul
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(sporzqazi: data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawezyk
KIEROWNIK

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 28.05.2018
dokument zostal podpisany elektronicznie

(imig | nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis
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Gdarisk, dnia 17.07.2017r.

Warunki techniczne nr UE/68/2017/BN
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia
ul. Kolejowa w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oéwietlenie drog, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajgcych rozwiazania braniy drogowej, z zaznaczonym

pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody whatcicieli dziatek zgodnie z

zatgcznikiem nr 8.
Przewidziec oswietlenie wszystkich drég, ciagéw pieszych i rowerowych objetych projektem

drogowym.

Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidzieé z: istniejacego sfupa oswietleniowego nr 4/5
zasilanego 2 istniejgcej szafki oswietleniowej SOU-220 zlokalizowanej na ul. Jana z Kolna (pod
wiaduktem ul. Popietuszki).

W istniejgce]j szafce oswietleniowej SOU-220 istniejaca moc zainstalowana wynosi 6,0kW. Moc
przyfaczeniowa wynosi 12,5 kW | jest wystarczajaca na przylaczenie projektowanego oswietlenia
ul. Kolejowej

Siec oswietleniowa

Przyjac do obliczen klase odwietlenia C4 dla jezdni i P3 dia chodnikéw i ciggow rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne dla oéwietlenia bez redukeji mocy i z redukcjia mocy
(przyjmujac nizszg kiase oéwietlenia drogi). Przyjac wspdtczynnik utrzymania MF=0,8.
Zaprojektowac oSwietlenie dla przejé¢ dla pieszych. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak aby
srednie nateienie na cale] powierzchni przejécia oraz w strefie oczekiwania bylo nie niisze niz 30
Ix (sktadowa pionowa | pozioma) 2 zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w
zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm® w
uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kaidy stup.

W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oéwietleniowych w pablizu linii napowietrznej SN
lub WN naniesc linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401}, opracowac i uzgodni¢ z
ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z
linka.

Oprawy oswietleniowe obcigzyé réwnomiernie trzema fazami i pokazaé na schemacie sieci
oswietleniowej.

W istniejgcym stupie oswietleniowym nr 4/5 wymienic tabliczke stupowa na podziatows.
Projektowane oswietlenie polaczyé na podziale :z istniejacym oéwietleniem Al Zwyciestwa
wiasnosci ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0,

Istniejgcg  infrastrukture oéwietleniowa kolidujaca z nowo projektowanym oswietleniem
przewidziec do demontaiu | zutylizowaé w porozumieniu z wiaécicielem.

Gdanski Zarzad Drog | Zielen| | ul. Partyzantéw 36 | B0-254 Gdarisk
tel. 58 341 20:41 | faks 58 52 44 60% | info@gediz gda.pl | wwewgzdizgda.pl
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Konstrukcje wsporeze (stupy, wysiegniki

Projektowaé stupy stalowe okragte ocynkowane ($rednia grubos¢ ocynku 80um), lub aluminiowe
albo kompozytowe o grubosci scianki minimum 4mm, malowane na kolor RAL 7016, spefniajgce
wytrzymatoéé na |l strefe wiatrowa i spetnic wymagania normy PN-EN 12767 dotyczace
bezpieczenstwa biernego.

Przyiac wysckosé stupéw do 7m (faczna wysokosc stupa z wysiggnikiem) z wysiggnikiem o
tagodnym promieniu giecia lub bez.

Minimalne wymiary wneki 100 x 300mm.

Przewidziet linie opraw w jednakowe] odlegtosci od osi jezdni.

Zalgczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych
terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zafgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych zlokalizowanych na skarpach, na
obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokat stupaw
zabezpieczyt na diugosci 1,5m phytami aiurowymi (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Oprawy | Zrodia Swiatfa.

Projektowaé oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, wspdtczynnik
oddawania barw R, = 70, z moiliwoicia wymiany poszczegdlnych paneli dwiecacych LED, o
temperaturze barwowej 2800-3500°K, o skutecznoéci n = 105 Im/W. W przypadku stosowania
opraw parkowych o asymetrycznym rozsyle | ograniczonym emitowaniu strumienia swietlnego w
gérng péiprzestrzen, z kloszem z PMMA, Zapewni¢ trwatoé¢ 100000h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy min. P65, Il klasa ochronnosci. Stosowac statecznik
elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac redukcjg
mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Uzgodnienie projektu

Uzgodni¢ z Dziatem Energetycznym i Dziatem Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDIZ projekt
budowlany oéwietlenia w wersji papierowe] i elektronicznej (PDF | dwg) zawierajgcy: niniejsze
warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan

sytuacyjny, schemat ofwietlenia, schemat | widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

lezeli obszar wpisany jest do rejestru zabytkéw lub objety jest ochrong Konserwatora Zabytkow
wzdr opraw oraz stupow i konstrukeji uzgodnic z wiasciwym Urzedem Ochrony Zabytkow w
Gdarisku.

Uzgodni¢ z ENERGA Oswietlenie Sp. 2 0. 0. w zakresie przefgczenia na podziale z istniejacym
oswietleniem Alei Zwyciestwa.

Zamieécié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow
technicznych nr UE/68/2017/BN z dnia 17.07.2017r.

a) WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

Siec oswietleniowa

Przyjac uktadanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: LOSWIETLENIE®, ,GZDIZ", ,typ i przekrdj kabla®, ,rok budowy™.
Zastosowacd réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyrantéaw 36 | £0-754 Gdafisk
1el, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 605 | infofgzdiz.gda.pl | weaw. gedizgda.pl
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30. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczone] do ruchu zapewnic
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

31, Kahle w stupie faczy¢ za pomoca zigcz 1ZK w sposob umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

32. W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe w
pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ ukfadanie 2yt na tabliczce stupowe] na tzw. ~Choinke” z
wydtuiong zyta PEN. Mostki zawiesié¢ we wnece.

Szafki oswietleniowe

33. W szafce oswietleniowej umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat szafki i sieci oswietleniowej.

Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki

34. Przyjgc minimalne wymiary wneki stupowej: 100 mm x 300 mm.

35. Stosowac zamknigcie pokryw wnegk stupowych §rubami M — 8 imbusowymi LWpuszczanymi” w
pokrywe wneki stupa.

36. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe | kompozytowe dostosowane do typu
prayjetych stupéw z posadowieniem na wysokoéci 3 + 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm
nad poziom zielerica. Stosowac podwéjne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w
catosci pomalowacé abizolem.

37. Ustawiac stupy wngkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.

38. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przyciaé gatezie w porozumieniu z
GZDiZ.

39. Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje sfupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci

5mm na z6ftym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykonaé ia6ttg numeracje wysokosci

5em zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8 od strony
jezdni.

Bednarke uziemiajgca podigczy¢ do zacisku PEN tabliczki stupowej podziatowe] lub zacisku w

stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? da ziacza 1ZK. Zaciski <rubowe powinny byc dostepne z wneki

stupowej.

41. Na tabliczkach podziatowych zyty podiaezaé na tzw. choinke z wydtuiong Zylta PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

42. Fundamenty sfupéw oswietleniowych wysypywac 2wirem.

43. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach odwietleniowych
zggszczac grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspéiczynnik zaggszezenia |, = 0,97.
Wykonad pomiary zaggszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowe;.

40

b)  WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

44. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

44.1.W segregatorze 1: dokumentacje powykonawczy w wersji papierowe]j i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty | deklaracje zgodnosci
wbudowanych materialéw, Pomiary nateienia oéwietlenia dla jezdni i chodnikéw, przed ipo
redukcji mocy, wypeiniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokét pormiaru temperatury barwowej
opraw, protokdt odbioru pomigdzy Inwestarem a Wykonawea, pemiary réwnomiernotci
obcigzenia faz poszczegdlnyeh obwoddw.

44.2.W segregatorze 2; pomiary skutecznoici ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli
oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych.

45. Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestar zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane
oswietlenie, a GZDIZ zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii,

Gdarski Zarzad Drog i Zielenl | ul. Pastyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 5244 604 | Info@gzdiz.gda.pl | www gzdlz.gda.pl
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46, W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczyc po przekazaniu protokofow z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe] oraz dokonania przegladu technicznego przez Dzial

Energetyczny GZDIZ Gdarisk.

Zataczniki:

Wybrane szczegoiowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Oznaczenia na slupach odwietleniowych.

Karta szafki oswietleniowej.

Plan sytuacyjny okreslajacy zakres projektowanego oswietienia.

P

Zataczniki 2 plikami  pomoceniczymi do  projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.zdiz.gda.pl w zaktadce Dziat Energetyczny:

5, Schemat szafki odwietleniowe].

6. Widak szafki odwietleniowej.

7. Prazyktadowy przekrdj poprzeczny.

8. Przykladowy plan sieci odwietleniowej.
9, Wzdr zgody wilascicieli dziatek.

10. Protokdl przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 14.07.2017r, Naniesiono na mape 14.07.2017r.

g ? m GOANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
ul, P. tyzantow 36, B0-254 Sdafisk /) / 7{
/ (¢], 56 141-20-41, fax 58 52-44-609 i &
NIP 534-080-00-85, Regon 130030083 /

Gdarisk, dnia 17.07.2017r.
(podpis i pieczatka)

Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

———————
Gdaniski Zarzqd Drog | Zieleni | Ul Paryzantaw 36 | 60-254 Gdansk
tel, 58347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgda.pl | www gzdiz.gda.pl
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Zatgcznik nr1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

o= Stup B3 skarpi
g zabezplececiy
= Mg
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Zatgcznik nr i
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Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
: £
-
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

r nr slupa

s nr cbwodu

6

. gr. 5Smm

Oznaczenia pod numerem stupa

Odczep na podziale Odczep
_______ —————-
5. |
L I ' ,
| I
Podzial sieci Ostatni stup

.
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Zatgcznik nr 2
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Data opracowania: marzec 2013 .|
Opracowal: Michat Adamkiewicg |
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zatgcznik nr 3
Szafka
souji12 nazwa| Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
[ == Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30.37 L2=]|3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt|1
. h Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadalz TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr. [nie

b e b
———————

Obwody
ilo$¢ obwodow|6 ilosé wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr cbwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3=2311
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa [V
L1= 1,52 L2= 127 L3= 136
4 zab| 35] nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek BrzeZno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0.9
5 zab| 0| nr obwodu|9
Kz ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potgczenie z
870245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
6 zab| | nr obwodul|
Mazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
Data: Podiesy:
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Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symbali, znakéw, tresci oraz skali.

= =
mgr inz. Kamil Bachan

BIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
%?&‘:éﬁa: Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdansku
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr | 2
Tytut rysunku: Prajekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnier [ Specjalnosc Podpis | Skala: 1:500
Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan POMID320/PBE/T | Sieci i inst. elekiroenerg. "%~ | Dala; 06,2018
Sprawdzi: | inz. Sebastian Siewert POMID211/Z00E/13 / Sici  inst. slekiroenerg,| == | Numer arch.:| -
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Energa

operator
Gdarisk 2018-07-26

UZGODNIENIE NR 1\0610\2018
Temat Plan budowy | przebudowy o$wietlenia odcinka ul.Kolejowej w Gdansku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )

2. Wykonawca robot winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJH W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesnie], oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) |
zachowad warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istnigjacy i projektowang sied energetyczna zabezpieczyd zgodnie z norma.

Ma zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metods uniemozliwiajacg powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacja.

Prace ziemne poprzediid: wykonaniem plzéko-pbw probnych w celu ustalenia dokladnej trasy sieci
elekiroenergetycznei.

W l"hiejs-:ach' kolizji ﬁro]aktowa'nego oswietlenia z istni'ejacymi kablami kable te ostoni¢ przepustami
dwudzielnymi.

W miejscach wstepowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Inzunier _
de Dokumentacit Enerpetyczne]

L%

pigtfostrowka

Kopie otrzymuja: 31MMD ala (Gd)

T-+48 58 527 ba 05 ENERGH-OPERATOR S S Reyonowy Gdansk-Palnoe
F 446 58527 85 17 14 Manynarki Poiskisj 130, 60-557 Goansk W Wizl Gospodarcey KRS
Odzial w Gdashsky KRS (000033455
1 Marynarki Poliiey 130, B0-557 Golarss
Ragon 19027 5804-00055 operator gdanskienerga ol n komta: 29 1240 8282 1111 0010 6641 1768
NiF 583-000-11-80 energa-gparator pl Kapilaf zaklasiwywplacony 1353 110 400 2|
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1.Uzgadn [t w zakres| ¥ majathu go EOP
1 prag g W dwich ({w tym orypinal) nalety dostarczyt wraz 2 je| wersjy elektroniczng
w nastgpujnce] postaci:
- opis Wrar T ymil - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do Iy mi uzg i decyz) yinymi {bex decyzl
o pozwoleniu na budowg) - 1=Mn-¢i.
= TABELA - Zestawionle wiztciciell dzialek przez kidre pi preyhyeze - 1 plik excal,
= plan projektowy - plik dwg lub d=f oraz w wersfl pdf,
Wiusblll rysunkl - plikl g,
WIRZ I i #im robdi e pilk pdf tylko do leni; po PNE I Zg) 9
2.2y ) wers]l planu proj B0,
au P tytuddw pramnych przez Wydzial Nieruchomotcl Enargatycznych (tylke w preypadiu slutebnodei adplatnyeh),
Plsmo p iurs proj g do uzgodnienia winno
odnosit Sk 00 NUME ZaEEnia investycyjnega EOP g0 wezednie] w op lu by dy
podsiawy do projekiowanis.
Humar tan winlen byt wp na stranie pr %) oraz we yiny sinych
planach projektowych.
prasimy o o 5y do zasad,
Waiystkie nle o Zych wymoghw zostany it o0 tura pr go.
11 Zawerodd dokumentaci projeidowa) (w kolejnasal)
1 5%rana tytulowa (zgodnie 2 R Winisira infrastrukfury 7 dnia 3 lipca 2003 ¢ w sprawie szezepdioasnt zakesy | formy projekiy budowlanego oraz

Rezporzadzeniem Ministra infrasirukiury 2 dnls 2 wizednis 2004 ¢ w spraie szcregiiowega zakresu | barmy dokumentac projekiows, specyfisc leehriczryen wykonans |
odbitru robdl budowlanych craz programu funkcioneno-ulylkowapo |
2 Spis zawariobel projesiu (2godnie z Rezporzadzersem Miresira INTresirusiury 2 dnie 3 bpes 20001 w sprawie ssczegiioeags zakmsi | formy projakty Budawianego)
3 Podstes | zaknes opn | ey g Yo rodzajow | ilodcl profesivwanych Urzedzen i siec, rg. linka kablewa 0.4k YA KY41 20 8,160 km)
4, Crgls technicany:
- inwardanyzack,
-0pis zastosaveanyeh razwigzan
5. Zatgezniki
- Liprawniania projkiows sutoniw (2gadnie 2 R Minisira Gos vk Przestrzanne | Budoanichws £ dnis 30 grudnis 1894 1. w spraese samadrisdngch funkg
fechnicznych w budownictvia),
- Zedwiadezenie potwierdzagce wpes na iste cziondw wisbclwe| izhy ssmonzgdu eewotowsga (2godnie 2 Ustews ¢ énia 15 grudnia 2000 1. o samorzgcach zawodowych
architekidw, indynisndw budmwichea orag urbanssiow),
- Wasunki preylaczania (IUD wytyczne projekiows, b kars rementu),

= Dacyza o warunkach zabudowy | zegospodanowania lerenu |ub ocdpowisdnin dacyzia o ustaleni ok 1 i calu {0 lub wypis £ migscawego plany
owaria 5
- Uzgocnisnia wymags wﬁm:);.io zabusowy | 2egospod i bereni lub o io decyzf o uslabomu tokalizac]i imeestycl celu publicznage lub w wypisie =
T G0 planu -mm 2
- fym: prodcksr Zespol L 7 P £

= uzgadnienia wymagans w p'uToktlsZUD

B Wyhaz wisbcicieh reeruchomodo na kidrpoh zeprogkioweno sieci alekiroenergetyearne
T, Mapa ta caliw ewidencyjrych = zammaczonym schamatycznis preebiegiem slecl.
B Odwiadczenia {zgody) whadciciall nienuchomobel na kideych zaprajekiowana sed | wrzsdzenia elssroansrgetyczne
8. Obéczania bachniczng.
10 Zestawipnia:
- demonazowe,
« montazawe
11. Rysurii zawseraaen meirykg prajaitu (zgodns 2 1 Miristra I vz drim 3 lipea 2003 r w sprawie sTczegOAaweqo zakresy | formy profekiu
budewianego)
- projekl ZAgE o HATwaN| S lefeny - plin ssec:
- zrzgdrymi teran | rzednymi Wo2ania projekiowanych kabii
- B8 pwyriiarowanag do punikiow statych lokalizecs projekivwanych uresdred i sisc
= schemal idecwy
- BZCTROOWE (D2wiS2ana techriczne (el zachadzi poirzeba)
= karly katalopawn (ezeli zachodzl potrzeta)
12, Informacia dolyczaca bezplczerisiwa | ochrony 2drowia (2godrie = Rozpor iem Ministra Iry T gnla 23 crerwca 200G 1w Bprave infarmadi dolyceacs)
Pazpleczeisiea | ehnony Zorowis orar plany BezpiecaRfistva | ochoory Zdrwlak
13, Przegmiar reb ol
IH Padslavwa prawna
1 Usiawa Praswa budawlane z dria 7 Spca 1984 r. (tekst jsdnolity Dz. U, 2 2003 reku nr 207 poz. 2016 2& smianarni)
2 Rozporzadzenie Minislra ilrastrukiury = dnia 3 lipeas 2003 «. w sprawie s2czeptiowags zesresu | Tomy projekiu Busowlsnaga, (Dz, U 220037 Ar 120 pez. T88T)
1Rozpmd¢mll Mirisira Gospodarki Przestrzenne | Budawnichya 7 dnia 30 grudnia 1564 © w spraves ryh ansji w b Bz U 21988 nrd
poz 38 ze zmianami,}
4 Usiewa z gnia 15 grugnia 2000 r a samorzgoach zawadowych archilakbdv, Indyneertw budowriclwa oraz urbaniste Dz L 2 2007 ¢ nr 8 poz 42 ze amianams)
5 Rozporzadzenie Minsira Infrasirukiury 2 dnia 20 czerwea 2003 - w sprowia informac) dofyc2geej Dezpieczanatwa | ohiony rfovis arer planu bezpisczerdstws | ochrony 2drowsa
(B . 2 2003, nr 120 paz 1126)
B.Rozporzadzenie Minisira infrastrukiuny 7 dnia 2 wizednia 2004 © w sprewie secreqtiowede cakres | farmy dakumantac po . specylikacii e wyanania |
oobion reodl budowlanych aiaz programy funkaanalno-uzyicowsgo (Oz Uz 2004 1 nr 202 pox. 2072) :

Uprzejmie informugamy

Zgodnie zart 13 ust 1 | sl 2 Rozporzgdzenia Parlamantu Eurcpemsongn | Saty (UE) 201B/678 7 dnia 27 kwietnia 2016 7 w Sprawie ochiony osbb fizyczrych w zwigziu 1
preetwarzariem danych osabowych | w sprawie swsbednego preeplywu Lekich sanych orag uchylara dyroxlywy S546WE (zwene dais) RODO) varzeie infermuemy, te-
1iAdminigtralorem Twoich danych esobowysh (ADO) jest ENERGA-OPERATOR S, . Masynark Palskiej 130, 80.857 Gdarisk

2)Nasze dar=s konlakiowe 1o, ENERGA-OPERATOR 54, ul, Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdadiak

S inspakionem cohrony Sanych Mozesz skantakiowat s pod adreser e-mail, lod snerga-operatorilenergs pf |ub korespondencyjnie ne adres ADC (pkt 2)

4)Dane eaobowe preetwarzane beda N podsiawle s, § ust 1 M. TRODD w celach wynikamoych z prawnie uzasadnicnych miarestw neakzowanyah preez admiresiraiors. Prawnis
uzBsAdNINNY M Inlefesem ADD jest realizaca Zlecania Wykonania Ushugl Uzgodaienis Brartows

S)Fodame danych jest nieztedne oo reslizac) rlecania

By0dbiorcy sanych osobawych magg Zostad:

aUprawniane crgany pubSczna,

b Spdti Grupy Energa, na pometaws wewngirzmych umis,

o Podmicly doslanczaEace korespondence,

U Padmiaty wykoaujaca ushugl niszozen|s dosumentacy

cegee ushagi W P
IPMIW LSy i wnkrm o DTS 8|goych gane osabowe.
THane bgcq preatwErzans przaz akre niszbamny do cdw pr w pkt 4 W zakresse reshepci urssatnlonych inberesdw ADD, dana bpda

pezabwarzane do chwih pozyiysnega rozpsirzenia wiiesionege proer Clabin sprosciwy wobes proatwarzenia danych

Bntarmgemy & BrEySNQUEEEY M pravwie 0o

adastepu da swalch danych osobowych | 2edania ich kops,

bosprostawania swoich danych cecbowych,

«©.250anis Dranicenia praetwarzania swoich danych, w Qrenicach praws,

dprzancezanis d.nny:h

ousungcIa danych, mllrulalem i Y Ty ol pr e R uknﬁmnnn PrIACTTWYWENS 40k MENtaGH W ShISsie wynkajgoym T praepksiw prawe
W stosunku do dany nap prawnie uzasadnicnych V=lrd H prEysupule O prawo sloekenin sprrecivy wobes
preelwerzenis danyeh namuwych

& uprawnien mazesz skorzysiad kontakiujsc sig pisamnie lub e-mad 7 100 (pkt 2.3}

Finfarmujenty o prawie wniesanis sharg o0 orpan AadeNczaps W Polsce crganem takim jes! Prezes Uragdu Ochreny Danych Ossbowych. ~2f2—
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imie i nazwiskso, numer swindectwa nodania uprawnied geodely, ktory

sporzgdzit magg:

LEGENDA:

Oznaczenie granicy obszaru, ktéry byf przedmiotern okiualizacy

katalogiem obiektéw boz danych

Obigkty migob fete

Stuzebnodcl gruntowych nie badana.

Gdarisk, dnia: 20180528

+

W dniy 20180412 yzupetniona o tres¢ nakiadki RKSPUT Gdansk

- patrz mapg

Gdorisk, dn. 2018 04.12

s
n =
A

e

Oddzial w Efarishy,
_R!?Jﬂn_ Qgsrrubu:j-l WG
Ung‘dl"iEnle nr f?
D313 uzgndnieniy o3
[I=14 'HSUnkdw“ b

VERGA-OPERATOR S A

fisku =,

+

opracowania:
Stadium:
| Tytut rysunku:
Imig | nazwisk
jektowal: | mgr inZ. Kami
Sprawdzil: inz. Sebastiar
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Gdanskiz Wody

Gdansk, dnia 23.07.2018 r.

JOTEL
Jarostaw Lewandowski

ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

UZGODNIENIE NR 4477/2018

Gdariskie Wody Sp. z 0. 0. uzgadnia projekt sieci owietleniowej w zwigzku z realizacja
zadania pn. .Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdansku', zgodnie z przedlozong
dokumentacjg z nastepujgcymi uwagami:

1. Zachowac normatywne odleglo$ci od istniejacej miejskiej sieci odwadniajacej. Koszty

naprawy z tytutu ewentualnych uszkodzen sieci odwadniajgcej pokrywa Inwestor.

2. W miejscach skrzyzowan z siecig odwadniajaca — poza trasg przewiertu sterowanego

(przecisku) — roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

3. Prace wykonywaé pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych spotki Gdanskie Wody,
kierownik rejonu nr 2 — Wojciech Grzonkowski, tel.: 602 507 813.

4. Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzié teren do stanu pierwotnego.

5. Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdarskie Wody Sp. z o.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i ilosé
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu,

6. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacq siecia kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwiazania projektowego, szczegolowy sposéb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnié
z rejonem eksploatacji Gdarskie Wody Sp. z 0.0,

7. Przystapienie, prowadzenie | zakoriczenie robét nalezy zglosi¢ do Gdanskie Wody
Sp. z 0.0. Nalezy zapozna¢ si¢ z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej
znajdujgeymi sig na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl.

8. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 22.07.2020r.

v

KIERBDW 'qé!«’
ZIALY uiﬂ%ﬂm s et 7 /

P
Elsbiefa Sokbl

Gdariskie Wody sp. 2 0.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | B0-601 Gdarfisk tel, 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdansku | KRS 28567 | MNIP 533-0010823 | Kapitat zakladowy 40,021 660,80 7t | sekretanat@gdanskipwody.pl | www.gdanskiewody.pl
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~ GDANSKIE WODY Sp.zo.0
8.2 Zgodnie 2 prawem budowlarym 2a rarwigzania

L Projekdowe oraz 2godnodt oprecowania 2 obowigrujacymi
X przepisami, w tym lechnicano-budowlanyw oear jego
iakod, odpowiedriaknodt poncsi projektant oraz osobe
sprawdzajgea projekl

GDANSKIE WODY Sp.zo.0.
iloéé rysunkow podiegajacych
uzqndnilnlil,............’[,M....................

Za zgodnos¢ z oryginatlem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E UL, MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
. NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Budowa o$wietlenia ul. Kolejowej w Gdarisku

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tyl rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko | Nr uprawniert / Specjalnosé | Podpis_— _LSkala: 1:500

Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan ' POM/0320/PBE/17 | Sieci | Inst. elektroenerg. | 4~ Data: 06,2018

Sprawdzit | inz. Sebastian Siewert | POMIN211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elektroenerg. | ;}f Numerarch.:| -
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, B0-858 Gdarsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7689/BR/OTI/2018
z dnia: 2018-07-30

Zadanie: Budowa sieci oswietleniowej.
Opracowanie: Projekt trasy

Migjscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Kolejowa

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBENT

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska Zaglowa 11 80-560 Gdarnisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

e |l AN | @

O

Polsxa CAZIWNICHVE Bp 2 ull Krasrs D0-537 Warssawa
iy w Gdadsku, ul

KRS DWU'.‘i?.wU ] Wa m‘ MRS
i 504 2456 411 1 "mifmmeﬂMEA y
wyew pagemr o
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wlasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomié wiasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowe] poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projekiowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0, Oddziat Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

6. Za aktualnosé mapy do celéw projektowych i jej zgodnost z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

8. Szczegolowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalic na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

9. Przy ukfadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odleglosci od
istniejgcej/projektowane] sieci gazowej.

10. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajacej

11. Linie kablowe nalezy lokalizowac poza strefg kontrolowana gazociggu.

12. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzic¢ w rurach ochronnych.

13. Zasypanie gazociggu nalezy wykonac w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z

zastosowaniem podsypki | obsypki).

14. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosié do adbioru we wlasciwe] Gazowni.

15. Przewierly i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykona¢ pod nadzorem

przedstawiciela Gazowni / Placowki.

o

KIEROWNIK

Pieczatka i podpis: Sekdja Ewidencji Majatky i Uzgodniet
sl Lol

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Paulina Cholewa (paulina.cholewa@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2 ala

Polakas Spitks Gazownictwa g0, 2 0.0, ul. Krucza 814, 00537 Warszawa
Cigcdaial Zaitad Gazaanicry w Gaisky, ul Wakowa 4143, BI-858 Gdansk
KRS 00003TACO, S50 Remnowy 0a M. 5L Warseay w Werazawie, Xl il Egaau&ft-ﬂl FKR3
PP E2E 2 e A1, REGQN 142725849, WKapital Zaktadowy; 1284 206 2l
W, prgaz pl
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Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakéw, tresci oraz s(lgafly

P
mgr inz. Kamil Bachan

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-84-17, REGON: 367821899

Nazwa

ilokalizacja Budowa o$wietlenia ul. Kolejowej w Gdarisku

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig 1 nazwisko Nr uprawnien / Specjainosé Fodpis | Skala: 1:500

Projektowal: | mgr inz Kamil Bachan POMI/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. 5% - | Data: 06,2018

Sprawdzit: | in. Sebastian Siewert "POMI0211/ZOOE/13 / Sieci i inst. elekiroenerg.| _>= | Numerarch..| -
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NETI A

02-822 Warszowne 0l Poleceks 13 Gdarisk, dnia 25.07.2018r.
Addres do koresponde neji:

Netia SA

Drzial U treymamia

Infrastruktury Sieciow ej
Olirgp Polnoc

ul. Arkonska 6/A4
RBO-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

Fax +38 58 7R3 01 50

JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdarisk

Masz znak: NTFB-508-1518/18
Wasz znak: pismo z dnia 13.07.2018

UZGODNIENIE

Dotyczy: .Budowa odwietlenia ul. Kolejowej w Gdarnsku™.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.07.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Metia 5.A. uzgadnia wiw projekt — z nastgpujgcymi uwagami:
- przed przystapieniem do robdt uzgodnic z Netia S.A. harmonogram prac oraz zglosi¢ pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkofiska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;
- prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Nefia S.A. (mniej niz 2m) naley prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroZnoscia z wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptaina);
- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami;
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyinej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykenawca;
- Netia S_A. zastrzega sobie moZiiwos¢ dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Nefia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnienie jest walne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwosé zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.

pZ powazaniem
R oot g
_ h o
— KRZYSZTOE OSIEEKH .
Netia S.A.
Zalgczniki: ul, Poleczki 13, 02-822 Warszawa
1. Plan 'S)"l:l.lﬂl}‘y]_!"lyL 1 eqz. adres do korespondencyl

7 Gdansk
I Arkonska G/A4, 8&-}!3:’ G }
::E. 27 352 87 95, fax 58 7AI0 150
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Netia S.A,
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korezpondancil;

ul. Arkoriska 6/A4, B0-387 Gdansk
tel, ~-—g'h“' 87 B8, 43 50 Tag 0 150

UTEE- S0&- /rakig
2 e 2807, 2049

Przedstawiciel Netia S.A——
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— et
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Za zgodnosc¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali
s o

mgr inz. Kamil Bachan

J o T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa
ilokalizacja Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdarisku
opracowania:
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
| Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosc Podpis, ~| Skala: 1:500
Projektowat: | mgrinz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 | Sieci | inst. elektroanerg, ~—7 | Data: 06.2018
| Sprawdzil: inz. Sebastlian Siewert POMI0211/Z0CE/13 [ Sieci i inst. elekiroenerg. | _?" | Numer arch.:| -
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. 0.

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-801/2018 z dnia 09.08.2018 r.
Uzgodnienie dotyczy:
Budowa oswietlenia ulicy Kolejowej w Gdansku.

1. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczyd rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegltosé min, 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtoscé min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan, w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy | poniesionych
strat.

Uzgodnienie waZne do dnia 08.08.2020 r,

Z up, Farzadu Spoiki
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Gdanska Infrastrukiura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
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Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz ;ls@

mgr inz. Kamil Bachan

' O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDARNSK
' NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i Iokalizacja Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdarisku

opracowania:

Stadium: Projekt budowlany Rysungknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z}

Imig i nazwisko Nr uprawnien | Specjalnost Podpis, | Skala: 1:500

Projeklowal. | mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBENT / Siaci i inst, elektroenerg. |  ~se-~ | Data: 06.2018

Sprawdzit | inz. Sebastian Siewert POMID211/ZOOE/3 | Sieci i inst. elekiroenerg.| ~ > | Numerarch.| -
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Prezydent Miasta Gdanska fo of AR 1
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12 d
BMKZ.4125.1331.2018.EM o Gdansk, g sierpnia 2018 r.

SLE
M

Dyrekcja Rozbudowy Miasta

o | Gdarisk
S 8&3&/{040}}@}\/, ul. Zaglo:raST:

80-560 Gdarisk

Dotyczy: zaopiniowania ze stanowiska konserwatorskiego zamierzenia wykonania budowy
oswietlenia ul. Kolejowe] w Gdansku, dz. nr 287/3, 278/4, 281/5, 281/3, obr. 056.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 11.07.2018 r. (wplyw do Urzedu Miejskiego w
Gdansku dnia 16.07.2018 r.) w przedmiotowej sprawie informuje, e wskazane
nieruchomosci gruntowe:

+ nie figuruja w gminnej ewidencji zabytkow,

= nie figuruja w rejestrze zabytkow,

= nie sy objete ochrona konserwatorska w  miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z tym, nie ma zastosowania art. 39 ust. 11 3 prawa budowlanego, tj. inwestor w
celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe od organu administracji architektoniczno-
budowlane]j, nie bedzie mial obowiazku uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robot,
ani uzgodnienia projektu inwestycji z Miejskim Konserwatorem Zabytkow,

Otrzymuja:
1 Adresat
.afa
Urzad Miejski w Gdansku ul, Nowe Ogrody §/12, 80-803 Gdansk 1509001 1015
Stedziba: ul. Waly Jagiellonskie 1, 80-853 Gdarsk 1500 374720 2014

tel.: 58 323 71 08, sekretariat tel.: 58 323 7100
e-mail: ewa.malinowska@gdansk. gda.pt. pl; wevw. gdansk.pl
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Gdansk, dnia 21.08.2018r,
E NR 6330-1 76(2)-2018-BB-4029

Uzgadnia sie Projekt budowlany budowy oswietlenia ulicznego w ul. Kolejowej w
pozytywnie Gdarisku

Kolejowa - dz. dr nr 278/4; obreb 056
Jerzego Popieluszki - dz. dr nr 278/3; obreb 056

W liniach Al Zwyciestwa - dz. dr nr 281/3; obreb 056
rozgraniczajacych ulic | oraz dz. dr nr 281/5; obreb 056 w Gdansku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80 - 560

Inwestor Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowad w odl. min. 0.5m od krawedzi jezdni ul. Kolejowej.

2. W celu ochrony istniejacego drzewostanu niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow otwartych w
zasiegu rzutu korony drzewa | kasztanowiec zwyczajny) rosnacego w poblizu projektowanego kabla.

3. Teren po zakonczeniu naleiy przywracic do staniu poprzedniego.

4. Przy odtwarzaniu chodnikéw minimalna migzszosd rozicietane] wierzchniej warstay ziemi
urodzajnej wynosic musi 10 cm. Odbidr trawnika przez GZDDIZ nastapl po wykonaniu pierwszego
koszenia.

5. Dostarczy elektroniczng wersje projektu w postaci plyty CD do Dzialu Energetycznego GZDIZ

6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sleci uzbrojenia pedziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu naprawy lub zabezpieczenia z wilasciwymi gestorami
sieci.

7. Nie wyraza sie zgody na naruszenie konstrukeji jezdni ul. Kolejowe] araz nawierzchni chodnika i
drogi rowerowej w pasie drogowym Al Zwyciestwa,

8. Chodnik ul. Kolejowej, w ktdrym prowadzone byly roboty nalezy odbudowad na catej diugoscl robat
oraz na catej szerokosci chodnika.

9. Akceptuje sie sposob umocnienia skarpy przedstawiony na zal. Nr 2 dao niniejszego uzgodnienia (
rysunek dostarczony jako uzupelnienie projektu budowlanego - zastosowanie teokraty + spetnienie
warunkéw pki.5 opisu.

10. Ninigjsze uzgodnienie stanowi przyznanie prawa do terenu dziatek drogowych wiw ulic objetych
projektem.

11. Na czas prowadzenia robdt miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyd zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach, a w razie koniecznoscl wprowadzenia
dodatkowych znakéw drogowych nalezy opracowad projekt organizacji ruchu drogowego i uzgadnid
£0 z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdansku (GZDIZ).

12. Integraing czes¢t niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny astemplowany pieczatka tut.
Zarzadu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatgcznikdw.

13, Miniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 21.08.2020r.

14. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos< opracowania
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedgialnose !\
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt. L jodnie

Harbar .
Gdanski Zarzad Drag | Zieleni | Ul Faryzaniiw 36 Arish
tel 58 341 2047 | laks 5B 53 428 p0O0 | info@gediz gda,pl | wawwigzdizgda.p
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Za zgodnosé z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakoéw, tresci oraz s}?

mgr inz. Kamil Bachan

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

Ilokalizacja Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdansku

opracowania:

Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjainosé Podpis | Skala: 1:500

Projexlowal. | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T | Sieci i inst, elektroenerg. 7 | Dala, 06.2018

Sprawdzi: | inz. Sebastian Siewert POM/0211/ZO0E/13 / Sieci i inst. elekiroenerg. | % Numer arch.;| -
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UWAGA:
Urzgdzenia bez rzednych na mapie wrysowano na normatywnych giebokosciach.
W celu dokiadnego okreslenia rzednych istniejgcego uzbrojenia wykonac przekopy
kontrolne bgdz protokolarne pomiary pod nadzorem gestora sieci.
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
&zﬂgu;g ) ; ul ; ;
I a
e Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdarnsku
stadium: Projeki budowlany Rysungknr: | §
“yhut rvsunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 21
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnost Podpis Skala: 1:100
'rojeklowal: | mgrinz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst_ elekiroenerg. _—%- | Data: 06.2018
L iprawdzit: in#. Sebastian Siewert POMI0211/ZO0E/13 / Sieci | inst. elektroenerg. /_’% Numerargh.[ - |
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Pomorski Wojewaddzki Konserwator Zabytkéw

Gdafisk, dnia 2. 7% 2018 1.
ZA5183.803.2018.EP

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Pelnomocnik:

Jotel Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21

80-177 Gdansk

Dotyczy: wniosku Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk z dnia 11.07.2018 . {(wplyng! dnia
13.07.2018 r.)w imieniu kiorej wystepuje Jotel Jarosfaw Lewandowski, ul. Macigjkowa 21, 80-177 Gdansk w sprawie
wydania opinii archeologiczne| dla inwestycji polegajacej na Budowie oswietienia ulicy Kolejowej w Gdansku” — budowa
kabli o5wietleniowych nN 0.4 kV, montaz stupéw oswietleniowych na fundamencie wraz z oprawami; zgodnie z zalaczonym
projektem; nadz. 278/3, 278/4, 281/5, 281/3 obr. 56 w Gdansku.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 4, art. 27 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2187, ze zm.) Pomorski Wojewodzki Konserwator informuje, Ze czes¢ inwestycii
znajduje sie w strefie cchrony MPZP Gdansk Nowe Miasto - Stocznia, Plac Solidamosct (Uchwala RMG Nr XXVI1903/2004
z dn. 30.09.2004) - czest terenu znajduje sie w granicach strefy ochrony archeclogicznej (sznaczonej na rysunku planu),
prace ziemne wymagaja nadzoru archeclogicznego.

Na prowadzenie badan archeologicznych/nadzonu nalezy uzyskac pozwolenie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w formie decyzji (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 cytowanej ustawy) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

Badania archeologiczne moZe prowadzic osoba posiadajaca kwalifikacje zgodne z art. 37 e cytowane] ustawy - ukonczyla
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii | przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat
w badaniach archeologicznych. Inwestor we wiasnym zakresie zapewnia archecloga.

<

<ot

Otrzymuja:
1) Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdafiska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk; penomocnik: Jotel
Jarastaw Lewandowski, ul. Macigjkawa 21, 80-177 Gdansk
2 alaEP

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZAEYTKOW W GDANSKLU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 24, 80-352 Gdansk, 12l 58 W01-62-67

www.ochronazabytkow.ada.pl, e-mall gdansk@zabytki mall ol

IIOTEL



Za zgodnos¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

w zakresie symboli, znakow, tresci ora;%

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E UL, MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

L'S?‘:"o;'m: Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdansku
| Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
| Tyt rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
' Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
 Projektowal: | mgrink. Kamil Bachan POMID320/PBENMT [ Sieci | inst. elektroenerg, | % Data: 06.2018
Sprawdzh, | in2. Sebastian Siewet | POMIO211/ZOOE/13 / Siecinst. elekiroenerg.| ~ > | Numerarch:| -
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MUZEUM INETYTUCH KLaTEay
scoloceme | M e
W IGDARSKL PLIMIRS K L]

Gdansk, 21 wrzeénia 2018 r.
MAG.4004.97.2018.

Inwestor:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11

80-560 Gdansk

Dotyczy: przyjecia zabytkow archeologicznych pozyskanych podczas badan archeologicznych
prowadzonych w zwiazku z inwestycja: ,Budowa oswietlenia ul. Kolejowe] w Gdansku”

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.09.2018 r. (wptyneto 1B.09.2018 r.) Muzeum Archeologiczne
w Gdarisku wyraZa zgode na przyjecie w depozyt zabytkéw archeologicznych poezyskanych podczas
badan archeologicznych prowadzonych w zwiazku z inwestycja: Budowa cswietlenia ul. Kolejowej w
Gdarisku”,

Warunkiem jest uzyskanie i przedstawienie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych uwzgledniajgce przekazanie zabytkow
do Muzeum Archeologicznego w Gdansku, dostarczenie wraz z zabytkami sprawozdania z badan, petnej
dokumentac]i archeclogicznej (w tym dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej wraz z jej
inwentarzami oraz inwentarzy zabytkdw i probek) wykonane]j zgodnie z obowigzujgeymi standardami.

Przekazywany materiat archeologiczny musi by¢ odpowiednio przygotowany (umyty, poddany doraznej
konserwacji, zapakowany w worki foliowe craz w standardowe pojemniki magazynowe, trwale
oznakowany tuszem i zaopatrzony w metryczki). Zabytki wydzielone powinny mieé sporzadzone karty
ewidencyjne zgodne z wzorem obowiazujacym w Muzeum Archeologicznym w Gdansku.

Szczegotowe wytyczne dotyczace warunkow przygotowania materiatu zabytkowego do przekazania
zostaly zawarte w Zarzadzeniu Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdarisku w sprawie ,Zasad
przygotowania oraz przekazywania materiatow archeologicznych do Pracowni Merytorycznych, wcelu
wiaczenia do zhiordw MAG", ktore jest dostepne w sekretariacie Muzeum oraz na stronie internetowej
www.archeslogia.pl.

W przypadku nie zachowania wymaganych zasad, Muzeum zastrzega sobie prawo do sformutowania
zalecen uzupetniania niezgodnodci, a przypadku ich nie zrealizowania - odmowy przyjecia zabytkow
i poinfoermowania o tym fakcie Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Whioskodawca powinien uwzglednié w preliminarzu kosztdw badan srodki na przygotowanie miejsca
w magazynie (koszt regatdw) w kwocie 300,00 zt za m” przekazywanych materiatdw.

AD,BK

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Adacta- MAG

Muzeum Archeologiczne w Gdarsku tel 58 322 2100 www.archeologia.pl
ul. Mariacka 25/26, B0-833 Gdansk fax 58 3222111 sekretarizt@archeologia.pl
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Gdarisk, dn. 24.09.2018 .

PROTOKOE. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR WG-IV.6630.825.2018.IP

MNa podstawic art. 6a, art. 7d | art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy 2 di. 17 majs 198G,
Prawo geodezyjne i karograficmne (tekst jedn. 2 2016 T, poz. 1629), Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gdanska nr $4/15 2 dn. 23 styeania 2015 ¢

Integralng czpic niniefzego urgodnienia stomowi zulgeznik gruficany
ostemplowany picczarkg nit. Referate

Przedmiot narady: L. Siec¢ odwietleniowa.

Lokalizacja: ul. Kolejowa, obr, 56

Whnioskodawes: JOTEL SPOLKA Z 0.0. ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Inwestor: DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA ul. Zaglowa 11
80-360 Gdansk

Miejsce narady: UM w Gdansku ul. 3 Maja 9

Sposdb przeprowadz.: stacjonarny

Data wplywu: 14.09.2018

Rozp. narady: 27.09.2018

Zakoficz. narady; 272 8 Lo?B

UWAGI DO UCZESTNIKOW NARADY:

(HONOST 2 ORVGINAL M

o .LB.08. loB.
1L !I..l'_l-l.IFIIIE"I'I;';I;::\PIIEﬁll
B QEcak

podpis
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Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp| Nazwa instytucii Przedstawiciel  [Uwagi
Referat Koordynacji Przewodniczacy | W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgeym uzbrojeniem, prace
Sytuowania Aleksandra prowadzi¢ sprzgtem eliminujacym meliwosé spowodowania awarii.
Projektowanego Osiecka, [¥] Uzgodniona
Uzbrojenia Terenu Kierownik [ ]Uzgodniono z uwags
RESPUT

[ ] Nie uzgodniono (powdad)

pﬁdpils

Biuro Rozwoju Gdanska
ul. Waly Piastowskie 24
80-855 Gdansk

[

NLacke,
",9[.‘

WYY -

TN S O

Uzgadniono
] Uzgodniono # owagg
[ ] Nie uzgodniono (powad)

1':_.-&__,_..--

ENERGA Operator S.A.
ul. Marynarki Polskiej
130

[ ] Uzgodniono
| ] Uzgodniono z uwagy

Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

ol

80-557 Gdansk [ ] Nieuvzgodniono (powdd)
V4
~ podpis
ENERGA O$wietlenie - [ ] Uzgodniono
Sp. z 0.0, [=] Uzgodniono z uwaga st
ul. Rzemieslnicza 17 _i/l/"—;? 3 “ - Iy \r LRSS
81-855 Sopot Q *Jw’ | [ ]Nieuzgodniono (powod) \315/‘} P,
v Lo
Gdanski T = R
anskie Wody Sp. z 0.0 X 5 <] Uzgodniono
ul. prof. W. éL("}" e —1Uzgodniono z uwaga

[ ] Nieuzgodniono (powad)

Gdanskie
Przedsiehiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.

ul. Biata 1b

80-980 Gdansk

Drsore

%] Uzgodniono
[ ] Uzgoedniono z uwaga

[ ]Nieuzgodniono (powod)

[S]
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7 | Netia S.A.
ul. Arkonska 6
B0-387 Gdansk

Uzgodniono
1 Uzgodniono z uwagg

[ ] Nie uzgodniono (powdd)

_-Przedstawiciel Ntid S 4,

Vihvedes

& | Pomorska Kolej - [ %] Uzgodniono
Metropolitalna S.A. N ] Uzgodniono 2 uwaga a
ul. Budowlanych 77 e [ ] Nie uzgodniono (powdd) /
80-298 Gdansk P TR T {
! L‘f._ﬂ
' | /podpis
9 | Polska Spétka WLt [ ]Uzgodniono >
Gazownictwa Sp. 7 0.0, . 1 [}1 Uzgodniono z uwaga Vs L B ,3&2/ {f}j‘r' o f=
ul. Walowa 41/43 e b 7 d
80-838 Gdansk [ ]Nie uzzodniono (powéd) S i ::?:.“‘-.'zf' i
‘\r.: . li —
! podpis
1| Saur Neptun Gdaiisk - [ 4] Uzgodniano
S.AL P [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Walowa 46 t e
80-858 Gdafisk [ ] Nie uzgndniono (powad)

Gdanska Infrastruktura
Wodociagowo -
Kanalizacyjna Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 201

| |80-122 Gdansk

o
Nl

[x] Uzgodniono
[ ]Uzgodniono z uwags

[ ] Nie uzgodniona (powdd)

podpis” |
12 | Orange Polska S.A. - [ ]Uzgodniono
al. Grunwaldzka 110 [ ]Uzgodniono-z uwaga
80-244 Gdarisk A [ ] Nieuzgodniono (powod) B
l, podpis
I3 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. | - | 1Uzgodniono
ul. Dziatkowa 38 [ ] Uzgedniono z uwaga
59-220 Legnica [ 1Nie uzgodnione (powdd) .
A ‘
podpis
3
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14 [ Wydzial Srodowiska 4] Uzgodniono
Urzedu Miejskiego w &h{i n" II [ TUzeodniono z uwaga
Gdaiisku W elt:
— [ ] Nie uzgodniono (powod)
)
odpis
15 WydziaL Urball;isty:i i Ww %‘;d]‘ Hzgﬁinno
Architektury Urzedu i zeodniono Z uwaga
Miejskiego w Gdarisku nggm&/fﬂ [ ] Nieuzgodniono (powdd)
/émédéﬂm
i __podpis
16 | Gdanski Zarzad Drogi |- _ 5 Uzgodniono
Zieleni w Gdarisku = [ ] Uzgodniono z uwaga
ul. Partyzantiw 36 a
80-254 Gdarisk ,.g, [ ]Nie uzgodniono (powod) .
3 /
oo
Q'r?‘;\. & ' rl.'l .....
B podpic
17 | Politechnika Gdariska - [%] Uzgodniono
Centrum Informatyczne EW:: » [ ]Uzgodnionoz uwagy
Trojmicjskiej Turzyns
Akademickiej Sieci [ 1 Nie uzgodniono (powad)
Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk
podpis

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny # nieobecnodcia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

Zgodnie zart. 28ba, 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecnos$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejseu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, e
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usyruewania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionege na planie

sytuacyjnym.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Zup

PROJEKT UZGODNIONO (SNHEHEGOPMNIONO—

sonse, . LB (OMEIMIR | 20(5G

talpch

HERDWNIK REFERATY KABRLYMACH SYTUCWANIA
PROJERFOWANEGD UZBROJENIA TEREND
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakoéw, tresci oraz skali.

mgr inz. Kamil Bachan

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa

i lokalizacja Budowa oswietlenia ul. Kolejowej w Gdarisku

opracowania:

Stadium: | Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imie | nazwisko Nr uprawnief | Specjainose Podpis Skala: 1:500

Projektowat: | mar inz. Kamil Bachan POMIO320/PBE/7 / Sieci i inst. elektroenerg, ~, S~ Dala: 09.2018

Sprawdzi: | inz. Sebastian Siewert POMI0211/Z00E/13 / Sieci  inst. efektroenerg. | /g_—‘ Numer arch.:| -
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WUiA V. 6733.80-L ,2018.NA, 243525 Gdansk,

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.1257 ze zmianami.), art. 4 ust. 2 pkt.
1, art. 50 ust. 1, 2a i 4, art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. =z 2017r. poz. 1073
ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz. 1589 z 2003r.)

- po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z siedziba
przy ul, Zaglowej 11 w Gdansku z dnia 16.07.2018r,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego:

dla inwestycji polegajacej na budowie oswietlenia ulicy Kolejowej
w Gdansku na dz. nr 281/5, dz. nr 278/4, dz. nr 281/3 obr. 056,

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:
- obiekty infrastruktury technicznej.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
- budowa linii kablowej, stupow oswietleniowych, w Gdansku na dz. nr 281/5,
dz. nr 278/4, dz. nr 281/3 obr. 056, do granicy planu miejscowega.

3 . Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
- linia zabudowy - nie dotyczy/inwestycja liniowa /,
- wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki - nie dotyczy
- forma architektoniczna - 1 gabaryty obiektu: - nie dotyczy

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
- w przypadku braku mozliwosci wyeliminowania kolizji projektowanej inwestycji
z zielenig ozdobna (prace w rzutach koron, koniecznos¢ wycinki drzew, krzewow
w wieku powyzej 10 - ciu lat), nalezy przediozy¢ w projekcie budowlanym
inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarka drzewostanem, uzgodniong z Wydziatem
Srodowiska tut. Urzedu.
w przypadku oddzialywania planowanej inwestycji na zielen rosnaca na dziatkach
graniczacych z w/w terenem sposob jej zabezpieczenia nalezy uzgodnid
z wlascicielami tych dzialek.

5. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej:
- nie ustala sie

Urzad Miejski w Gdansku,

ul, Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; IS0 00&111 520]_5
tel.:58 323 64 51, fax:58 323 64 98, ISEEITIAN0
e-mailiwuia@adansk.gda. pl; www. gdansk.pl
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6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- prowadzenie projektowanej sieci nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi gestora sieci oraz w uzgodnieniu z tym gestorem;

- sieci nale2y prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
inwestor zobowiazany jest do uzgodnienia projektu budowlanego przedmiotowej sieci
z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdansku

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét w pasach drogowych ulic nalezy
uzgodni¢  z organem zarzadzajacym ruchem drogowym
nalezy uzyskac zgode wiascicieli na przejscie sieci przez ich nieruchomosci;

7. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zardwno w czasie budowy
jak i pozniejszej eksploatacji ochrone intereséw osob trzecich w szczegolnosci
przez:

- ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

- ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- ochrone przed zalewaniem wodami opadowymi dziatek sgsiednich.

- wnioskowana inwestycja nie moie powodowad utrudnienia w dojsciach i dejazdach
do sasiednich posesji, jak rowniez nie moze pogorszy¢ warunkéw technicznych tych
posesji;
warunki zajecia terenu na czas prowadzenia robot budowlanych nalezy uzgodni¢

z wlascicielami i zarzadcami terenu.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenow lub obiektéw
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, a takze
narazonych na niebezpieczenistwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych:

- mie ustala sie

UZASADNIENIE
Inwestycja planowana jest na terenie, ktory nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust.2a  w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, budowa sieci, o ktorych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza decyzje przygotowano stosownie do trybu okreslonego w art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po spetnieniu  warunkdw okreslanych
w art. 53 oraz uzyskaniu uzgodnien wymaganych art. 53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku (ul. Podwale Przedmiejskie 30)
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia (stosownie do art.
127 81, 2 i 4 oraz art. 129 §1 K.P.A.).

Urzad Miejski w Gdansku, 180 2001 :imﬁ
ul. Mowe Ogrody 8/12, B0-803 Gdarish; IS0 371202014
str. 2
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwolania poprzez ztozenie do tut. organu oswiadczenia. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEL:
Nie podlega optacie skarbowej, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 lit. g ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o oplacie skarbowej / Dz.U.2018.1044 j.t./

- L]

_mgringxdehe Bialtecka
PORIERCVWNIK REFERATL ARCHITEKTURY- WRZES?

Otrzymuja:

. P. Jarostaw Lewandowski ul. Maciejkowa 25, 80-146 Gdansk -petnomocnik inwestora
. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni ul. Partyzantow 36 Gdarisk

. BRG

rejestr

.ala

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane, w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg nalezy zlozyc w okresie waznosci n/n decyzji do tut. organu, do
Wydziatu Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Gdarisku, wniosek oraz 4 egz. projektu
budowlanege opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami 1 pozwoleniami
wymaganymi przepisami odrebnymi.

2. Zgodnie z wykladnig art. 65 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jezeli dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji, badz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe - organ,
ktory wydat decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wysasniecie w trybie art. 162 §1 pkt. 1
Kodeks postepowania administracyjnego.

Urzad Miejski w Gdansku, 150 90012013
ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk; 150 37120:2014
str. 3

| 74

IIOTEL



Strona |75

—
Zatgeznik Nf.oem—

1 i
preavion WAR2 S ong e LSS

uia¥ . >
e - 26 .

ZAL. NR 1 -CZESC GRAFICZNA decyzjio
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego -

MAPA SYT.-WYS. w skali 1:500

@ GRANICE TERENU
INWESTYCJI

LEGENDA:

— e - zakres opracowania

IRIOTEL




Strona

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZA5161.799.2018.EP Gdansk, dnia .27 2018 1.
DECYZJA
Dzialajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1257 z pozniejszymi zmianami) [KPAL art. 104 § 112, 107 § 11 2 KPA,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednality: Dz.U. z 2017 r., poz.
2187 z poniejszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3,
art. 36 ust, 1 pkt 5, art. 36 ust, 2a 1 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow;

(3) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Marodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych | poszukiwan zabytkdw (Dz.U. z 2018 r. poz.
1609) [Rozporzadzenie MKIDN]: § 18, § 22 Rozporzadzenia MKIDN;

(4) MPZP Gdarisk Nowe Miasto - Stocznia, Plac Salidamosoi (Uchwala RMG Nr XXVIII903/2004 z dn, 30.09.2004

- b

Pomorski Wojewsdzki Konserwator Zabytkéw [PWKZ]
{s \ 55 |
po rozpatrzeniu wniosku Spalki Jotel Sp zo.o., ul. Maciejigqq.f.-a'm;EEl-T 77 Gdansk wystepujace w imieniu Dyrekeji
Rozbudowy Miasta Gdanska, ul, Zaglowa 11, 80-560 Gdansk z dnia 25.09.2018 r. (wplynal dnia 27.09.2018 r.) w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeclogicznych na dz. 278/3, 278/4, 281/5, 281/3 obr. 56 w
Gdansku (ul. Kolejowa); na stanowisku archeologicznym nr 256 w Gdansku {AZP 11-44/8) — Zespol Bastionow
Patnoenych; ; wspdlrzedne geodezyjne x: 6541733; Y:6026031

POZWALA

Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk na prowadzenie badan archeologicznych na dz.
278/3, 278/4, 281/5, 281/3 obr. 56 w Gdarfisku; potoZonych czesciowo na stenowisku archeologicznym nr 256 w
Gdansku (AZP 11-44/6) — Zespol Bastiondw Pdtnocnych; w wyniku inwestycji ~budowa oswietlenia ul. Kolejowej w
Gdansku; na odcinku zgodnym z projektem budowlanym; zgodnie z przediozonym do wniosku programem badan
archeologicznych;

z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow, § 18 ust. 3 Rozporzadzenia MKIDN), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

— Naklada sie obowigzek prowadzenia badan archeclogicznych przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o kidrych
mowa w art. 37e Ustawy o Ochronie Zabytkow;

— Zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkdw nie poznigj niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, & w toku badan archeologicznych, na 14 dni
przed dokonaniem zmiany osoby kierujace] badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujace] badania
archeologiczne:

WOLEWODZK! URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABY THOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul, Dyrekeying 24, 80-852 Gdarisk, tel: 56 3016267
www ochronazabytkow,gea pl, e-mall: gaanskifizabytki mai pl
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~ imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne;

- dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osobe wymagan, o ktorych mowa w art. 37e ust. 1 Ustawy o
QOchronie Zabytkaw;

- oSwiadczenia oscby, kierujace] badaniami archeclogicznymi lub samodzielnie wykonujacej badania
archeologiczne, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania badaniami archeclogicznymi albo
samodzielnego wykonywania tych badan;

— Badaniz archeologiczne nalezy prowadzic zgodnie z wymogami metodyki badan, okreslonych w dokumencie
KOBIDZ (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) ,Standardy metodyczne | dokumentacyjne badaf
archeologicznych | opracowan ich wynikow" listopad 2009 r., w: Kurier Konserwatorski Nr 06, Warszawa 2010;

— Kierownik badan archeclogicznych niezwiocznie poinformuje Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
o wszelkich zagrozeniach [ub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w  frakcie prowadzonych badan
archeologicznych, ktére moga mie¢ wplyw na stan zachowania zabytku i zakres badan;

— Kierownik badan archeolegicznych poinformuje Pomorskiege Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o przerwach
w badaniach archeologicznych, kidre moga wplynaé na zmiane programu badan;

— Teren po badaniach archeologicznych nalezy uporzadkowac w sposéb niepowodujagy zniszczenia pozostawionych
tamie zabytkow archeologicznych;

— W przypadku natrafienia na obiekty, nawarstwienia lub zabytki archeologiczne nalezy przeprowadzic badania
archeologiczne w zakresie inwestycji

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 05.10.2021 r.

Zakres badan archeologicznych obejmuje biezacg obserwaca trwajacych prac ziemnych, wykonanie dokumentacji
fotograficznej, graficzne| | opisowej, w tym profili wykopow oraz odkrytych nawarstwien | obiektow archeologicznych,
zabezpieczenie, wykonanie inwentaryzacji i zadokumentowanie pozyskanego materialu archeologicznego.

Badania archeclogiczne objete niniejszym pozwoleniem wymagaja sporzadzenia dokumentac)i, zgodnej z § 22
Rozparzadzenia MKIDN.

Pa zakoficzeniu badaf wydobyte w ich trakcie zabytki archeologiczne poddane zostang doraznej konserwacii |
przekazane za posrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw do Muzeum Archeologicznego w
Gdansku, ul. Mariacka 25/26, Gdansk; zgodnie z art. 35 ust. 31 4 Ustawy o Ochronie Zabytkaw,

Opis uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prac: po zakonczeniu badan teren zostanie zainwestowany.
UZASADNIENIE

W dniu 27.09.2018 r. do Pomorskiege Wojewadzkiego Konserwatora Zabytkow welynal wniosek Spaétki Jotel Sp zoo.,
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk wystepujace] w imieniu Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560
Gdansk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan archeclogicznych na dz. 278/3, 278/4, 281/5, 281/3 abr,
56 w Gdansku; na stanowisku archeclogicznym nr 256 w Gdansku (AZP 11-44/6) — Zesptt Bastiondw Painocnych,
analogiam prawo budowlane (art. 37 ust. 1). Zabytki archeologiczne podlegajg ochronie prawnej na podst, art. 6 ust. 1
pkt 3 Ustawy o Ochronie Zabytkow. Biorac pod uwage wyniki wezesniejszych badan archeologicznych na tym terenie,
nalety spodziewat sle tutsj zachowanych nawarstwien i obiektow archeologicznych. W przypadku zabytkow

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul, Dyrekeyjng 2.4, 80857 Gdafsk, tel: 55 3016267
www ochmonazabytkaw.gda pl, &mall: gdanski@zabythimail pl
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archeologicznych wszelkie zmiany w uZytkowaniu terendw oraz zwigzane z nimi dziatania inwestycyjne ingerujace w
sirukture gruntu (ponizej wspotczesne] warstwy uzytkowej), natrafiajac na zabytkowe cbiekty, niszcza je bezpowratnie.

Zgodnie z trescig art. 31 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Ochronie Zabytkéw osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktora
zamierza realizowac roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objgtym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w
ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw albo roboty ziemne lub dokonaé zmiany charakteru dotychczasowej
dziatalnosci na terenie, na ktorym znajdujg sie zabytki archeclogiczne, co doprowadzié moZe do przekszialcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego jest obowiazana, z zastrzeZeniem art. 82a ust. 1 Ustawy o Ochrenie Zabytkow,
pokryC koszty badan archeclogicznych oraz ich dokumentacjl, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu
ochrony tych zabytkow.

Uwzgledniajac powyzsze, planowanym dzialaniom inwestycyjnym musza fowarzyszyé badania archeologiczne. Po
przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzasadnienia, zgodnie z ar. 36 ust 1 pkt 5 Ustawy o Ochronie Zabytkow,
stwierdzono, ze pod wzgledem merytorycznym wnioskowany zakres prac nie budzi zastrzezen. Wniosek spelnia rowniez
wymogi formalne zgodne. Date waznosci pozwolenia ustalono na podstawie przewidywanego terminu zakofczenia robdt
ziemnych, Ze wzgledu na dobro zabytku — jego prawidlowe zadokumentowanie | zabezpieczenie, na podstawie art. 36 ust
3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw pozwolenie niniejsze okresla dodatkowe warunki zapobiegajace uszkodzeniu lub
Zniszczeniu zabytku wymienione w sentencji,

Majac powyisze na uwadze, w oparciu o art. 104 § 1 KPA oraz art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy ¢ Ochronie Zabytkéw
orzeczono jak w sentencji,

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwolanie de Ministra Kultury | Dziedzictwa Marodowego za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129§ 11§ 2 KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Pomorskiege Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracji publicznej, ktory
wydal decyzje, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia
organawi administracji publiczne] odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze
stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 1272 § 11 2 KPA),

3. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowié postepowanie w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmieni¢ je lub cofnat, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
wykenywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslonyeh w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci,
mogace doprowadzic do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4, Na podstawie art. 162 § 1 KPA PWKZ stwierdza wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy zostala ona wydana z
zastrzeeniem dopelnienia przez strone okreslonego w te] decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku,

Na podstawie Art. 7 pkt. 3 ustawy ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbows] (Dz.U.2018 poz. 1044) niniejsza decyzja

zostala zwolniona z oplaty skarbowe]

Realizujae obowiazek imformacyjny wynikajacy z Rozporeadzenia (UE) 2016/678 Paramentu Europajskiegn i Rady z dniz 27 kwistma 2016 r. w sprawie ochrony st
fizyeznych w awigzky 2 preetwarzaniem danych osobowych | w sprawe swobodnego przephywy takich danych oraz uchylenia dyreltywy S5/48WE szczeghliowe
informacie na temat pretwarzanis PaniPana danych esobowych zemieszozone zostaty na stronie htp:www ochs A litogind. Prosimy o zapoenanis

sig z tymi informaciami.
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Otrzymuja:
1.Jotel Sp zo.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w imieniu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa
11, B0-560 Gdansk
2.Gmina Miasta Gdanska, ul. Nowe ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
3, Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
4.afaEP

Do wiadomosci:
1. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABEYTHOW W GDANSKL
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEQLOGICZNYCH
ul, Dyrekeyina 2.4, 80-852 Gdansk, lal: 58 018257
www.gchronazabyticow.gda pl, -mail: gdanski@zabytki.mad pi
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13. CZESC RYSUNKOWA




