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Uwagi UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
1) Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowaé opaski kablowe z tworzywa NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”, ,\Wtasciciel”, ,typ i przekréj
kabla”, ,rok budowy”. Nazwa
2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. i lokali . oo . . . ’
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich IloKa IZaqu . BUdowa 03W|et|en|a UI K0|ejOW9j W GdanSkU
usytuowanie minimalna odleglosc lica stupa o$wietleniowego powinna wynosic: opracowania:
- 1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej krawgznikami, T : .
-0,5m od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych. Stadium: Projekt wykonawczy Rysuneknr: | 3
3) Doktany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2. Tytut rysunku: Schemat oswietlenia Arkusz: 121
4) St a wysokosci od 0,3m do 1,8m nalezy oznaczy¢ znakami bezpieczenstwa s ; T : Y : :
Sk 12 elci o0 e 1 lrs caco el esician i nazuisko Nr pranief / Specialnogé Podpls | Skals | —
Projektowat: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 10.2018
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Numer arch.;| -




