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OPIS TECHNICZNY

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
OZNAKOWANIE TRAS ROWEROWYCH R9 | R10 NA TERENIE MIASTA GDANSKA

1. Temat: Oznakowanie tras rowerowych R9 i R10 na terenie miasta Gdanska

2. _Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. Zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie docelowej organizacji ruchu dla zadania obejmujacego

oznakowanie tras rowerowych: Pomorskiej Trasy Rowerowej 0 Znaczeniu Miedzynarodowym R10 oraz Wislanej
Trasy Rowerowej R9 na terenie miasta Gdanska.
Obszar opracowania obejmuje oznakowanie blisko 25 kilometréw tras rowerowych od ul. Jantarowej na granicy
z miastem Sopot, poprzez ul. Gen. Hallera, Al. Zwyciestwa, ul. Rajskg i Stare Miasto, ul. Diugie Ogrody,
ul. Elblaska do wezta drogowego im. Sucharskiego oraz od mostu w Sobieszewie do przeprawy promowej
w Swibnie.

4, Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora;

e obowigzujace normy i przepisy projektowe

e Koncepcja oznakowania tras rowerowych w ramach przedsiewziecia strategicznego "Pomorskie Trasy
Rowerowe o znaczeniu migdzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9" wykonana na zlecenie
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego.

wytyczne uzyskane od Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej

wizja w terenie

mapa sytuacyjno-wysokosciowa dc informacyjnych

dokumentacja fotograficzna

5. Stan istniejacy:

W stanie istniejagcym na obszarze objetym opracowaniem drogi rowerowe sg oznaczone standardowym
oznakowaniem pionowym i poziomym dla drdg i Sciezek rowerowych.
Niniejszy projekt oznakowania tras rowerowych zakfada wprowadzenie dodatkowego oznakowania pionowego
dedykowanego $cisle dla tras R9 i R10.
Projekt oznakowania podzielono na odcinki przedstawione na rysunkach "Orientacja" poczawszy od granicy
z Sopotem - "Orientacja 1" do przystani promowej w Swibnie - "Orientacja 10" , na planach sytuacyjnych
oznaczonych kolejno od P1 do P68.
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"ORIENTACJA 1" - zaznaczono na niej punkty oznaczone numerami od P1 do P11, ktére wskazujg miejsca

umieszczenia oznakowania tras rowerowych. Doktadne rozmieszczenie znakow zostato przedstawione w formie
projektu docelowej organizacji ruchu na planszach z mapkami sytuacyjno-wysoko$ciowymi w skali 1:500,
oznaczonych literg P i kolejnymi cyframi od 1 do 11.

Zdjecia przedstawiajg fragmenty tras. Szczegdtowa inwentaryzacja fotograficzna zawierajaca kilkaset zdjec
stanu istniejgcego jest dostepna w formie cyfrowe;.

Trasa w Parku Jelitkowskim

Ulica Jantarowa

' : : ~¥ Rondo przy ul. Hallera
"ORIENTACJA 2" - odcmek ul. Hallera od Drom Zielonej do ul. Klinicznej, sytuacje od P12 do P21

" Droga Zielona
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ul. Gen. Hallera

2 : ! A A= ul. Kliniczna
"ORIENTACJA 3" - od ul. Towarowej do ul. Popietuszki, plany sytuacyijne od P22 do P28.

Opera Baltycka

Aleja Zwyciestwa
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Wezet drogowy ul. Popietuszki

. Btednik

ul. Podwale Staromiejskie

"ORIENTACJA 5" - od ul. Szerokiej do ul. Ogarnej, plany sytuacyjne od P37 do P42

ul. Szeroka

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
OZNAKOWANIE TRAS ROWEROWYCH R9 | R10



ul. Ogarna

"ORIENTACJA 6" - od ul. Stodownikdw do ul. Krowoderskiej, plany sytuacyjne od P43 do P50
Al == = =

i |

r\

] = e eaaw
E

Al

ul. Ogarna

ul. Dtugie Ogrody

ul. Elblgska
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ul. Miatki Szlak

"ORIENTACJA 8 " - od mostu w Sobieszewie do ul. Przegalinskiej, plan sytuacyjny od P57 do P60

* ﬁ, :
¥ ‘:‘Q.,:g‘

-

ul. Nadwislanska

"ORIENTACJA 9 " - od ul. Boguckiego do Kampingowej, plan sytuacyijny od P61 do P65

ul. Boguckiego
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ul. Modrzejewskiej

"ORIENTACJA 10 " - od ul. Uzdrowiskowej do przeprawy promowej w Swibnie, plan sytuacyiny od P66 do P68

ul. Boguckiego

Przeprawa promowa w Swibnie
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5. Stan projektowany:

Stan projektowany obejmuje oznakowanie tras rowerowych R9 i R10 na terenie miasta Gdanska
zgodnie z Koncepcjg Oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych, za pomoca;

- dodatkowych znakéw szlakow rowerowych - ,R”
- znakéw informacyjnych - ,C”

- znakdw kierunku i miejscowosci — ,E”

-inne.

Znaki ustawiono zgodnie z lokalizacjg wskazang w Koncepcji Oznakowania Pomorskich Tras Rowerowych.
Wykonano korekte lokalizacji znakow w przypadkach, gdy stan istniejacy nie pozwalat na ich ustawienie
zgodnie z Koncepcja.

Projektowane tablice znakéw umieszczane sg na konstrukcjach wsporczych tj.: nowo projektowanych stupkach,
stupkach istniejacych znakéow drogowych, stupach sygnalizacji Swietinej, wysiegnikach do stupdw sygnalizacii
Swietlnej, stupach oswietleniowych, stupach energetycznych.

Na planszach wskazano miejsca, gdzie stupki znakow drogowych, do ktorych dowieszane sg projektowane
tablice nalezy wymieni¢ na wyzsze, aby zachowaé warunki ich umieszczania zgodne ze ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach” z 2003r.

Ustawienie nowych stupkéw spowoduje koniecznos¢ rozebrania istniejacej nawierzchni, a po ich ustawieniu
konieczno$c¢ jej odtworzenia.

W projekcie zastosowano nastepujace oznakowanie tras rowerowych:

1) Dodatkowe znaki szlakow rowerowych

- informacja o szlaku rowerowym, wskazuje
rodzaj szlaku rowerowego. W dolnej czesci
umieszczony numer szlaku rowerowego
R10.
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- informacja o rzeczywistym przebiegu
szlaku rowerowego

- zZmiana kierunku szlaku rowerowego. W
dolnej czesci umieszczony numer szlaku
rowerowego.

- drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego,
ze  wskazanymi  odlegtoSciami  do
konkretnych miejscowos$ci na szlaku
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R-4d

R-4d

R-4d

- drogowskaz  szlaku  rowerowego,
umieszcza si¢ na szlaku rowerowym przed
potgczeniem drdg lub szlakéw rowerowych,
na ktérych istnieje potrzeba wskazania
kierunku i odlegtosci do okre$lonej
miejscowosci lub miejsca

R-4e

R-4e

R-4e

- tablica przeddrogowskazowa szlaku
rowerowego,  umieszcza  sie  przed
potagczeniem drog lub szlakéw rowerowych
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R-4e

R-4e

R-4e

2)  Znaki informacyjne

YA C-13/16

- droga dla pieszych i rowerow
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‘b C-13/16

- koniec odcinka drogi dla pieszych i rowerow

3)  Znaki kierunku i miejscowosci

[z00 5km »E
o 2 km PE

| SW. KATARZYNY
KOSCIOL SW. BRYGIDY 50 m E

MUZEUM POCZTY
POLSKIEJ 600m E

WESTERPLATTE9Y km Y E

REZERWAT
PTASI RAJ 3 km E

REZERWAT
| MEWIA tACHA 1 ’5 km E
STOCZNIA CESARSKA

EUROPEJSKIE CENTUM 500m E

SOLIDARNOSCI

- drogowskaz do obiektu

< Dworzec PKP } E-6a

- drogowskaz do dworca lub stacji kolejowe;
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E-6a <SKM Wrzeszcz
Dworzec PKS gl

- drogowskaz do dworca
E-6b autobusowego

- drogowskaz do szlakéw rowerowych

(Trasy Mottawskiej i Szlaku Mennonitow)

- oznakowanie przedstawione w projekcie
MOTLAWSKA ustawi¢ dopiero po wykonaniu odcinkow
Sciezek rowerowych dla ww. szlakdw — projekty

SZLAK ww. szlakow wedtug innych opracowan
MENNONITOW
4)  Inne
- tablica informacyjna przy miejscu
postojowym,  przy  gtdwnych
weztach komunikacyjnych.
P Tablica powinna zawierac
Gdarnsk - Dworzec o .
% i nastepujace informacje:
Giowny Tablica 1. Mapa okolicy z zaznaczonym
inf. nr 1 przy przebiegiem trasy; 2. Szczegotowe

wskazdwki odno$nie przebiegu
miejScu pOStOj owym trasy;l L .
3. Opisy najwazniejszych atrakcji
turystycznych spotykanych na
szlaku;
4. Informacje odnosnie
rekomendowanych miejsc
odpoczynku, bazy
gastronomicznej, miejsc

Swibno - Przeprawa noclegowych;
pronF‘Jlowa Tablica 5. Informacje odno$nie miejsc
obstugi rowerzystow,
inf. nr 2 przy przechowalni, wypozyczalni

o ] sprzetu rowerowego;
miejscu postojowym | 6. QR kody.

UWAGA!

Szczegdtowy projekt tablicy i jej
tres¢ powinien by¢ wykonany
przez  specjalistyczng  firme
zajmujacy sie grafikg reklamowsg i
uzgodniony z Inwestorem

Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowa¢ wg Instrukcji o znakach
pionowych-2003r.
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Znaki odblaskowe - tre§¢ znaku powinna by¢ nanoszona na lico znaku metodg sitodruku lub
wyklejania. Nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu |.

Zasady ustawiania konstrukcji wsporczych w pasie drogowym okreslone sg w zataczniku nr | do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku zat. do nr 220 pozycja 2181 z dnia 23 grudnia
2003.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ zamocowane do fundamentéw z betonu C12/15 wykonanego na mokro.

istniejacy teren r_ﬁo,s
|

stupek : |
7
kotwa //// |
///X/ ;
beton C12/15 (2211

Sposdb wykonania fundamentu

6. Wykaz oznakowania:

6.1 Projektowane oznakowanie pionowe

6.1.1 Informacyjne

llosé
Rodzaj (szt.)
C-13/16 mini

C-13/16a mini

6.1.2 Dodatkowe znaki szlakéw rowerowych

Rodzaj llos¢ (szt.)
R-4 56
R-4a 1
R-4b 35
R-4c 5
R-4d

R-4e 6
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6.1.3 Kierunku i miejscowosci

Rodzaj llos¢ (szt.)

E 18

E-6a

E-6b

E-12a
6.1.5 Tablice informacyjne ze

6.1.4 Tabliczki stupkami

Rodzaj llos¢ (szt.) Rodzaj llos¢ (szt.)

T-0 4 jednostronna 1
dwustronna 1

6.2. Projektowane stupki znakéw drogowych

llos¢ (szt.)

40

6.3. Projektowane wysiegniki do sygnalizatorow

llo$¢ (szt.)

2

6.4. Znaki do likwidacii

llos¢ (szt.)

2

6.5 Stupki do demontazu i przestawienia
llos¢ (szt.) llos¢ (szt.)
Do demontazu 7 | Do przestawienia 1

7. Wymagania ogolne i szczeqétowe wykonania robot drogowych:

Wymagania ogdlne:
e roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym

e W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw zwigzanych z prowadzonymi
robotami

e prace wykonywa¢ bez nadmiernej ucigzliwosci dla sasiadéw czyli od 7 — 22 godz.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren robét i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
o |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
OZNAKOWANIE TRAS ROWEROWYCH R9 | R10



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia izdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

Wymagania szczegotowe

e warunki techniczne wykonania robdt i odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robo6t podane przez inwestora.

e wymagania dla materiatdbw przeznaczonych do robdt jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. Uwagqi dotyczace wykonawstwa:

1. Montaz tablic znakéw na istniejacych stupach sygnalizacji $wietinej, stupach o$wietleniowych, stupach
energetycznych wymaga zastosowania podktadek do obejm montazowych zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem powtok malarskich antykorozyjnych wiw stupdw.

2. Ustawienie nowych stupkdw spowoduje konieczno$¢ rozebrania nawierzchni istniejacych chodnikow i
odtworzenia jej po ich ustawieniu.

3. Montowane stupki do znakoéw drogowych powinny posiada¢ zabezpieczenie przed dostawaniem sie
wod opadowych do $rodka w postaci plastikowych kapsli koloru czarnego.

4. Nalezy stosowac sie do zataczonych uzgodnien.

Opracowat: Barttomiej Krajnik
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