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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (Szczegétowe Specyfikacje Techniczne lub SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg kanatu technologicznego
w ramach przedsiewziecia: ,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie
Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego telekomunikacyjnego w ciggu
projektowanej ulicy Nowa Turystyczna.

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji kablowej na potrzeby kanatu
technologicznego.

1.4. Podstawowe definicje

Kanalizacja kablowa - infrastrukiura na potrzeby przeciggania kabli sieci
elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych. W sktad kanalizacji kablowej
wchodza: ciggi rur prowadzonych na zewnatrz o okreslonym profilu, studnie kablowe
i wprowadzenia do budynkoéw lub urzadzen.

Profil kanalizacji — jest to okreslenie uktadu rur kanalizacji kablowej w ciggu
z uwzglednieniem ich liczby, typow, przekrojéw i innych parametrow.

Rura ostonowa HDPE - sg to rury przeznaczone do budowy ciggéw kanalizacji
kablowej wykonane z polietylenu o duzej gestosci (HDPE).

Mikrorura prefabrykowana - jest to typ rur kanalizacji kablowej w specjalnym
wykonaniu przeznaczony do prowadzenia ciggdw sieci Swiattowodowej.

Studnia kablowa — element kanalizacji kablowej stuzgcy do rewizji — umozliwienia
dostepu do kabli wewnatrz kanalizacji oraz do tworzenia odgatezien kanalizaciji.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,
zarzgdzeniami i definicjami podanymi w ST M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robdt na etapie skiadania oferty musi udokumentowaé kwalifikacje
w zakresie wykonywania urzgdzen objetych projektem.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany zakupi¢ i dostarczy¢ materiaty zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego i SST.



Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki
dokument na zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Materiaty stosowane do wykonania robét winne odpowiada¢ nastepujgcym normom:
e rury PVC ZN-96/TP S.A.-014, ZN-96/TP S.A.-018
» studnie kablowe ZN-96/TP S.A.-023
* beton C25/30 PN-B-03264:2002

Materiaty powinny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producentow
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu. Na placu budowy
nalezy przechowywa¢ materialy w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu
budowy w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu. Sktadowanie rur PVC na bebnach
lub w wigzkach w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem stoica.

3. SPRzZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu, powinien by¢ sprawny
i uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

Do realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig nalezy uzywac¢ nastepujgcego
sprzetu:

»  Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3,
e samochod dostawczy do 0,9 1,
e samocho6d samowytadowczy do 5 t,
e samochdd skrzyniowy do 5,0 t,
»  ubijak wibracyjny (stopowy) 66-78 kg,
e zuraw samochodowy do 4 t.
4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatobw niezbednych do wykonania danego rodzaju rob6t. Na czas
transportu materialy nalezy zabezpieczyé przed przemieszczeniem w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementéw o duzej masie i znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem - pochylnig.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich Kkonstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementéw.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonywania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt zapewnienia
jakosci i harmonogram robét uzgodniony z innymi wykonawcami inwestycji. Ponadto
dla robét wymagajgcych czasowego ograniczenia szerokosci jezdni Wykonawca
przygotuje i uzyska zatwierdzenie Projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu
harmonogram robo6t, zawierajgcy uzgodnione z Uzytkownikiem sygnalizacji okresy jej
wytgczenia. Budowe projektowanej sygnalizacji mozna rozpocza¢ po wykonaniu
docelowej makroniwelacji terenu pod ulice, chodniki, skarpy.

5.2. Montaz kanalizacji kablowej

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie kanalizacji i lokalizowanie studni powinno by¢ dokonane metodami
geodezyjnymi przez uprawniong jednostke geodezyjna.

5.2.2. Roboty ziemne

Szerokos¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykonaé po ftuku. Wymaga sie, aby zachowac jak
najmniejszcze promienie giecia rur kanalizacji zgodne z projektem budowlanym
i wykonawczym oraz przepisami i warunkami technicznymi. Gtebokos$¢ rowu
kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz
Srednicy rur kanalizacji, odlegto$¢ gornej powierzchni kanalizacji od powierzchni
gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m. 20 cm powyzej rur kanatu nalezy utozy¢ folie do
znakowania tras kablowych w kolorze pomaranczowym z napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY”.

Przy zasypywaniu wykopdéw wykonywanych dla kanalizacji kablowej grunt nalezy
zageszczac¢ warstwami, co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic,
co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.2.3. Montaz studni

Nalezy zastosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SK-2 wyposazone w:
* zamkniecia uniemozliwiajgce dostep do studni osobom postronnym,
zamykane|
na klucz wpustowy kompatybilny z istn. siecig GZDiZ,
* ramy i pokrywy wzmochione w przypadku studni umieszczonych w miejscach
wystepowania ruchu kotowego,
» pokrywy studni kablowych zaopatrzone w logo — Herb Miasta Gdanska,
» ochrone przeciwwilgociowa.

Metalowe lub Zzeliwne elementy studni nalezy zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng. Otwory kanatu technologicznego w kazdej studni nalezy obustronnie
uszczelni¢ w sposbéb zapobiegajacy ich zamuleniu. Poziom posadowienia pokryw
studni powinien by¢ réwny z poziomem projektowanego terenu.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania
ogdblne".

Kontroli w trakcie wykonywania robét podlega:

» wytyczenie lokalizacji wykopdw dla kanalizacji kablowej i studni na podstawie
geodezyjnego szkicu wyniesienia;

» wykonanie rowéw i wykopow dla studni;

» prawidtowos$¢ przygotowania podtozg dla kanalizacij;
* wykonanie podsypki i zasypki;

» wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakonczeniu rob6t nalezy w ramach prob montazowych wykona¢ nastepujgce
czynnosci:

» wizualnie sprawdzi¢ stan rur kanalizacji kablowej,

» wizualnie sprawdzi¢ stan studni kablowych

6.2. Zasady kontroli jakosci robét przy budowie kanalizacji kablowej

6.2.1. Wykopy pod studnie kablowe.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie powinno by¢ zgodne z projekitem
wykonawczym i SST.

6.2.2. Studnie kablowe.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattow i wymiardw,
wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne
z projektem wykonawczym oraz wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-023.

Studnie kablowe nie mogg by¢ innego typu niz to okreslono w dokumentaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne".

Obmiaru nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikle w czasie budowy akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Jednostkg obmiaru robét jest:
1m — dla budowy kanalizacji kablowej;
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

8.1. Odbioér roboét zanikajgcych

W ramach odbioréw zanikajgcych nalezy skontrolowaé zgodnosc
zamontowanych elementéw i wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i
przepisami.



Przed rozpoczeciem rob6t montazowych nalezy dokonac¢ odbioru:
* utozonych, lecz niezasypanych rur,
» studni kablowych.

Po dokonaniu odbioru w/wym. elementéw robét nalezy dokona¢ odbioru zasypki
wykopu zgodnie z pkt. 5.2.3. ST.

8.2. Odbioér czesciowy (koncowy)
Przy dokonywaniu odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

o sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robd6t odpowiednimi
protokotami prob montazowych,

» zbadac stan elementdéw kanalizacji kablowej
e sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen.

Dokonanie odbioru czesciowego moze stanowi¢ podstawe do przekazania kanatu
technologicznego do eksploatacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D 00.00.00

Ptatnos¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustalaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatdéw i wykonanych prac biorgc za podstawe wyniki badan i
pomiaréw kontrolnych. Ceny te bedag petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i
utozenie wszystkich materiatbw uzytych do budowy kanatu technologicznego oraz
robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena budowy 1m kanalizacji kablowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie na miejsce montazu materiatbw potrzebnych do budowy
kanalizacji kablowej;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie lokalizaciji
studni kablowych i trasy rur kanatu technologicznego,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod studnie,

- montaz studni kablowych,

- reczne kopanie rowéw kablowych (20%),

- mechaniczne kopanie rowéw kablowych (80%),

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm,

- utozenie w wykopie rur kanatu technologicznego,

- nasypanie na rury warstwy piasku grubosci 10cm,

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy kanatu
technologicznego,

- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

ZN-96/TP S.A.-018:Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
ZN-96/TP S.A.-014:Rury z polichlorku winylu (RPCW).
ZN-96/TP S.A.-023: Studnie kablowe. Wymagania i badania.

PN-84/B-03264:Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002:Beton zwykly.
BN-72/8932-01:Roboty drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2.Inne

1.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.



