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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikOw
betonowych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na
Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych.

Zakres robot przy wykonaniu kraweznika betonowego obejmuje:

— ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 (i kraweznikéw najazdowych 15x22c¢m)
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, na wykonanej tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15;

— wypelnienie spoin zaprawa cementowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogdllne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
ogdllne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$¢ materialéw z dokumentacja projektowsa

Materialty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.
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2.2.2. Stosowane materiaty

Materiatami

stosowanymi

obramowanie nawierzchni sg:
— krawezniki betonowe (do wykonania tukéw o R<40m nalezy uzy¢
kraweznikéw tukowych),
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

przy wykonaniu kraweznikéw

stanowigcych

— materiaty do wykonywania tawy pod krawezniki,
— materiaty do wypelnienia spoin zaprawa cementowa.

2.3.1 Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kraweznikow
Wymiary kraweznikéw betonowych: wysokos¢ 30cm; szeroko$¢ u podstawy

15cm;

na szeroko$ci gornej powierzchni, §cigcie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu
zatamania) na wysokosci 12 cm od gory.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw¢znikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340
[5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika i opornika betonowego, ustalone w PN-EN

1340 [5]
Lp. Cecha Zatacznik Wymagania
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych od- C Dtugosé: £ 1%, >4 mmi< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nalnych, z doktadno$ciag do - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czgéci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C

ptaskosci i prostoliniowoSci,
dla dlugosci pomiarowe;j

300 mm + 1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm + 2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0 kg/m’,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedyn.
WyLrz. wytrzymato$¢, MPa wynik, MPa
3 6,0 >4.8
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki i oporniki maja zadawalajaca trwato$é
wytrzymato$é (wytrzymatos¢) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2
oraz poddawane sg normalnej konserwacji
2.4 | Odporno$¢ na $cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa szerokiej Bohmego,
odpornosci Sciernej, wg wg zal. H normy —
zal. G normy — badanie
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badanie alternatywne
podstawowe
4 <20 mm < 18000 mm’/5000
mm?

2.5 | Odporno$¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a)jesli gérna powierzchnia kraweznika i opornika nie
byla szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca

odpornos¢,
b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy

zadeklarowa¢ minimalng jej warto$§¢ pomierzong wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia),

c)trwato§¢ odpornos$ci na poslizg/poslizgnigcie w nor-
malnych warunkach uzytkowania kraweznika i
opornika jest zada-walajaca przez caly okres
uzytkowania, = pod  warunkiem  wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cze¢$ci nie zostato
odstonigte kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad

a)powierzchnia kraweznika i opornika nie powinna
mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2 | Tekstura

a)krawezniki i opornika z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien okres$li¢ rodzaj
tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi ~ zmianami  we  wlasciwosci
surowcow i warunkéw twardnienia, nie sg uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie

a)barwiona moze by¢ warstwa S$cieralna lub caly
element,
b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorcg,
c)réznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwo$ci surowcoéw
lub warunkéw dojrzewania betonu, nie s3 uwazane
za istotne

W  przypadku zastosowan kraweznikow na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie
narazonych na kontakt z solg odladzajacg), wymagania wobec kraweznikow i
opornikéw nalezy odpowiednio dostosowac¢ do ustalen PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedlug typow,

rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych 1

mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
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Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$ci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw mieszanke
cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 [3]
i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé¢ si¢ na podltozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materialy na tawy

2.2.6.

Do wykonania taw betonowych pod krawe¢znik nalezy stosowaé beton klasy
C12/15 wg PN-EN 206-1 [4],

Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i1 spoinach kraweznikow i
opornikoéw

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiadac
wymaganiom SST D-05.03.04a [2].

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne” punkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
— wibrator6w plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport kraweznikéow

Krawezniki  betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.
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Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji
pionowej

z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniami

W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem bebnéw
lub beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i
SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie fawy,

- ustawienie kraweznikow

- wypetnienie spoin,

- roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- ustali¢ dane niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robdt oraz

ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.

- ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt,

- okresli¢ kolejnos¢, sposdb i termin wykonania robot.
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5.4. Przygotowanie podioza pod tawy

Podloze pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza powinny odpowiada¢ wymiarom lawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci profilowania konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego podioza pod tawg powinien wynosic¢
co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.5. Wykonanie lawy

5.3.1. Lawa betonowa
Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano tawy
betonowe z oporem.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio na podtozu gruntowym powinien by¢
wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251
[7], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelniane
bitumiczng masg zalewow3.

5.6. Ustawianie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow.
Swiatlo (odlegtosci gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowe;.
Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

5.4.3. Wypelnienie spoin.
Spoiny kraweznikéw i opornikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw ustawianych na
tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow i opornikdw przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscié i
zmy¢ wodg.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac
co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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5.7. Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych rob6t do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementoéw czasowo usunigtych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych
do wykonania robét, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne krawegznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikoOw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystgpujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowa¢ wtasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialéw w pkcie 2.

6.2.2 Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach
podanych
dla odpowiednich materialéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza pod fawe
Nalezy sprawdza¢ zakres wyprofilowanego podtoza oraz jego zaggszczenie.
Tolerancja dla szerokosci profilowania wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza
powinno
by¢ zgodne z punktem 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17, BPBK nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



322 SZCZEGOEOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic

a) zgodnos¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja
projektowa. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na
kazde 100 m tawy.

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na
kazde
100 m dtugosci tawy. Tolerancje wymiardw wynosza:

— dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

— dla szerokosci £ 10% szerokos$ci projektowane;.

¢) rdwnos¢ goérnej powierzchni taw.

Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy i przytozong lata nie moze
przekraczaé

1 cm.

d) zaggszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100m. Lawy ze
Zwiru
lub piasku nie moga wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekraczaé
*+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tfawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraw¢znikéw 1 opornikOdw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw 1 opornikow w poziomie od linii
projektowanej, ktoére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika
1 opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika 1
opornikdw od niwelety projektowanej, ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika 1 opornika,

¢) réwnos¢ powierzchni kraweznikdw 1 opornikdw, sprawdzane przez
przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika i opornika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia
krawe¢znika lub opornika i tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng giebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 jest:
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- m (metr) ustawionego kraweznika betonowego 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej, na wykonanej tawie betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania
z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja;
— profilowanie i zaggszczenie podioza pod tawa,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ustawienia krawe¢znika betonowego 15x30x100 na podsypce
cementowo-piaskowej, na wykonanej tawie betonowej z oporem:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup 1 dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

— profilowanie i zaggszczenie podioza pod tawa,

— wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikOw na podsypce cementowo-piaskowe;j,

— wypelnienie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w szczegélowej

specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. B-D-00.00.00. Wymagania ogdlne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
i PN-EN badan
1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
8. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty
13. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkow miejskich,
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-08.03.01.

BETONOWE OPORNIKI I OBRZEZA
CHODNIKOWE
CPV 45 233
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza w
ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa wezta integracyjnego i publicznego parkingu
zwigzanego z obstuga ruchu drogowego w Gdyni Chylonia”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbétowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Zakres prac przy wykonaniu obrzeza chodnikowego dla obramowania chodnika,
separacji i opasek obejmuje:

- ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm na odcinkach prostych i na tukach
o promieniu do 20m na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.5cm

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe
rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych

do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania
og0llne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe, gatunek 1 odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04
1 BN-80/6775-04/01 , warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej

- cement do wykonania taw betonowych i podsypki cem.-piask.,

- zwir lub piasek do wykonania podsypki.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe

2.3.1. Beton do produkcji obrzezy

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton C25/30 wg PN-EN 206-1. Beton uzyty do
produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sig:
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- nasigkliwos$cig ponizej 5%,
- mrozoodpornoscig F-50,
$cieralnos$¢ na tarczy Boehmego < 3mm.
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych 30x8 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugosé, cm + 8
szeroko$¢ u podstawy, cm |+ 3
wysokos¢, cm +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rdwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy
Dopuszczalna wielko$¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
obrzezy betonowych Gatunek 1
Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi |2 mm
Szczerby ograniczajacych powierzchnie
i uszkodzenia gbrne ($cieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy: |ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba maksymalna 2

- dlugos¢, mmm, max. 20

- gtebokos¢, mm, max. 6
Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza
niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na lawy betonowe

Do wykonania tawy pod obrzeza nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1,
ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ ponizszym wymaganiom.

Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz “32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-
1.

Woda powinna by¢ odmiany “I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-1/PU/441/17, BPBK nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.00.00. Elementy ulic 329

2.5. Materialy na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz “32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-
1.

Woda powinna by¢ odmiany “I”’ i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” punkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania
og0lne” punkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Betonowe obrzeza chodnikowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza pod tawy

Podloze pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Profilowanie i zaggszczenie podioza powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci profilowania konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia podloza pod podsypka powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej
Wykonanie tawy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Przewidziano tawy betonowe
Z oporem.
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Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozsécielony w szalowaniu
lub bezposrednio na podtozu gruntowym powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelniane bitumiczng masg zalewow3.

5.4. Podsypka
Podlozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
umieszczana w lawie betonowej o grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.

5.5. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze $wiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania
og0lne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 2. Pomiary dlugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiardw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw
wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek
z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy
chodnikowych powinny obejmowac¢ wszystkie wilasciwosci, okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) profilowanego podtoza pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,

b) wykonanie tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.,

c) ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.4., przy dopuszczalnych odchyleniach:

. linii obrzeza w planie, ktére wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
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. niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m
ustawionego obrzeza,
. wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, powinno wykazywa¢ catkowite

wypetnione badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na
podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm dla obramowania chodnika i opasek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- profilowane podtoze gruntowe,

- tawy betonowe,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-D-00.00.00.
»Wymagania ogllne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im obrzeza betonowego dla obramowania chodnika i opasek obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialow,

- profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

- wykonanie tawy cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzeza betonowego,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w szczegbétowej specyfikacji
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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2. PN-EN 206-1
i

3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
cech

5. PN-B-11111
nawierzchni

6. PN-B-11113
nawierzchni

7. PN-B-19701
wymagania i

8. PN-B-32250

9. BN-80/6775-03/01
nawierzchni
tramwajowych. Wspdlne
10.BN-80/6775-03/04

torowisk

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja
zgodnos¢
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru
geometrycznych
Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do

drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skitad,
ocena zgodnosci
Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
drég, ulic, parkingdw i torowisk
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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