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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odtworzenie trasy drogowej i jej punktow
wysokosciowych w ramach realizacji inwestycji: ,, Budowa ulicy Nowej
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz chodnikéw.

Zakres wykonania prac geodezyjnych:
— odtworzenie trasy drogowej wraz z chodnikami oraz z punktami
wysokosciowymi w terenie ptaskim.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych wchodza:
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw
gltéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i kohcowy punkt trasy.

1.4.2. Reper - stabilizowany punkt wysokosciowej osnowy, dla ktérego wyznaczono
wysokos$¢ w przyjetym uktadzie odniesienia.

1.4.3. Reper roboczy - jest rodzajem repera zaktadanego w celu zageszczenia osnowy.
1.4.4. Osnowa podstawowa - zbiér odpowiednio wybranych i stabilizowanych punktow
terenowych (reperéw), dla ktérych okreslono wspotrzedne ptaskie lub wysokosciowe w
przyjetym uktadzie wspoétrzednych.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa tworzona jest na potrzeby konkretnej roboty

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 1.4.

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-/PU/441/17, BPBK nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



36 SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
og0llne”, punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne”, punkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gloéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci
okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6ot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7
m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejace;j
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogdllne”, punkt 3.

3.2. Sprze¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogdllne”, punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
punkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego
dane zawierajace lokalizacje i wspdtrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i1 (lub) reperéw
roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byc¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca obowigzany jest kontrolowa¢ wytyczenie wszystkich urzadzeh w
stosunku do projektowanych rozwigzan drogowych oraz innych branz.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny
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5.3.

charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i
ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot
naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéow

wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdluz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w
terenie plaskim powinna wynosi¢ 50 metréw, w terenie falistym powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciag, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 2 mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie
rzadziej niz co 10 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie
2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopéw na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robdt), zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odleglo$s¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odleglo§¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow
1 wykopow o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i
wysokosciowej, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i
uzupetniania osnowy realizacyjnej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych
dla lokalnego wytyczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Projekt
Osnowy Realizacyjnej powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy 1 utrwali¢ poza terenem
wykonywania rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub
uszkodzeniem,

b) odleglo$§¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ $rednio okoto 250m, a kazdy
punkt powinien by¢ oznaczony w sposOb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

¢) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej
doktadno$ci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji), G-3.1 (Osnowy
realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
punkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK z punktu 10 zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
niniejszej SST.

Wymagania i kryteria doktadnosci dla rob6t pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach
Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) 1 G-3.2 (Pomiary
realizacyjne).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych
osnowy realizacyjnej przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywac
przed rozpoczeciem wigkszych robdt, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”, punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy wraz z chodnikami w terenie,
czyli wykonanie wszystkich robét sktadowych okreslonych w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”, punkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow 1
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Na podstawie pomiaréw kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki zgodne z projektem, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami.

Jezeli cho¢ jeden pomiar kontrolny dat wynik niezgodny z dziennikiem pomiaréw,
Wykonawca jest zobowigzany do ponownego wykonania niezbednych pomiaréw na
wiasny koszt. Czynnosci te muszg by¢ odpowiednio udokumentowane.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania og6lne”, punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robdt obejmuje:

zatozenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych)
wzdluz osi trasy drogowej 1 ich ochrona przez caly okres budowy,
wyznaczenie punktow giéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojéw,

dodatkowe pomiary na zadanie Projektanta lub Inspektora, ktore
wynikajg zardwno z projektu jak i innych rob6t dodatkowych,

osadzenie w gruncie zelbetowych stupkéw pomiarowych i ich niwelacja
w trakcie trwania budowy,

zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
ochrona i1 ewentualne przeniesienie istniejagcych reperéw panstwowych
1 znakow geodezyjnych wraz z odpowiednimi uzgodnieniami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

10.2. Instrukcje

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Gtowny Urzad Geodezji 1 Kartografii.

2. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

3. Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

4. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

6. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

7. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

8. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
CPV 45 112
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub
darniny wykonywanych w ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa ulicy Nowej
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja
zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu zdjecie
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych,
magazynowaniem humusu i/lub darniny w celu wykorzystanie podczas prac
wykonczeniowych.

1.4. OKreSlenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”
punkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

b

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania og6lne’
punkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajace;j
si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:
— réwniarki,
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— spycharki,

— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzgtu.

.............. Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtérnego uzycia, nalezy stosowac:

—noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,

— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 “Wymagania
ogllne” punkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob
nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” punkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace
dla prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr 645/2017-/PU/441/17, BPBK nr 0428
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdarisku
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOELOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.00.00. Roboty przygotowawcze 47

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego
zalegania, wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byc¢
zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora
Nadzoru, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skladowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej
jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darnin¢ nalezy zdja¢ w sposéb,
ktory nie spowoduje jej uszkodzen 1 przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cia¢
w regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci
boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w
regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnin¢ nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawg do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian
trawg do gory i trawa do dotlu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie
powinien przekraczac 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usungc
mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane
w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu i/lub darniny

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu
lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowg jest:
m?2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Cena 1 m? wykonania rob6ot obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na
odktad,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych
pryzmach,

- zapewnienie srodkow transportu,

- zaladunek na srodku transportu,

- wywdz na wysypisko,

- roztadunek,

- utylizacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 45 100
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru rob6t zwiazanych z rozbiorka elementéw ulic w
ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie
Sobieszewskiej w Gdansku.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie robdt
zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw ulic.

Zakres wykonania rob6t obejmuje rozbidrki:
- nawierzchni jezdni i miejsc postojowych wraz z podbudowami,
- nawierzchnie zjazdéw wraz z podbudowami,
- kraweznikéw,
- ogrodzen.

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe stosowane Ww niniejszej szczegbétowe] specyfikacji
technicznej
sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogdllne” punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
z SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
0gdllne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw ulic moze by¢
wykorzystany sprzgt podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

- spycharki,

- tadowarki,

- samochody ciezarowe,

- zrywaki,

- mtloty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki,

- wciggarka reczna,

- zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,

- elektrownia polowa,

- mlot pneumatyczny z agregatem,

- przecinarka tarczowa,

- spycharka gasienicowa,

- frezarki nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogdllne” punkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéow ulic obejmuja usunigcie z terenu budowy
elementéw wymienionych w punkcie 1.3 poza materialem o znaczeniu
historycznym przeznaczonym do ponownego wbudowania zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji
inwentaryzacyjnej, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku ich uszkodzenia koszt wymiany ponosi Wykonawca.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych
nalezy wykonac roboty zgodnie SST D-05.03.11. ,,Frezowanie na zimno”.
Wszystkie elementy mozliwe oraz przeznaczone do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane
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elementy nie stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw ulic znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw drogowych
nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

5.3. Wykonanie rozbiorki ogrodzenia z prefabrykowanych plyt betonowych

Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektéw
budowlanych ogrodzeniowych w stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane w
przedmiarze 1 opisie robot.

Jesli w trakcie prac budowlanych stwierdzi si¢ istnienie nie zinwentaryzowanych w
projekcie a kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym elementow
zagospodarowania, nalezy poinformowa¢ o tym Inspektora Nadzoru, ktéry
zadecyduje o ewentualnej ich likwidacji.

Roboty rozbiérkowe
Materiaty rozbiérkowe podlegajace utylizacji przy rozbiorce nalezy sktadowaé w
sposOb niepowodujacy zanieczyszczenia miejsca robot.
Doty (wykopy) po usunictych obiektach budowlanych lub ich elementach,
znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczego6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych,
nalezy wypetni¢ warstwami, gruntem miejscowym do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-02.03.01 ,,Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w SST D-00.00.00. “Wymagania
ogdblne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach
nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.03.01. “Roboty
ziemne. Wykonanie nasypow”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbidrka elementéw ulic jest:

- dla rozbiérki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami - m” (metr kwadratowy),
- dla rozbidrki nawierzchni chodnikéw, zjazdow - m’ (metr kwadratowy),

- dla rozbidrki kraweznikéw i obrzezy - m (metr),

- dla demontazu tablic oznakowania pionowego - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania og6lne”
punkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00.
“Wymagania og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki nawierzchni jezdni wraz z podbudowami:

- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- sfrezowanie lub rozkucie nawierzchni bitumicznej,

- mechaniczne zerwanie nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

- mechaniczne zerwanie podbudéw,

- wykonanie koryta do wysokosci rzednych projektowanych i zageszczenie podtoza
(w przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiorki),

- segregowanie odzyskanych elementoéw prefabrykowanych pod katem mozliwosci
powtornego uzytku,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienie srodkOw transportu,

- zatadunek na $rodku transportu,

- wywo6z do depozytu miejskiego z roztadunkiem;

b) dla rozbidrki nawierzchni chodnikéw, zjazdéw wraz
z podbudowami:

- przygotowanie i zabezpieczenie pasa robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
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- reczne wyjecie plyt, kostek brukowych, rozkucie i zerwanie nawierzchni z innych
materialow,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wyrOwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

- wykonanie koryta do wysokosci rzednych projektowanych i zageszczenie podtoza
(w przypadku wykonania projektowanej nawierzchni w miejscu rozbiorki),

- sktadowanie materiatow,

- segregowanie materialdéw pod katem mozliwosci powtdrnego uzytku,

- oczyszczenie materiatow nadajgcych si¢ do uzytku,

- zapewnienie srodkow transportu,

- zatadunek na $rodku transportu,

- wywoz do depozytu miejskiego materialdw nadajacych si¢ do uzytku wraz z
roztadunkiem,

- wywoz na wysypisko materiatbw nie nadajacych si¢ do powtdrnego uzytku z
roztadunkiem i utylizacja;

¢) dla rozbidrki kraweznikéw i obrzezy, ogrodzen:
- przygotowanie 1 zabezpieczenie pasa robot,

- wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki,

- odkopanie kraweznikow lub obrzezy wraz z wyjeciem 1 oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betonowych,

- wyrOwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca robot,

- sktadowanie materiatow,

- zapewnienie srodkow transportu,

- zaladunek na srodku transportu,

- wywoOz na wysypisko z roztadunkiem i utylizacja;

Koszt jednostkowy utylizacji nalezy przyjmowac zgodnie z ceng przyjecia jednostki
utylizowanego materialu przez punkt utylizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogdllnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki r6wnoramienne

7. PN-H-93402

Katowniki nier6wnoramienne stalowe walcowane na
goraco
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8. BN-87/5028-12

9. BN-77/8931-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem
gladkim, okragtym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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