
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00.Zbrojenie 123 

 

                                                                                                                           BPBK.S.A.GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I /PU/441/17,BPBK nr 0428   
„Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”.                                                                                        

                                                                                                                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  

TECHNICZNE 
 

  B-12.00.00. 
 

                                   ZBROJENIE                                                            

CPV 45 262 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00.Zbrojenie 124 

 

                                                                                                                           BPBK.S.A.GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I /PU/441/17,BPBK nr 0428   
„Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”.                                                                                        

                                                                                                                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00.Zbrojenie 125 

 

                                                                                                                           BPBK.S.A.GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I /PU/441/17,BPBK nr 0428   
„Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”.                                                                                        

                                                                                                                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  

TECHNICZNE 
 

B-12.01.00. 
 

STAL ZBROJENIOWA - WYMAGANIA OGÓLNE 

 

                                              CPV 45 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00.Zbrojenie 126 

 

                                                                                                                           BPBK.S.A.GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I /PU/441/17,BPBK nr 0428   
„Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”.                                                                                        

                                                                                                                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-12.00.00.Zbrojenie 127 

 

                                                                                                                           BPBK.S.A.GDAŃSK - Umowa nr 645/2017-I /PU/441/17,BPBK nr 0428   
„Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”.                                                                                        

                                                                                                                                                            SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

 
1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem zbrojenia niesprężającego elementów 

betonowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Nowej 

Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

związanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia 

 montażem zbrojenia 

 kontrolą jakości robót i materiałów 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia wszystkich elementów betonowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 

średnicy do 40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 

naprężeń w sposób czynny. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów  

i wykonanie robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami  

i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 

10080:2007 oraz PN-EN 10269:2004. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę 

powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym i 

atest hutniczy, w którym ma być podane 
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- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej 

 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu 

prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

-znak wytwórcy 

-średnica nominalna 

-znak stali 

-numer wytopu lub numer partii 

-znak obróbki cieplnej. 

 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-EN 10269:2004 

- sprawdzenie wymiarów wg PN-EN 10269:2004 

- sprawdzenie masy wg PN-EN 10269:2004 

- próba rozciągania wg PN-EN 10002-1:2004  

- próba zginania na zimno wg PN-EN ISO 7438:2006 

 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość 

prętów należy oceniać pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

 

2.2.  Drut montażowy. 

 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy niemniejszej niż 1.0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 

 

2.3.  Materiały spawalnicze. 

 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów 

zbrojeniowych. 

 

2.4.  Podkładki dystansowe. 

 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub 

zaprawy i z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
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Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 

prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 

wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu i powinien spełniać 

wymagania BHP. 

 

4. TRANSPORT. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 

powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

  

5.1.  Przygotowanie zbrojenia 

 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. 

Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do 

jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 

czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 

niezasoloną. Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami 

drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu 

należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą 

można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 

wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 

przez Inżyniera Projektu. 

 

5.1.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i 

wciągarek. 

 

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 

1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się 

również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od 

wielkości i ilości odgięć. 
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Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w 

tabela. 

 

Średnica  

pręta 

 

Kąt odgięcia 

[mm] 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

28 2.0 3.0 4.0 5.0 

32 2.5 3.5 5.0 6.0 

 

5.1.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia wg PN-

S-10042:1991 oraz PN-EN 1992-2:2010. 

 

Tabela 1 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków 

zbrojenia. 

 

 Średnica pręta 

zaginanego mm  

 Stal gładka miękka  

  Rak = 240 MPa 

Stal  żebrowana 

 

- -  Rak<400 

MPa  

 400 < Rak < 500 

MPa 

  Rak > 500 

MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0= 4d 

10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 

d - oznacza średnicę pręta  

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć 

spoinę wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów 

średnicy  

d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. 

 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie 

haka, powinna  być nie mniejsza niż: 

 5d dla stali  A-0 i A-I 

 10d dla stali klasy A-II 

 15d dla stali klasy A-III i A-III N 

W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
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zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów 

montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.2.  Montaż zbrojenia. 

 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-S-10042:1991, PN-EN 1992-

2:2010). 

Wymaga się stosowanie następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, 

niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N (PN-S-10042:1991, PN-EN 1992-

2:2010, PN-H-84023/06:1989, PN-H-84023-06/Az1:1996, PN-EN 10080:2007) dla 

elementów nośnych. 

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów i tuneli 

betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i 

Gospodarki Morskiej (PN-S-10040:1999). 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inżynierskie wykonane  

z betonu. Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed 

pojawieniem się rys. (PN-S-10042:1991, PN-EN 1992-2:2010). 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się 

rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była 

wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma 

być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane  

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody 

pisemnej Projektanta i Inżyniera Projektu. 

W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą 

znajdować się co najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny 

rozstaw zbrojenia może wynosić 33 cm. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 

elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 

 

 0.07  m  dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych, 

 0.055  m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

 0.05  m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

 0.03  m  dla zbrojenia głównego dźwigarów 

 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów  

    

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym 

szkielecie zbrojeniowym. 

 

5.2.2. Montowanie zbrojenia. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
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5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń 

prętów : 

 

 czołowe, elektryczne, oporowe, 

 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 

 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

 czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolista, 

 czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 

 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 

 czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

 

 

5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 

prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.2.2.3. Skrzyżowanie prętów. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut 

o średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie 

skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podaje tabela Nr.2. 

 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3 % 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać  

+ 25 mm 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie 

powinna przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba 

uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może  przekraczać 25 % ogólnej 

ich liczby na tym pręcie. 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  

+ 0.5 cm różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
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Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia 

 

Parametr Zakres tolerancji                                      
Dopuszcz. 

odchyłka 

Cięcia prętów 

( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L < 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia ( odchylenia w stosunku do 

położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 

do wymagań projektu) 

  

< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą 

grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5m 

10 mm 

15mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 

prętami (kablami) 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów). 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 

szerokości  

w każdym punkcie zbrojenia lub otworu 

kablowego  

b- oznacza całkowita grubość lub szerokość 

elementu. 

b < 0.25 m 

b < 0.50 m 

b < 1.5 m 

b > 1.5m 

10 mm 

15 mm  

20 mm 

30 mm 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
     

           Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  “Wymagania ogólne” . 

 

7.1 Jednostką obmiaru robót jest 1kg wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali 

użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 

 

          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót 

końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, 

wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  

i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 

 

8.2.1   Odbiór stali na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia o jakości, 

w które powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to 

powinno zawierać: 

− nazwę wytwórcy, 

− oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skład chemiczny wg analizy  

            wytopowej, 

− masę partii, 

− rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy pretów obrabianych cieplnie). 

 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 

dwie sztuki dla każdej wiązki prętów lub kręgu. Należy podać w sposób trwały: 

− znak wytwórcy, 

− średnicę nominalna, 

− znak stali, 

− numer wytopu lub numer partii, 

− znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie). 

 

8.2.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z Dokumentacją 

Projektową i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

− sprawdzeniu gatunku stali, 

− sprawdzenie czystości prętów, 

− zgodność kształtu prętów, 

− zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

− rozstaw strzemion, 

− prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

− zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
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Płatność za 1kg wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych i pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania oraz ich składowanie, 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego 

stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z 

placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 

ujęto w dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal 

zbrojeniowa. Postanowienia ogólne 

2  PN-H-84023/06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. 

3  PN-H-84023-06/Az1:1996  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia 

betonu. Gatunki. (Zmiana Az1) 

4  PN-EN 10269:2004 Stale i stopy niklu na elementy złączne o 

określonych własnościach w podwyższonych 

i/lub niskich temperaturach 

5  PN-EN 10002-1:2004  Metale. Próba rozciągania. Część 1: Metoda 

badania w temperaturze otoczenia 

6  PN-EN ISO 7438:2006    Metale. Próba zginania 

7  PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły 

konstrukcyjne. 

8  PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

9  PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 

10  PN-EN 25817:1997  Wytyczne do określenia poziomów jakości 

według niezgodności  

11 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal 

zbrojeniowa żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. 

Warszawa 1992. 

12 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal 

zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według DIN488. ITB. Warszawa 

1992. 

 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
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1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru zbrojenia stalą klasy A-III N elementów betonowych obiektów inżynierskich 

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa ulicy Nowej 

Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

zbrojeniu stalą klasy A-IIIN elementów betonowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu.  

 

2. MATERIAŁY 

 

 Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą żebrowaną RB500W/ BSt500S o 

średnicy od 8 do 32 mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z 

wymaganiami 

PN-EN 10080:2007, PN-EN 10269:2004, PN-S-10042:1991 i PN-EN 1992-2:2010. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do 

Stosowania w Budownictwie Mostowym oraz atest hutniczy. 

Pozostałe wymagania jak w SST B.05.01.00. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wymagania jak w SST B.05.01.00. 
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4. TRANSPORT 
 

Jak w SST B.05.01.00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

 

5.2.  Zakres wykonywanych robót wg SST B.05.01.00. 

 

Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie 

haka, powinny być dla stali A-III N nie mniejsze niż podane w PN-91/S-10042 i SST. 

 - dla d ≤ 10mm  4d 

 - dla 10 < d  ≤ 20 mm  5d 

 - dla 20 < d  ≤ 28 mm  8d 

Pręty o średnicy  32 - zbrojenie należy łączyć spoiną czołową wg nowej normy 

PN-EN 25817 poziom jakości spoin wg niezgodności spawalniczych występujących w 

złączach spawanych powinien wynosić „B” (wg EN 12517 – poziom akceptacji „1”), 

pozostałe pręty można łączyć na zakład zgodnie z PN-91/S-10042 i SST. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zasady kontroli jakości jak w SST B.05.01.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne” . 

 
7.1 Jednostką obmiaru robót jest 1kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III N zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych 

średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali 

użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w 

dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji 

Projektowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

Odbiór robót jak w SST B.05.01.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 

  

Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i atestem Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 

badań laboratoryjnych i pomiarów. 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania oraz ich składowanie, 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego 

stabilizacją i zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

- oczyszczenie stanowiska pracy, załadunek i wywóz materiałów rozbiórkowych z 

placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych  

w specyfikacji. 

 

Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które 

ujęto w dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Jak w SST M.05.01.00. 
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