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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych obiektéw inzynierskich w ramach realizacji
inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiorka obiektow inzynierskich znajdujacych si¢ na kanatach i rowach wchodzacych w
kolizje z nowoprojektowanymi obiektami inzynierskimi pod projektowang ulicag nowa
Turystyczna na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku:

a) Na kanale melioracyjnym ,,A” zakwalifikowano do rozbiorki:

Pozostatosci po fundamentach przepustu rurowego 21000 na kanale A

Przepust rurowy @ 600 z zasuwg w km 0+246,06 row lewy L=8,00m

b) Na rowie melioracyjnym A-17
— Przepust rurowy @ 600 w km 0+384,50 pod droga gruntowg L=8.00m

c¢) Na rowie melioracyjnym A-21
— Przepust rurowy @ 600 z zasuwg w km 0+502,64 row lewy L=7,70m
— Przepust rurowy @ 600 z zasuwg w km 0+517,58 row lewy L=7,40m

d) Na rowie melioracyjnym C-i
— Przepust rurowy @ 600 w km 0+699,50 row prawy L=9,90m
— Przepust rurowy @ 600 w km 0+710,30 pod droga gruntowa L=9,70m

e) Na kanale melioracyjnym ,,B” zakwalifikowano do rozbiorki:
— Przepust rurowy @ 800 w km 1+627,94 pod droga gruntowa L=8,00m
— Przepust rurowy @ 800 w km 1+627,97 pod droga gruntowa

Starg Turystyczng L=9,00m
— Przepust rurowy @ 600 w km 1+627,97 réw lewy B-17 L=8,00m

f) Na kanale melioracyjnym ,,C” zakwalifikowano do rozbiorki:
— Przepust rurowy @ 1000 w km 0+972,30 pod droga gruntowg L=8,40m
— Przepust rurowy @ 600 w km 0+952,40 row prawy, L=22.30m
— Przepust rurowy @ 600 w km 0+947,70 row lewy, L=7,60m
— Przepust rurowy @ 400 w km 0+993,80 row lewy, L=8,10m
— Przepust rurowy ®@ 400 w km 1+018,70 row lewy, L=7,00m
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g) Na rowach melioracyjnych réwnolegtych do istniejgcej drogi gruntowej w miejscu
wjazdoéw na tereny rolne do rozbiorki zakwalifikowano:
— Przepust rurowy ® 400 w km 1+123,46 row prawy przy C-4, L=7,00m
—  Przepust rurowy @ 400 w km 1+172,27 réw prawy, L=9,70m
—  Przepust rurowy ® 400 w km 1+265,23 row prawy przy C-3a L=7,80m
—  Przepust rurowy ® 400 w km 1+401,61 row prawy przy B- 8, L=8,00m
— Przepust rurowy ® 400 w km 1+406,85 row prawy na B- 8, L=8,80m
Lacznie do rozbiorki zakwalifikowano 19 przepustow rurowych zelbetowych ze Sciankami
czotowymi na kanatach i rowach melioracyjnych o srednicy @ 400, ®600, ©1000.

1.3. OKkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.M.-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka obiektow inzynierskich

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka obiektow inzynierskich nalezy stosowac:
— spycharki,

tadowarki,

— dzwigi,

— miloty pneumatyczne,

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzet.

Sprzet uzywany do robot musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. CzynnoSci wstepne

Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow
inzynierskich, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majg by¢
zachowane, zostana uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej obiektow przewidzianych do rozbiorki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej bedzie okreslony przewidziany odzysk
materialow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z SST stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Materialy rozbiorkowe podlegajace utylizacji przy rozbiorce nalezy sktadowa¢ w sposob
niepowodujacy zanieczyszczenia miejsca robot.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace si¢
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;j.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow, nalezy wypetni¢
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST B-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty inzynierskie przeznaczone do usunigcia stanowig elementy uzytkowanego
uktadu komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Wykonawca moze przystapi¢ do
robot rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia resztek
budowli, gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggeszczenie gruntu wypehniajacego doty po usunietych obiektach inzynierskich powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST B-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr sze$cienny) wyburzonych obiektow inzynierskich.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze wraz z ogrodzeniem terenu rozbidrki, przekopy probne

— odkopanie, rozebranie i wyburzenie obiektow inzynierskich,

— odwiezienie materiatu z rozbiorki,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— ewentualne zasypanie i zaggszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych
obiektach,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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