SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 361

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-20.00.00
INNE ROBOTY

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 362

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 363

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-20.01.00

ROBOTY ROZNE

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 364

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 365

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-20.01.01.

MATERACE SIATKOWO - KAMIENNE
WALCE SIATKOWO - KAMIENNE

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 366

BPBK.S.A.GDANSK - Umowa nr 645/2017- /PU/441/17,BPBK nr 0428
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B-20.00.00 Inne roboty 367

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem materacy siatkowo — kamiennych,
walcow siatkowo - kamiennych na umacnianych kanatach A,B,C, w sgsiedztwie budowanych
mostow oraz przy przepustach na rowach wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod
nazwg ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem materacy siatkowo - kamiennych, materacy z koszy siatkowo-
kamiennych, walcow siatkowo - kamiennych stuzacych do:

e umacniania skarp i dna kanatéw A,B,C.

e umacniania skarp i dna rowow na wlotach przepustow.

e jako elementy oporowe dla umacnianych skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Materac kamienny — plaski z siatki wiotkiej z tworzywa sztucznego w Ksztalcie
prostopadtosciennym z przeplotem linowym, o wysoko$ci do 0,30m, wypelniony materiatem
balastowym.

1.4.2. Walec kamienny — opornik dla materacy kamiennych umocnienia skarp, wyznaczajacy lini¢
brzegowa potoku, wykonany z siatki wiotkiej z tworzywa sztucznego o ©0,40m wypeliony
materiatem balastowym.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczna
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Materialy do wykonania robét winny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
oraz z aprobatg techniczng uprawnionej jednostki 1 §wiadectwem zgodnosci.

2.2.2. Materialy do wykonania konstrukcji materacy siatkowo-kamiennych, walcéw siatkowo-
kamiennych okreslone sg przez typ podany w dokumentacji projektowej, nawigzujacy do ustalen
producenta.

Do elementéw tych naleza:

— geowldknina do ulozenia na skarpie i dnie kanatu i rowu pod materacami i walcami
kamiennymi,

— materiat balastowy do wypehiania materacy i walcow kamiennych,

— elementy do lgczenia materacy i walcow kamiennych przy ich montazu oraz S$ciagi -
oferowane w ramach systemu,

— prety ze stali zebrowanej mocujace materace do podtoza - oferowane w ramach systemu,

— paliki mocujgce materace na skarpie na gornej krawedzi,

— inne materialy pomocnicze.

Wszystkie wyzej wymienione elementy wchodza w skltad rozwigzan systemowych

charakterystycznych dla okreslonego producenta. Producent jest zobowigzany dostarczyc

wszystkie elementy potrzebne do wykonania konstrukcji wzmacniajacych wraz ze szczegétowa

instrukcja montazu.

2.2.3 Materace siatkowo-kamienne ptaskie

Dla umocnienia skarp kanatow A,B,C, rowoéw w sasiedztwie projektowanych mostow i
przepustow przyjeto materace siatkowo - kamienne w ksztalcie ptaskich prostopadtoscianéw o
wymiarze 2,0 x 2,0 m, wysokosci 0,30 m. Siatki nalezy przyja¢ z tworzyw sztucznych
prolipropylenowych o oczkach 45+48mm, grubosci widkien 4+-5mm. Wypelnienie materacy
kruszywem z otoczakoéw o ziarnistosci 50+150mm na wytworni. Dobor kamienia do
budownictwa wodnego wg normy EN 133383/1, klasy wielko$ci CP45/125,ROng kamien
naturalny. Rownolegle z wykonywaniem wypetniania siatek kruszywem dolng i gérng siatke
nalezy przeplata¢ linka prolipropylenowa zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta.
Materace nalezy utozy¢ na geowtokninie o gramaturze >3009/m2 i podsypce piaskowej gr.15cm.
Zamocowanie materacy do podtoza kotwami stalowymi z pretéw zbrojeniowych zebrowanych
®12+16mm o dhugosci 1,0m w rozstawie 3szt/m2.

Umocnienie materacy na skarpie na gornej krawedzi zakonczy¢ palikami z tworzyw sztucznych
D60-80mm,dtugosci 1,0m wbitymi co 0,50m.

2.2.4 Walce siatkowo-kamienne

Dla wyznaczenia linii brzegowej na kanatach A,B,C,oraz dla podparcia materacy siatkowo-
kamiennych na skarpach zaprojektowano walce siatkowo-kamienne o S$rednicy ®400mm,
dtugosci 2,0m. Siatki nalezy przyja¢ z tworzyw sztucznych prolipropylenowych o oczkach
45+48mm,grubosci witokien 4+5mm. Wypehienie materacy kruszywem z otoczakéw o
ziarnisto$ci 50+150mm na wytwoérni. Dobor kamienia do budownictwa wodnego wg normy EN
133383/1, klasy wielkosci CP45/125,ROnr Kamien naturalny. Rownolegle z wykonywaniem
wypehniania siatek kruszywem dolng 1 gorng siatk¢ nalezy przeplata¢ linkg prolipropylenowa
zgodnie z rozwigzaniem systemowym producenta.

Walce nalezy utozy¢ na geowlokninie o gramaturze >300g/m2 i podsypce piaskowej gr.15cm.
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W celu stabilizacji walcéw od strony nurtu kanatu nalezy zabi¢ paliki z tworzyw sztucznych
srednicy @100,dlugosci 1,50m w rozstawie osiowym co 0,60m. Polgczenie walcow 1 materacy
kamiennych przy pomocy linki z prolipropylenowych wg rozwiazania systemowego producenta.

2.2.5. Geowloknina

Geowloknina (lub geotkanina) stosowana jest przede wszystkim:

— do wyscielania skarp i dna kanalu i rowéw pod ukladanymi materacami i walcami
kamiennymi

— Rodzaj geowldkniny i jej wlasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w
dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ aby geowloknina speiniala co najmniej nastepujace
wymagania:

— grubos¢ pod obcigzeniem 2 kPa: d > 0,35 mm,

— wytrzymatos$¢ na zerwanie: > 10 kN/m,

— odpornos¢ na przebicie statyczne: 1600 N,

— przeplyw wody prostopadty do plaszczyzny: Ky > 15 1/m?s,

— wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci prostopadly do ptaszczyzny materialu pod obcigzeniem 2
kPa: > 19 m/dobg.

Material musi posiada¢ aprobat¢ techniczng uprawnionej jednostki.

Warunki skladowania nie powinny wptywaé na wilasciwosci materiatu. Podczas

przechowywania nalezy chroni¢ material przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak réwniez przed

dhlugotrwatym (np. kilkutygodniowym) dzialaniem promieni stonecznych. Materialy nalezy

przechowywa¢ wylacznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych poziomo na

wyréwnanym podtozu. Opakowania nie nalezy zdejmowac az do momentu wbudowania.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sig¢
mozliwos$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
a) do przygotowania terenu robot:
— koparka, rowniarka, spycharka,
— ew. sprzet zageszczajacy nasypy, np. zageszcezarki ptytowe, ubijaki reczne 1 mechaniczne,
mate walce,
b) do napetniania materacy i walcow kamiennych materiatem balastowym:
— koparka,
— tadowarka,
c) do uktadania materacy i walcow kamiennych:
— lekki sprzet dzwigowy do roztadunku dostarczonych materacy i walcéw kamiennych,
— zurawie samochodowe lub inny sprzet przystosowany do montazu materacy i walcow
kamiennych z balastem,
d) inny sprzet:
— sprzet transportowy,
— pistolety do pneumatycznego zaginania spinaczy i1 zszywek przy montowaniu gabiondw i
faczeniu ich miedzy soba,
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— drobny sprz¢t pomocniczy.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera Projektu.,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie (np. drobny material balastowy) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu, w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geowlokning 1 inne geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem,
ogrzaniem, naswietleniem, chemikaliami, thuszczami i1 przedmiotami mogacymi je przebi¢ lub
rozcig¢.

Elementy metalowe dostarczane luzem, w wigzkach lub w opakowaniach mozna przewozi¢ w
warunkach zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem i uszkodzeniem (zwlaszcza powtok
metalizacyjnych). Elementy transportowane luzem nalezy uktada¢ réwnolegle do kierunku
jazdy, $cisle jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie warstw. Wysoko$¢ tadunku nie powinna
przekracza¢ wysokos$ci burt §rodka transportowego.

Material kamienny (balastowy gruby) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

UWAGA:
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu nalezy przewidzie¢ reczny transport materialow z placow
sktadowych do miejsca wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robaét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST wraz z
zatacznikami oraz instrukcja dostarczong przez producenta.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

projekt technologii wykonania i montazu (materacy i walcow kamiennych),
roboty przygotowawcze,

roztozenie dostarczonych materacy 1 walcow kamiennych

wypetnienie materacy i walcow kamiennych materiatem balastowym,
montaz materacy 1 walcow kamiennych,

roboty wykonczeniowe.

A A
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UWAGA:
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu nalezy przewidzie¢ reczne wykonanie robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera Projektu:

— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— przygotowa¢ podtoze w miejscu uktadania materacy i walcoOw kamiennych z ewentualnymi
robotami ziemnymi, wyrownaniem podtoza, zageszczeniem, transportem nadmiaru gruntu itp.

5.4. Rozlozenie dostarczonych materacy i walcow
Materace i walce kamienne dostarczone na budowe (ztozone na ptask) wymagajg roztozenia do
ksztattu prostopadtos$ciennego, albo na placu budowy lub bezposrednio w miejscu ich utozenia.

5.5. Wypeknienie materacy i walc6w materialem balastowym

Materiat balastowy do wypehienia materacy i walcoéw kamiennych powinien by¢ zgodny z
ustaleniem dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta. Dobdr kamienia do
budownictwa wodnego wg normy EN 133383/1, klasy wielko$ci CP45/125,ROnr kamien
naturalny.

5.6. Montaz materacy i walcéw kamiennych

Konstrukcja materacy i walcow kamiennych powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, w
zakresie ksztattu, wymiarow i funkcji budowlane;.

W przypadku potrzeby wykonania dodatkowych robdt wyréwnawczych podioza, roboty te
powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Na wyrownanym podtozu nalezy uktada¢ pojedyncze materace i walce kamienne, formujac z
nich wymagana konstrukcj¢. W zaleznosci od masy materacy i walcoéw kamiennych utozenie ich
nalezy dokonywac recznie lub zurawiem samochodowym.

5.7. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejagcych
warunkoéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanoéw, ogrodzen, nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,
- niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia,
krzewow, ew. drzew,
- wykonanie narzutu kamiennego z materialu balastowego — narzut wykona¢ wzdhiz
krawedzi bocznych materacy w celu wyrdwnania poziomu terenu
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi Projektu do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czgstotliwos¢ Wartos$ci dopuszczalne
badan

1 |Lokalizacja i zgodno$¢ granic 1 raz Wg pktu 5 i
terenu robot z dokumentacja dokumentacji
projektowsg projektowej

2 |Roboty przygotowawcze Ocena ciagla W pktu 5.3

3 |Roztozenie dostarczonych Ocena ciagta Wqg pktu 5.4
gabionéw

4 | Wypekienie gabionow Ocena ciagla Wqg pktu 5.5
materialem balastowym

5 |Montaz konstrukcji Ocena ciaggta W(g pktu 5.6
gabionowej

6 | Wykonanie robot Ocena ciagla W(g pktu 5.7
wykonczeniowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
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b) m® (metr szescienny) utozonych materacy i walcow kamiennych, o okreslonej wysokosci i
konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza pod konstrukcje z materacy i walcow kamiennych.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu

— rozlozenie dostarczonych materacy 1 walcoéw kamiennych, wypetnienie materialem
balastowym, montaz w sposéb odpowiadajacy wymaganiom dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej 1 instrukcji montazowej producenta,

— roboty wykonczeniowe

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

— uporzadkowanie terenu

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-MO00.00.00 Wymagania og6lne

2. B-01.00.00  Roboty przygotowawcze
3. B-02.00.00  Roboty ziemne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg palisad na krawedziach umocnien w dnie
kanatéw 1 rowow oraz palikow podpierajacych walce kamienne 1 mocujagcych materace
kamienne wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy Nowej
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
palisad, palikow podpierajacych walce siatkowo-kamienne i mocujacych materace kamienne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.M 00.00.00 Wymagania
ogblne pkt.1..

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw zgodnych ze
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2 Materialy do wykonania robot

Materiaty stosowane do wykonania palisady to paliki z wypetnieniem z tworzyw sztucznych
odpornych na dziatanie promieni stonecznych ,,UV” o $rednicy ®60~+100mm,dtugosci 1,0+1,5m
produkowane w kolorach brazowym i szarym. W celu utrzymania palisad w linii nalezy
stosowac obustronne kleszcze z wypetnieniem 0 przekroju 1/2 ®150mm skrgcone na sruby M12
z podktadkami ze stali nierdzewnej. Paliki o $rednicy ®100mm wyznaczajace lini¢ brzegowa
umacnianego potoku, podpierajgce walce kamienne zabija¢ w rozstawie osiowym co
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0,60m.Paliki 0 $rednicy ®60+-80mm,dtugosci 1,0m dla umocnienia materacy siatkowo —
kamiennych zabija¢ w rozstawie osiowym co 0,50m.

Materiatem do produkcji pali to mieszanki tworzyw sztucznych, ktorej gldwnymi elementami sg
polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP).

Materiat nalezy obrabiac $cisle wg zalecen producenta oraz na podstawie projektu.

Minimalne parametry techniczne materiatu powinny wynosic:
- wytrzymatos¢ na zginanie >12MPa,

- modul sprezystosci przy zginaniu > 600MPa,

- odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 151,w temp. -10°
- nierozszczepialnose,

- brak przewodnosci elektrycznej,

- brak konieczno$ci konserwacji,

- wodoodpornos¢,

- odporno$¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode,

- odporno$¢ na mikroorganizmy,

- nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego.

Zmiany wymiaréw liniowych w % po:
- 24h w temp. +70 C i 24h w warunkach laboratoryjnych <+0,3
- 24h w temp. - 20C i 24h w warunkach laboratoryjnych <+0,3

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M. 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do budowy palisady powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— kafar przenosny z mlotem wolno spadowym lub mechanicznym. Cigzar mlota powinien
by¢
1,5 do 2 razy wigkszy od cig¢zaru wbijanego pala,
— pilarka spalinowa do tworzyw sztucznych,
— wiertarki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M-00.00.00. “Wymagania ogdélne”.
Transport materialow musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialbw powinny odbywaé si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania og6lne".

5.2 Wykonanie palisady

Nalezy wytyczy¢ tras¢ przebiegu palisady. Po wykonaniu kazdego z pierwszych pigciu uderzen
mlota nalezy sprawdzi¢ i dokona¢ ewentualnej korekty pionowego ustawienia palika. Na
palisady i kleszcze nalezy stosowaé paliki z wypetnieniem. Palki na palisady i podtrzymujace
walce siatkowo kamienne powinny by¢ zaostrzone. Przy wbijaniu pali w grunty zwirowe lub
gliniaste, z pewng iloscig kamieni o ile zajdzie taka potrzeba wykonaé przewierty. Gorng czgsé
pala w czasie wbijania chroni¢ podktadkg z drewna. W celu utrzymania linii zaglebianych pali
nalezy je zabija¢ w prowadnicach. Po zakonczeniu robot zwigzanych z wykonywaniem palisady,
nalezy poziomy gornej ptaszczyzny wszystkich pali przycia¢ do rzgdnych jak w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola wykonania
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja

projektowa 1 niniejszaSST, prawidlowosci zastosowanych materiatow, gtebokosci zabicia
palikow, odchylek od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest | mb drenazu z warstwa filtracyjna.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanej palisady.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
8.2 Zasady odbioru robét

Odbiodr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okre§lonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakosci wbudowywanych
materialdw, rownosci spadkéw 1 wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania ogolne”.

9.2 Cena robot
Cena 1 m palisady obejmuje:
— -prace pomiarowe
— -dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania
— whicie pali
— -uporzadkowanie terenu
— -kontrole prawidtowo$ci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-62/9011-01 Pale fundamentowe z drewna iglastego

2. PN-83/B02482 Fundamenty palowe, nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych
3. PN-75/D-96000 Tarcica ogdlnego przeznaczenia
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajacych z geowtokniny pod
umacnianymi skarpami i dnem kanatow A,B,C, w sasiedztwie mostow I przepustow na rowach
wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwa ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej
na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy odcinajacej z geowldkniny.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy lezacej powyze;j.

1.4.2. Geowtoknina — material nietkany wykonany z wldkien syntetycznych, ktorych sp6jnosé
jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktory zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt
1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano
w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2 Materialy do wykonania robot
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2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz ew. z aprobata techniczna.

2.2.2. GeowlOknina

Rodzaj geowldkniny i jej wilasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej lub ST.

W przypadku braku wystarczajacych danych, przy wyborze geowldkniny mozna korzysta¢ z
ustalen podanych w zatgczniku 2.

Geowloknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu,
nawini¢ta na tuleje lub rur¢ metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowaé przed momentem
wbudowania.

Rolki geowtokniny nalezy sktadowaé¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni oraz
nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno skladowa¢ rolek skrzyzowanych oraz
wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie rolek nie opakowanych przez okres dluzszy niz
tydzien. W przypadku wadliwego sktadowania, nalezy usungé¢ wierzchnig warstwe geowtdkniny,
jako nieprzydatng do dalszych robot. Po zdjeciu opakowania, geowtdknina nie powinna by¢
narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowtokniny nalezy przestrzegaé zalecen producenta.

2.2.3. Elementy mocujace geowldkning do podtoza

Do przytwierdzania geowldkniny do podloza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretéw stalowych
srednicy okoto 12+16 mm. Pr¢t powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm. Pret
powinien mie¢ czg$¢ pozioma, dociskajaca geowtokning do podtoza, np. odgigcie w ksztalcie
litery U, przyspawany kawatek blachy itp.

Elementy mocujace stosuje si¢ na zaktadach i1 krawedziach pasow geowtdkniny.

2.2.4. Piasek do wyréwnania podtoza

Przy wyré6wnywaniu podloza nalezy stosowac piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementow
obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtokning.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt
3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

a) uktadarki do ukladania geowltokniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie
geowltokniny ze szpuli, np. przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika,
tadowarki itp.,

b) drobny sprzgt pomocniczy, jak pita, ndz, nozyce, mtotek itp.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,

instrukcjach producentow lub propozycji Wykonawey i powinien by¢ zaakceptowany przez

InZyniera.
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4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne”
punkt 4.

4.2. Transport materialow

Geowloknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem i negatywnym dzialaniem
promieniowania stonecznego,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

— ulozenia rolek poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi
przebi¢ lub rozcigé¢ geowtdknine,

— przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkow przewozu geowtdkniny,

— niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie
wyladowywania geowtdkniny ze srodka transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2 Zasady wykonania robét

Konstrukcja i sposdb wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag 1 ST. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. utozenie warstwy odcinajacej z geowldkniny,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

InZyniera:

- ustali¢ lokalizacj¢ robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wigksze kamienie, ktore moglyby uszkodzi¢
geowloknine,
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- wyroéwnanie powierzchni gruntu podtoza, np. przez Scigcie tyzka lub prze utozenie warstwy
piasku grubosci okoto 5 cm roztozonego recznie bez zageszczania.

5.4 Ulozenie warstwy odcinajacej z geowldokniny

Geowlokning nalezy uktada¢ recznie lub za pomoca uktadarki wzglednie ciggnika itp. przez
rozwijanie szpuli, lekko ja naciagajac. Zaleca si¢ sporzadzi¢ plan ukladania, okreslajacy
wymiary pasm, kierunek postepu robodt, kolejnos¢ uktadania pasm, szerokos¢ zaktadéw, sposob
faczenia itp.

Folie, w ktorg sg zapakowane rolki geowtdkniny, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szeroko$ci rolki mozna jg przecia¢ pila.

Geowlokning nalezy tak uktada¢, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania.
Zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 30+50 cm. W niektérych przypadkach pasma mozna
uktada¢ wzdhuz osi. Nalezy wowczas szczegdlnie przestrzega¢ zachowania zaktadu pasm. Aby
zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. wbitymi w grunt
pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest taczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca
zszycia, potaczen specjalnych itp. Nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadow i
polaczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5 + 3 m) korzystny jest ukiad
krzyzowy z przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad
taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa wspotprace materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw 1 maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej
geowlokninie.

5.5 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa 1 ST. Do robodt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejagcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

- niezbg¢dne uzupetienia zniszczonych w czasie robot elementow robot,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robdét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatoéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera,
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- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie badan i CZ?S&OSIYVOé Wartos$ci
pomiarow ¢ badan dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodno$¢ granic 1 raz Wg pktu5i
terenu robot z dokumentacja dokumentacji
projektowg projektowej
2 |Oczyszczenie 1 wyrownanie | Cate podloze W(g pktu 5.3
podtoza
3 |Prawidtowosé utozenia Jw. W(g pktu 5.4
geowldkniny
4 | Zabezpieczenie geowlékl_nny Iw. W pktu 5.4
przed przemieszczeniem,
prawidtowos¢ polaczen,
zakotwien, ew. balastu itp.
5 Przestrzegamg ograniczen ruchu Iw. W(g pktu 5.4
roboczego pojazdow i maszyn
6 | Wykonanie robdt | Ocena ciggta W(g pktu 5.5
wykonczeniowych

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajace;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
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8.1 Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.
Odbior tych robdét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D.M.-00.00.00
»Wymagania og6lne” oraz niniejszej SST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogoélne dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00. “Wymagania
og6lne” punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy odcinajacej z geowldkniny obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— ulozenie geowldkniny wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST 1 specyfikacji
technicznej,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

— odwiezienie sprzetu.

— uporzadkowanie terenu

9.3 Sposob rozliczenia robdt tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

2. PN-ENISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymato$ci na rozcigganie metoda
szerokich probek

3. PN-ENISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

4.  PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby  pokrewne —  Wyznaczenie
charakterystycznych wymiarow porow
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11 ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
ZASADY STOSOWANIA WARSTWY ODCINAJACEJ

1.1 Cel stosowania

Celem warstwy odcinajacej jest uniemozliwienie przenikania czastek drobnych gruntu do
warstw lezacych powyzej. Warstwe odcinajgcg uktada sie pod konstrukcjg wzmacniajacg skarp i
dna potoku i moze stanowi¢:
a) cze$¢ podbudowy pomocniczej, zlokalizowang pod warstwa odsaczajaca,
b) samodzielng warstwg zlokalizowana na podlozu, gdy istnieje obawa nasigkania

(nawilgacania) gruntu woda, a podbudowa jest z materiatu ziarnistego (sypkiego).

Warstwa odcinajagca chroni przed przenikaniem gruntu podtoza w dolng czgsé

podbudowy i tym samym przeciwdziata zmniejszeniu si¢ uzytecznej grubosci podbudowy.

1.2 Kryterium stosowania warstwy odcinajgcej przy odwodnieniu podloza

(wg rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r. w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie; Dz.U. nr 43, poz. 430, zal. 4, Ip. 7)

W wypadku wystepowania pod warstwg odsaczajaca gruntow nieulepszonych spoiwem
powinien by¢ spelniony warunek szczelno$ci warstw okreslony zgodnie z wzorem  Dis/dgs < 5,
gdzie:

D5 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajace;,
Dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Jezeli powyzszy warunek szczelno$ci warstw nie moze by¢ spetniony, to migdzy tymi
warstwami powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca o grubos$ci co najmniej 10 cm z
odpowiednio uziarnionego gruntu lub wykonana warstwa posrednia z geowtokniny.

ZALACZNIK 2

ZALECANE WLELASCIWOSCI GEOWLOKNINY

Lp Witasciwosé Jednostk | Wymagani | Metoda badan
a a wg
1 | Masa powierzchniowa g/m? > 400 -
,, . . PN-EN ISO
>
2 | Wytrzymalos$¢ na rozciagganie KN/m >10 10319 [2]
3 | Wydluzenie przy % <100 PN-EN ISO
maksymalnym obcigzeniu B 10319 [2]
4 | Przebicie statyczne (metoda KN >2,5 P{\IZ_ZE?’NE; |§o
CBR) [3]
5 Cha,rakterystyczna wielkos¢ mm <0.15 PN-EN ISO
porow Ogs 12956 [4]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-20.01.04.

MATA PRZECIWEROZYJNA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem mat przeciwerozyjnych na skarpach
powyzej powierzchni umacnianych materacami kamiennymi, wykonywanych w ramach
realizacji inwestycji pod nazwg ,,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej
w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z utozeniem i odbiorem maty przeciwerozyjne;j.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Humus — ziemia urodzajna posiadajaca zdolnos$¢ produkc;ji ro$lin.

1.4.2 Humusowanie — zespot czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslin.

1.4.3 Obudowa roslin — docelowe umocnienie powierzchni gruntu okrywa roslinng w celu
zwigkszenia stabilno$ci skarpy 1 ochrony przed erozja.

1.4.4 Ostona przeciwerozyjna — ostona wykonana z maty kokosowej o okreslonych
wilasciwosciach w celu wzmocnienia powierzchni terenu oraz przeciwdziatania zjawiskom
erozyjnym

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.M.-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2 MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST D.M.00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 2.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:
- Humus bez zanieczyszczen i1 kamieni oraz zanieczyszczen obcych
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- Maty ulegajace biodegradacji, w 100% z wtokien kokosowych, zawierajace okoto 30g/m2
nasion

- Kotwy stalowe o $rednicy 8mm, dlugo$ci 25cm w ksztalcie ,,T” do mocowania maty
kokosowej 1 metalowe klamry w ksztatcie ,,U”.

- Woda: ze zrodet niebudzacych watpliwosci.

- Nawo6z: substancja organiczna lub nieorganiczna dostarczajac roslinom niezbedne sktadniki
pokarmowe

Wiasciwosci maty kokosowej

Rodzaj produktu - Tkanina

Surowiec - 100% naturalne widkna kokosowe
Grubo$¢ [EN ISO 9863-1] 7 mm

Masa powierzchniowa [EN 1SO 9864] 700 g/m2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

- wzdhuz 20 kN/m

- wszerz 9,3 k N/m

Wydhtuzenie:

-wzdhuz 34%

-wszerz  38%

Nasigkliwos¢ wodg [DIN 53923] 116 %
Zawarto$¢ nasion okoto 30g/m?2

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub za pomoca dowolnego sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora.
Hydro obsiew powinien by¢ wykonany za pomocg hydro siewnika.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Kolejnos¢ robot:

- Rozscielenie 1 wyrownanie na powierzchni warstwy humusu o grubosci do 10 cm.

- Ulozenie ostony przeciwerozyjnej z mat kokosowych.

Ukladanie maty:

- Maty kokosowe uktada¢ nalezy poprzez rozwijanie w dot skarpy lub rowu (w przypadku skarp
krotszych niz 1,5m, zaleca si¢ poziome instalowanie mat rozwijanych réwnolegle do dolnej
krawedzi skarpy), z zachowaniem zaktadki ok. Scm wzdluz biegu rolki. Dolna krawedz nalezy
zamocowac u podnoza skarpy lub pod elementem $ciekowym. Maty nalezy instalowac tak, aby
przylegatly cala powierzchnig do chronionej ptaszczyzny skarpy lub rowu.

- W koronie skarpy maty mocowane s3 poprzez zawini¢cie krawedzi maty we wczesniej
wykonanym rowku lub do uprzednio wykonanego kotwienia gornego. Dodatkowo gorny brzeg
maty mocuje si¢ kotwami w rozstawie 1,0m. Ewentualny rowek nalezy wykopa¢ wzdtuz biegu
skarpy, w odlegtosci co najmniej 0,2m od krawedzi drogi. Utozong w rowku mate po
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wyrownaniu i zakotwieniu, co 1,5m, nalezy zasypa¢ rodzimym gruntem, a nastgpnie rozwinaé
mate w dot skarpy.

- Rozwinigte maty nalezy naciagna¢ i polaczy¢ ze soba, kotwigc na zakladkach do gruntu
metalowymi klamrami. Odstepy pomiedzy punktami kotwienia powinny wynosi¢ od 1,50 m.
Wierzchotki wbitych klamer nie powinny wystawacé ponad powierzchni¢ maty. Dolng krawedz
nalezy zamocowa¢ u podnoza skarpy podobnie jak krawedz goérng lub pod elementem
scickowym. Roboty zwigzane z Kotwieniem maty powinny by¢ wykonane zgodnie z
Specyfikacja Techniczng

Zabiegi pielegnacyjne:

- W okresie 6 — 12 tygodni od zakonczenia robot; miejsca na ktorych, widoczne jest brak porostu
trawy powinny by¢ ponownie obsiane.

- W przypadku zotkniecia traw po ich wzejsciu, konieczne jest uzupehienie gleby sktadnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni nawozami mineralnymi,

- W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykona¢ koszenie pielegnacyjne, po wyrosnigciu
trawy do wysokos$ci 20cm.

- Wykonawca powinien zastosowa¢ wszelkie dostepne $rodki pielegnacyjne w celu zapewnienia
stworzenia szaty roslinnej odpowiadajacej wymogom Polskiej Normy PN-B-12099.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci, polega na sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia robot
wykonanych wedlug punktu 2 i 5 (SST) odpowiadaja one wymaganiom zalozonym w niniejszej
(SST) oraz zaleceniom Inspektora.

Sprawdzenie jakosci wykonania wyrownania powierzchni i utozenia warstwy przeciwerozyjnej.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w p. 21 5 (SST).
Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementow.

Kontrola polega w szczegolnosci:

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczen oraz wyroOwnanie podtoza,

- utozenie warstwy humusu,

- sprawdzenie mocowania maty kokosowej.

Kontrola jakosci wykonania warstwy przeciwerozyjnej.

Kontrola polega na sprawdzeniu, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia robot wykonanych
wedtug punktu 2 1 5 odpowiadajg one wymaganiom zatozonym w niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie jako$ci wykonania humusowania, ulozenia warstwy przeciwerozyjnej i
skutecznosci dziatania obsiewu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
wp2ib.

Kontrola winna dotyczy¢ prawidtowego wykonania poszczegdlnych elementow. Kontroli
podlega w szczegdlnosci:

- przygotowanie powierzchni skarp,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw (humus, maty),

- sprawdzenie mocowania maty przeciwerozyjnej,

- jako$c gleby urodzajne;,

- prawidtowo$¢ zagrabienia,

- skuteczno$¢ inplantacji roslin. Skuteczno$¢ inplantacji roslin jest sprawdzana zgodnie z Polska
Normg ,,PN-B-12099”

Termin badan:
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Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpoczaé po uplywie od pigciu do szeSciu
tygodni i powtorzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka potrzeba.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt. 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlnie ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — S — 02205 Polska Norma — Drogi samochodowe. Roboty ziemne
- PN - B — 12099 Zagospodarowanie pomelioracyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B-20.01.5.

RURY WIPRO DN600;800
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu i odbioru
zwigzanych z wykonaniem przepustow pod zjazdami i pod ul. Nowa Turystyczna z rur WIPRO
DN 600;800, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji pod nazwg ,,Budowa ulicy Nowej
Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku™.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.6 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonaniu
przepustéw z rur WIPRO DN600;800;1000

1.7 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST D.M 00.00.00 Wymagania
ogblne pkt.1..

1.8 Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi oraz normami.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow zgodnych ze
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.M. 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2 Materialy do wykonania robot

Stosowac¢ rury Wipro kielichowe o klasie wytrzymatosci ,,I1I” z betonu C45/55, o
mrozoodpornosci F150 1 nasigkliwo$ci max. 4%. t.aczenie poszczegdlnych rur przy pomocy
uszczelek. Polaczenie wodoszczelne z zewnatrz do wewnatrz i z wewnatrz na zewnatrz do 1 bar.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M. 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robo6t powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

= zurawi budowlanych samochodowych,
= koparek przedsigbiernych,

= koparko-tadowarek,

= gsprzetu do zageszczania gruntu,

= wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdow i1 innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur

Rury,  betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz §rodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy

przewozi¢ w pozycji pionowe]j 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przy udziale Zamawiajacego dokona ich wytyczenia
i trwale oznaczy je w terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkéow swiadkow i1 kotkow
krawedziowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem gwarantujacym odprowadzenie wod
opadowych a wynikajacych z podstawowych norm.

5.4. Rury betonowe WIPRO

Rury kanatowe betonowe WIPRO uktada si¢ wykopie na przygotowanym podtozu zgodnie z
projektem. Rury taczone sg na uszczelke gumowg nakladang na bosy koniec wprowadzany
centrycznie do kielicha rury oraz po przez S$ciagnigcie elementow do siebie Czynnosci
dociggania nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem sily zabezpieczajgcej ruch zwrotny rury w
sposob uniemozliwiajacy pekniecie kielicha i wynosi min.2,5xci¢zar rury. Przy matych
srednicach rury to dopchnigcie mozna wykona¢ zewnetrzng czgscia tyzki od koparki.

Rury nalezy uklada¢ w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +8°C.. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanatlu przed
zamuleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialéw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i

wytycznych.

6.3 Kontrola wykonania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwosciag okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Zamawiajacego.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
» badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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= gsprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa,

= sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

» gsprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

= badanie wskaznikoOw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
= gsprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

= odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania ogolne".
Jednostka obmiaru jest 1 mb drenazu z warstwa filtracyjna.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) utozonej rury.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania og6lne".
11.2 Zasady odbioru robét

Odbior robdt polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci  wykonanych robot z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, sprawdzeniu jakosci wbudowywanych
materialow, réwnosci spadkow 1 wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M-00.00.00. "Wymagania og6lne”.

9.2 Cena robot
Cena 1 m ulozonego rurociggu obejmuje:
= oznakowanie robot,
» dostawe materiatow,
* wykonanie robdt przygotowawczych,
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wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie,

* przygotowanie podloza i fundamentu,

= yulozenie rur WIPRO,

= wykonanie izolacji rur,

= zasypanie i1 zageszczenie wykopu,

» przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztatki.
Wymagania i badania.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

9. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i

zelbetowe ,,Wipro”

10. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowi i zelbetowe

12. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne 1 definicje

13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

14. PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.20.02.00.
ROBOTY DODATKOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

B.20.02.01.

DOKUMENTACJA
TECHNOLOGICZNAPOWYKONAWCZA
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
dokumentacji technologicznej i powykonawczej w ramach realizacji inwestycji pod nazwa
,Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdansku”.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji dotycza wykonania dokumentacji
technologicznej i powykonawczej.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz SST D-M. 00.00.00.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET

Nie dotyczy

4, TRANSPORT

Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Dokumentacje technologiczne
W trakcie budowy, ale przed przystapieniem do robot okreslonych projektem nalezy wykonac
dokumentacje technologiczne takie jak,
- Projekt rusztowan i deskowan do betonowania obiektéw inzynierskich
objetych dokumentacjg projektowa,
- Projekt technologii betonowania,
- Projekt montazu konstrukcji stalowych (barier, balustrad wraz ze wszystkimi
konstrukcjami pomocniczymi niezbednymi do montazu)
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- Dokumentacje warsztatowe konstrukcji stalowych (barier,balustrad) z
uwzglednieniem podziatu na jednostki transportowe, montazowe,

- Projekt technologii spawania,

- Projekt technologii antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji stalowej
(w wytworni i na budowie),

- Projekt technologii zabezpieczenia powierzchni betonowych,

- Projekt rozmieszczenia i wykonania przerw technologicznych,

- Projekt technologii wykonania i montazu materacy i walcow kamiennych,

Wszystkie dokumentacje winny uzyskac¢ pozytywne uzgodnienie Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie projekty powinny zawiera¢ opisy techniczne, obliczenia, rysunki (wykonane w
programie Auto Cad), itp. Powinny by¢ sporzadzone przez projektantdw posiadajacych stosowne
uprawnienia, przynalezno$¢ do Izby Inzynierow oraz przygotowanie zawodowe do
projektowaniu konstrukcji tego typu.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi by¢ opracowana w technice elektronicznej na CD.
Dokumentacja powinna zawiera¢ zeskanowane wszystkie rysunki konstrukcyjne z naniesionymi
zmianami kolorem czerwonym, poczynionymi w trakcie realizacji, rysunki dodatkowej
dokumentacji wykonywanej w trakcie budowy, dokumenty odbiorowe, PZJ itp. Wszystkie
rysunki muszg posiada¢ podpisy wraz z pieczatkami imiennymi Kierownika Budowy, Inzyniera
Kontraktu, Projektanta.

Powyzszy zakres 1 forme przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z Inzynierem
Kontraktu, Projektantem oraz Inwestorem.

Nalezy rowniez wykonaé Karte Przegladu Obiektéw inzynierskich zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005r. Karta winna zawiera¢ charakterystyke obiektu oraz
rysunek ogdlny obiektu (rzut z gory i przekrdj poprzeczny) w programie Auto Cad. Zakres
graficzny Kkarty nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (w przypadku obiektow objetych w/w
Rozporzadzeniem).

Dokumentacja fotograficzna powinna dokumentowac poszczegolne fazy robdt oraz wszelkich
odkrywek za pomocg fotografii cyfrowej w tym rowniez fotografii z gory ( z samolotu). Nalezy
sporzadzi¢ katalog kolorowych zdje¢ realizacyjnych w formacie 10x15cm w 3 egzemplarzach
(papier fotograficzny) oraz w wersji elektronicznej na CD. Katalog powinien posiada¢ dla
kazdego zdjecia informacje, co do miejsca, czasu i typu robot.

Powyzszy zakres i1 forme¢ przed przystapieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ z InZynierem
Kontraktu, Projektantem oraz Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Nie dotyczy.
7. OBMIAR ROBOT

Placi si¢ za calos¢ wykonanego zadania - cena ryczattowa.

8.  ODBIOR ROBOT

Nie dotyczy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje ryczattowe wykonanie dokumentacji technologicznej
I powykonawczej zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie dotyczy.
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